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便利 な 自家 製 銃 器 : 

マシ ン ピ ス トル 

P.A. ル ー テ ィ ( DFC ) 

著作 権 C.2004 by PA Luty 

ホー ム ガ ン スミ ス の 出版 物 

全 著 作 権 所 有 。 著 者 の 書面 に よる 明示 的 な 許可 な し に 、 い か 
な る 形式 で も この 出版 物 の 一 部 を 複製 し よう と する 者 は 、 裁 


判 を 受け 、 刑 を 宣告 され 、 銃 殺さ れ ま す (必ず し も この 
順序 で は あり ませ ん )。 


Bunker Books Inc に よっ て イギリス で 印刷 され て いま す 。 


すべ て の お 問い 合わ せ は 、 
www.thehomegunsmith.com ま で お 送り くだ さい 。 


著者 も 出版 社 も 、 本 書 に 含ま れる 情報 の 使用 また は 誤用 に 対し 
て 一 切 の 責任 を 負い ませ ん 。 


学術 研究 の み を 目的 と し て いま す 。 


Machine Translated by Google 


「 鉱 規制 」 に は 長い 歴史 が あり ます ::- 


「 各 州 の 人 々 は 屋内 に 持ち 込む こと を 固く < 禁じ られ て いま す .」 
剣 、 弓 、 槍 、 銃 器 、 そ の 他 の 種類 の 所 持 品 
腕 。 こ れ ら の 要素 を 所 有する と 、 収 集 が 困難 に な り ま す 。 
し た が っ て 、 税 金 と 公費 が 課せ られ 、 蜂 起 を 許可 する 傾向 が ある た め 、 国 家 の 指 導 者 ら は 、 
州 、 政 府 機関 、 議 員 は すべ て を 収集 する よう 命じ られ て いま す 。 
上 記 の 兵器 を 政府 に 引き 渡し て くだ さい 。」 


豊臣 秀吉 、 将 軍 、1558 年 8 月 29 日 
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で は 、 手 作り の 銃 が どの よう に 作ら れる の か 、 ど の よう な 種類 の 材料 が 使用 され る の か 、 銃 を 作る の に どの よ 
うな 道具 が 必要 な の か を 知り た いと 思い ませ ん か ? 


私 は あな た を 責め ませ ん 。 こ れ は 興味 深い 主題 で す が 、 そ れ よ り も 重要 な の は 、 特 に 銃 規制 が ます ます 抑圧 
的 に な っ て いる 昨今 に お いて 、 知 っ て お く と 役立つ 知識 で ある と いう こと で す 。 お そら く 、 こ れ が この テー マ に 
つい て 読ん だ 最初 の O 本 で ある か 、 あ る い は 他 の 「 自 家 製 銃器 」 関 連 の 出版 物 を 購入 し て 、 旋 盤 と フラ イス 盤 
を 使用 し て 銃 を 組み 立て て いる エン ジニ ア ま た は プロ の 銃 鍛冶 屋 の 写真 に 失望 し 騙さ れ た だ け か も し れ 
ませ ん 。 そ の よう な 装備 を 持っ て いる 人 が 作っ た 銃 は 、 家 庭 環境 で 作ら れ た も の で ある た め 、 技 術 的 に は 依 
然 と し て 「 自 家 製 銃器 」 で す 。 し か し 、 そ の よう な 機器 を 利用 で きる 人 は 比較 的 少数 で す 。 


ほとん どの 人 に と っ て 、 「 自 家 製 銃 」 と いう 言葉 は 、 粘 着 テ ー プ と 接着 剤 で 固定 され た 、 粗 末 な 見 た 目 の そ の 
場 し の ぎの 装置 の イメ ー ジ を 思い 起こ させ ます 。 こ れ は 、 潜 在 的 な ター ゲッ ト よ り も 所 有 者 に と っ て 危険 で 
す 。 


本 物 の 自家 製 銃 は 、 上 記 の カテ ゴリ ー の いずれ か に 該当 する 必要 は あり ませ ん 。 
工学 の 学位 が な く て も 銃 を 製造 する こと は 完全 に 可能 で あり 、 製 造 を 認め る こと を 恥じ な いも の で す 。 


Expedient Homemade Firearm は 、 こ れ ら 2 つの 極端 な 建設 技術 の 間 で 適切 な バラ ンス を 保っ て いま 
す 。 


特定 の 製品 の 構造 を 説明 する た め に 「 便 宜 的 」 と いう 用 語 が 使用 され る 場合 、 そ れ は 、 特 定 の 時 間 ま た は 場 
所 で 入手 可能 な 最高 の 材料 を 使用 し て 、 比 較 的 迅速 に 製造 で きる も の を 指し ます 。 


Expedient Homemade Firearm は これ ら 両 方 の 原則 を 遵守 し て いま す 。 耐 久 性 が あり 、 比 較 的 早く 組み 
立て られ 、 特 別 な 工具 を 使用 する 必要 が な く 、 入 手 可 能 な 最高 の 既製 の 材料 で 作ら れ て いま す 。 


し た が っ て 家庭 用 銃器 に つい て 議論 する と き の キ ー ワ ー ド は 、「 方 便 」 で す 。 


Machine Translated by Google 


この 巻 の 「Expedient Homemade Firearms」 で は 、 よ り コ ン パ クト で 軽量 な マシ ン ピ ス トル を 、 す ぐに 入 
手 で きる 既製 の 材料 か ら ど の よう に 構築 で きる か を 示す こと に 努め ます 。 


銃 規制 法 が 制定 され た 昨今 、 銃 器 を 陣 さ な けれ ば な ら な い 場 合 、 武 器 は コン パク ト で 隠蔽 し や すい ほど 優 
れ て いま す 。 


便利 な マシ ン ピ ス トル は 、.32/.380 口径 の 武器 で す 。 真 に 便利 な 銃器 は 、 工 作 機 械 や プロ の 銃 鍛冶 の 材料 
な どの 外部 の 影響 が 一 切 受け られ な い 位 置か ら 作ら れ ま す 。 こ の た め 、 武 器 、 レ シー バー、 バ レル 、 銃 尾 ブロ 
ッ ク 、 マ ガ ジ ン の ほぼ すべ て の 主要 構成 部 品 は 、 容 易 に 入手 可能 な 鋼管 で 作ら れ て お り 、 旋 盤 の 必要 性 が あ 
り ま せん 。 た と えば 、 銃 身 は 一 連 の 銅製 カラ ー で 補強 され た シー ムレ ス な 油圧 チュ ー ブ か ら 組 み 立 て られ て 
お り 、 ラ イフ ル で は な く 滑 ら か な ボア で す 。 そ の 間 


滑ら か な 口径 の バレ ル か ら 得 られ る 精度 は 比較 的 近 距 離 に 制限 され ます が 、 便 利 な バレ ル の 組み 立て の 比 
較 的 容易 さと 速度 は 、 こ の 必要 な 妥協 を 十分 に 補っ て くれ ます 。 


型 枠 の 周り で 鋼板 を 折り 曲げ る 従来 の 方 法 を 使用 し て 銃 の 弾倉 を 製造 する の は 、 手 間 が か か り 、 時 間 の か か 
る プロ セス と な る 場合 が あり ます 。 こ の 便利 な マガ ジン は 、 再 び チ ュー ブ で 構成 され て お り 、 組 み 立 て る の に 
弓 の こ 、 や すり 、 銀 は ん だ だ けが 必要 な た め 、 こ れ ら の 問題 を 回 避 し ます 。 マ ガ ジ ン は シン グル スタ ッ ク 訟 
で 、 装 弾 数 は 16 発 で す 。 こ れ は 、 市 販 さ れ て いる ツイ ンス タッ ク 設 計 の 容量 より も 小さ いで す が 、 や は り 、 製 造 
の 相対 的 な 単純 さ が 、 容 量 の 減少 を 十分 に 補っ て くれ ます 。 


シア ー な どの マシ ン ピ ス トル の 特定 の 部 品 に は 、 硬 化 鋼 の 使用 が 必要 で す 。 こ の た め 、 私 は 、 正 し い 鋼 種 の 要 
求 に 可能 な 限り 近い 既製 の 製品 を 銃 の 設計 に 組み 込み まし た 。 こ れ に より 、 問 題 と な る 特殊 銅 の 入手 と 熱 処 
理 が 不要 に な り ま す 。 


マシ ン ピ ス トル に は 照準 器 を 含め て いま せん 。 照 準 器 は 銃 の 精度 を 高め る た めで は な く 、 見 た 目 の 目的 だ け 
の た めで す 。 
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機関 続 は 主 に 点火 式 の 武器 で す 。 信 頼 仁 と シン プル な 機能 は 、 特 に 可能 な 限り シン プル に 保つ 
必要 が ある 武器 に と っ て は 最 優 先 事項 で す 。 つ まり 、 銃 が 期待 どおり 確実 に 機能 する こと を 保証 
する た め に 必要 な も の だ け を 含め まし た 。 


この 本 で 説明 され て いる 種類 の 材料 と 技術 を 使用 し て 製造 され た 銃器 の 平均 寿命 は 、 正 し い 鋼 
材 と 工作 機械 の 公差 に 従っ て 製造 され た 銃器 の 寿命 より も 短い こと に 注意 し て くだ さい 。 た だ 
し 部 品 ( 銃 尾 ブロ ッ ク や 銃身 な ど ) の 製作 が 容易 な た め 、 選 択 し た スペ アパ ー ツ を 用 意 し て す 
ぐに 使用 で きる よう に する こと で 、 銃 器 を 永続 的 に 動作 する 状態 に 保つ こと が で きま す 。 予 備 の 
銃 尾 ブ ロッ ク と 銃身 は 必需 品 と 考え て くだ さい 。 


本 書 に 記載 され て いる 資料 は 、 著 者 が 自家 製 銃器 の 開発 と 製造 に 取り 組ん で いる こと を 表す も 
の で あり 、 個 人 また は グル ー プ に よる 銃器 の 製造 を 必ず し も 容認 また は 奨励 する も 
の で は あり ませ ん 。 


ほとん どの 管轄 区 域 で 銃器 の 製造 は 違法 で す 。 著 者 も 発行 者 も 、 こ の 出版 物 に 掲載 され て いる 資 
料 の 使用 また は 誤用 に 対し て 一 切 の 責任 を 負い ませ ん 。 提 示さ れ た 技術 デー タ 、 特 に 銃器 の 使 
用 に 関し て は 、 読 者 が 正確 に 再現 で き な い 特定 の 状況 下 で の 特定 の 銃器 に 関す る 著者 
の 個人 的 な 経験 が 必然 的 に 反映 され て いま す 。 し た が っ て 、 こ の 資料 は 学術 研究 資料 と し て の み 取 
り 扱わ れ 、 慎 重 に 取り 扱う 必要 が あり ます 。 い か な る 法律 の 遵守 も 、 個 々 の 読者 の 単独 の 責任 と な り 
ます 。 
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電気 ドリ ル ま た は ボー ル 盤 ドリ ルビ 
1.2. ッ ト 直 径 1.5 て 9 mm 
3. 弓 の こ 4. 大 き な 
ヤス リ 、 丸 、 半 丸 、 平 ら 5 5. アン グル グラ イン ダー 6. ベン チ グ ラ イ 
ンダ ー 7. ハン マー 8. セッ 
トス クエ ア 9. 


14.2 mm (9/16) テー パー ピン リー マー 10. テ 
ー パ ー 切 削 ツ ー ル 11. 皿 穴 ツー 
ル 12. 大 型 バ イス 


上 記 の ツー ル は 最低 限 必要 な も の で す 。 自 由 に 使え る ツー ル を より 適切 に 選択 すれ ば する ほど 、 銃 器 の 
構築 が 容易 に な る の は 明らか で す 。 た と えば 、 ボ ー ル 盤 は 手動 工具 の カテ ゴリ で は あり ませ ん が 、 穴 を 開 
ける と き な ど に 多く の 時 間 を 節約 で きま す 。 ボ ー ル 盤 は 高 品質 の 電動 ハン ドド リル と 同じ くら い 高 価 で 
は な く 、 新 し い ド リル の 購入 を 検討 し て いる 場合 は 、 少 な く と も 3/8 イン チ の チャ ッ ク 容 量 を 備え た ボ 
ー ル 盤 を 強く お 勧め し ます 。 


旋盤 が あれ ば 、 銃 身 と 銃 尾 ブロ ッ ク 用 の チュ ー ブ を 入手 する 必要 は あり ませ ん 。 こ の 本 で 紹介 され て い 
る 銃器 の 部 品 を 組み 立て る の に 旋盤 は 必要 あり ませ ん 。 私 は 読者 が その よう な 機器 を 利用 で きる 場合 に 
それ を 指摘 し て いる だ け で す . 機 関 銃 の 製作 に 必要 な 時 間 は 、 部 分 的 に は 読者 が 利用 で きる 装備 に 依存 
し 、 ま た 、 関 係 す る 個人 の 一 般 的 な 能力 に も 依存 し ます 。 一 般 的 な 目安 と し て 、 必 要 な 材料 を 入手 し た ら 、 
平均 的 な 個人 で も 1 週間 か ら 10 日 で 武器 全体 を 構築 する こと が 可能 で す 。 旋 盤 を 使え る 人 で あれ ば 、 
製造 時 間 を 半分 に 短縮 で きま す 。 
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先 に 述べ た よう に 、 武 器 の ほぼ 全体 は 鋼管 で 作ら れ て いま す 。 

当社 が 必要 と する タイ プ の チュ ー ブ を 探す の に 最適 な 場所 は 、 チ ュー ブ の 株 主 で す 。 通 常 あ ら ゆ る 構造 に 
必要 な すべ て の サイ ズ の チュ ー ブ を 在庫 し て いま す 。 チ ュー ブ の サプライ ヤー に は 通常 、 最 低 注文 料金 が 
設定 され て いる こと に 注意 し て くだ さい 。 最 小 注文 料金 を 利用 する た め に 、 建 設 に 必要 な すべ て の チュ ー 
ブ サイ ズ を 同時 に 注文 する こと を お 勧め し ます 。 多 く の サ プラ イヤ ー は チュ ー ブ の 切断 サー ビス も 行っ て 
いる た め 、 取 り 扱 いや 保管 な ど を 容易 に する た め に 、 チ ュー ブ を 3 フィ ー ト の 長 さ に 切断 し て も ら う こと を 
強く お 勧め し ます 。 少 量 の チュ ー ブ の 場合 は 、 エ ンジ ニア リン グ ショ ッ プ や 鉄鋼 製造 ショ ッ プ を 探す の が 
良い で し ょ う 。 た だ し 、 そ の よう な 場所 で 必要 な すべ て の チュ ー ブ サイ ズ が 見 つか る わけ で は あり ませ ん 。 
必要 な チュ ー ブ の サイ ズ と 材料 の リス ト は 、 裏 面 に 記載 され て いま す 。 製 造 時 の ミス に 備え て 、 特 定 の アイ 
テム を 複数 購入 する 必要 が ある こと を 示す た め に 、 不 定期 の アイ テム に (*) を マー ク し まし た 。 


シラ ドロ ッ シ クシ カラ ー、 マ ッ ド ウイ ング ワウ ジャ ー、 パ 月 レン チ / レ ンチ ヂ チン ケッ ト スタ リ ヨ ー な ご の アイ 
テム に つい て は 、 イ エロ ー ペー ジ の 「 ナ ッ ト と ボル ト 」 お よび 「 エ ンジ ニア リン グ 用 品 」 の 下 に ある お 近く 
の 販売 店 を 探し て くだ さい 。 地 元 の 金物 店 が 必要 な アイ テム を 在庫 し て いる 可能 性 は 非常 に 低い た め 、 適 
切な サプライ ヤー を 訪ね る 必要 が あり ます 。 ば ね 鋼 ス トリ ッ プ 材料 と ば ね 線 (ピア ノ 線 / 音 楽 線 ) は 、 優 良 
な 模型 エン ジニ アリ ング ショ ッ プ で 入手 で きま す 。 地 元 の ば ね メー カー も 、 ば ね ワイ ヤ 材 料 の 優れ た 供給 
源 で す 。 
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1.30X30X2mm アッ パー レシ ー バ ー 
2.30X30X1.6mm 下部 受信 機 

9 14.29X3.25mm バレ ル (SMT)* 

4 12.70X2.03mm ブリ ー チ ブロ ッ ク (SMT/SHT/ERW)* 


5. 25.40 x 12.70 x 1.6mm マガ ジン 
6. 12.70X0.91mm 雑誌 


7.34.93 x 15.88 x 1.6mm マガ ジン ウェ ル 
8.40X20X1.6mm 62 


9. 50.80 メ 1.6mm トリ ガー ガー ド 


* シ ー ム レス 機械 / シ ー ム レス 油圧 / 電 気 抵 所 溶接 


1. 3? x2” x 1/8” スチ ー ル プレ ー ト (トリ ガー) 

2. 10mm 六 角 レ ンチ / キ ー( シ ア )* 

3. 1/2 イン チ シャ フト ロッ ク カラ ー x 14 

4.5 お よび 6mm シ ャ フト ロッ ク カ ラー メ ※ 2 

6. 直径 5.5mm の スチ ー ル ロッ ド x 長 さ 24 イン チ (また は 7/32 イン チ ) 

7。 19.05 x 5mm フラ ッ ト バ ー x 長 さ 25 イン チ (また は 3/4 x 3/16 ) 
8. 直径 3mm の スチ ー ル ロッ ド x 長 さ 5 1/2 イン チ (また は 1/8 イン チ ) 9.5 x 

3. 1.6mm の スチ ー ル スト リッ プ (シー ト ) x 長 さ 6 イン チ (また は 3/8 イン チ x 1/16 イン チ ) 
10. 19.05 x 9.5mm フラ ッ ト バ ー x 長 さ 9 イン チ (また は 3/4 x 3/8 イン チ ) 
11.20 ゲ ー ジ ピア ノ 線 (ミュ ー ジ ッ ク ワ イヤ ー) 数 巻 購入 

12. 18 ゲー ジ x 7/16 イン チ スプ リン グ スチ ー ル スト リッ プ 、 長 さ 12 イン チ 
13. 20 ゲー ジ x 1/2 イン チ スプ リン グ スチ ー ル スト リッ プ 、 長 さ 8 イン チ 


14. 直径 6mm ソケット ネジ (x 11)、 長 さ 9mm (また は 1/4 イン チ x 3/8 イン チ ) 


Machine Translated by Google 


武器 の 種類 マシ ン ピ ス トル 
口径 .32/.380 

容量 .32 (15) .380 (14) 
全体 の 長 さ 18 34” 

バレ ル の 長 さ 4 

降ろ され た 重量 4 ポン ド 8 オ ンス 


30 な し 


建設 資材 2 ラミ 


私 の 本 の 読者 か ら 、 設 計 と 開発 の 問題 に つい て よく 質問 され ます 。 私 が よく 聞く 質 
間 は 、 「 あ な た の 銃 の 設計 は 実際 に 機能 し ます か ?」 と いう も の で す 。 私 は 時 々 、 
銃 の 設計 者 志望 者 か ら 「 設 計 改 善 」 の 図面 を 送ら れる こと も あり ます 。 


読者 は 、 こ の 出版 物 に 示さ れ て いる 武器 が 実際 に 機能 し 、 驚 く ほ ど 高 価 な 速度 で 
弾薬 を 「 ダ ウン レン ジ 」 に 投げ る こと が で きる こと に 注意 し て くだ さい 。 た だ し 、 
読者 は 、 個 人 的 な 事情 と 、 銃 の 製造 が 完全 に 違法 で ある と いう 事実 に に り 、 「 設 
計 と 開発 策 階 で ほとん ど 時 間 が 失わ れ な か っ た こと に も 注意 し て くだ さい 。 し 
人 0 、 銃 の デザ イン は 、 美 し はい 、 デ ザイ ン と コン ポー ネン ト の コン パク ト さ 

芝 に 使用 され る 材料 な どの 分 野 で 改善 で きる 可能 性 が あり ます 。 そ れ ! に も か 
5 、 私 は 銃 の 設計 の 特定 の 分 野 で 先導 で き て 、 銃 の 設計 を 容易 に する こと 
が で きれ ば 幸い で す 。 他 の 「 自 家 製 銃 」 設 計 者 が これ に 條 い 、 お そら く 私 が や っ 
た こと を 改良 で きる よう に する た めで す 。 
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便利 な 自家 製 銃器 


コピ ー し た テン プレ ー ト シー ト を 平ら な 場所 に 置き ます 
表面 を 鋭利 な クラ フト ナイ フ で 切り 抜き ます 。 

どちら の テン プレ ー ト も 。 上 の 3 つの 影 付き の 領域 は 、 
テン プレ ー ト No1 も 慎 重 に 削除 され ます 

で きる だ け 。 定 規 を 使う と 良い で す よ 


ナイ フ を ガイ ド し て 、 次 の よう に 切り 抜き ます 。 

で きる だ け 正 確 に 。 現 在 は どちら の テン プレ ー ト も 

以下 に 示す よう に 、 レ シー バー チュ ー ブ に 接着 され ます 。 

テン プレ ー ト が 正確 な 形式 で ある こと を 確認 し て くだ さい 。 
で きる 限り チュ ー ブ と の 位置 合わ せ を 行っ て くだ さい 。 
各 凹 部 の 位置 に 印 を 付け 、 

チュ ー ブ の 輪郭 を 描き ます 。 書 記 か その 他 


マシ ン ピ ス トル の 製作 は 、 ま ず ロ ワー レシ ー バ ー の 製作 か ら 始 め ま 
す 。 こ れ は 
お そら く 、 始 め る の に 最適 な 場所 で す 。 
部 レシ ー バ ー は ほとん どの 銃 を 受け 入れ ます 
作動 部 品 、 つ つま り ト リガ ー 機 構 と 
雑 


Mi 


記 o 


il 


この 手順 に は 鋭利 な 工具 が 使用 され ます 。 
6 つの 十字 の 円 は 位置 を 志 し ます 
ドリ ル で 開け る 必要 が ある さま ざま な 穴 の うち 、 


ロア レシ ー バ ー は 、 
弓 の こ 、 長 さ 11 1/8 イン チ か ら 30 x 
30mm 16 ゲー ジ ボ ッ クス セク ショ ンス チー ル チ ュ ー ブ 。 チュ ー ブ に 取り 付け られ て お り 、 こ れ ら の 位置 に マー ク を 付け る 必要 が あり ます 


より 重い ゲー ジ は 壁 ま で 使用 で きま す また 。 こ れ は 、 


厚 さ 2mm、 パン チ (鋭い ) 

し か し 利益 の た め に 釘 な ど ) 

を 維持 する こと の それ ぞ れ の 中 心 
武器 と 同じ くら い 軽 い クロ ス マー ク 
可能 で あれ ば 、16 そし て タッ ツ プ する 
ゲー ジ (1.6mm) の パン チ 
チュ ー ブ が ベス ト で す 。 初 め 、 し っ か り と 


チュ ー ブ を 11 1/4 イ ンチ の 長 さ に 少し カッ ト し ます 。 
必要 な 11 1/8 イ ンチ の 長 さ より も 長い 。 使 用 

の 両端 を 確保 する た め の 「 定 正方 形 」 

チュ ー ブ を まっ すぐ に し て か ら 、 チ ュー ブ を 洗い ます 
温か い 石 鹸 水 で し っ か り と 洗い ます 

綺麗 。 さ ま ざ ま な 凹み を 切り 込む 必要 が あり ます 。 

この プロ セス を 迅速 か つ 迅 速 に 行う た め に 、 

で きる だ け シ ンプ ル に 、 ス ケー ル を 2 つ 用 意 し まし た 
テン プレ ー ト ( 図 A を 参照 。 テ ンプ レー ト 

シー ト を トレ ー ス する か 、 さ ら に 速く する 必要 が あり ます 。 
A4 サ イズ の 紙 に コピ ー し た も の 

また は カー ド 。 万 が 一 に 備え て 、 コ ピー を 何 枚 か 作成 し て お いて くだ さい 


切り 出す 際 に ナイ フ の 滑り が 発生 し ます 。 


各 穴 の 位置 を 移動 する ハン マー 

テン プレ ー ト を 通っ て チュ ー ブ に 通し ます 。 

テン プレ ー ト を 削除 する 前 に 、 次 の こと を 確認 し て くだ さい 。 

各 ス コア ライ ン が は っ きり と 見 えま す 。 そ れ か ら 削 除 し ます 

テン プレ ー ト 。 チ ュー ブ に 明確 な マー ク が 付い て いる 
部 レシ ー バ ー の 切り 出し を 開始 で きま す 。 

まず 、 受 信 機 の 側面 の 輪郭 は 次 の と お り で ある 必要 が あり ます 。 

の スコ アラ イン で 示さ れる よう に 、 

テン プレ ー ト No2。 弓 の こと 大 き な 半 分 

これ を 実現 する た め に 必要 な の は 、round ファ イル だ け で す 。 

チュ ー ブ の 端 は 最初 に 次 の よう に 成形 され ます 。 

金 鍋 で 金属 の 大 部 分 を 除去 し 、 

次 に 、 両 端 を 慎重 に ヤス リ で 形 を 整え ます 。 
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下部 レシ ー バ ー の 構造 


写真 2 アッ パー レシ ー バ ー 側 面 図 
切 り 取 っ た 後 。 


3 つの 隣 の アー チ 状 の セク ショ ン 
十字 の 円 (パン チマ ー ク が 付い て いま す ) は 、 

トリ ガー ガー ド の 凹み 。 の こぎ ざり カ ッ ト を 行う 
ガー ド の 各 端 の 凹み マー ク 、 お よび 

アー チ の 最上 部 まで の こぎ ざ ぎり 、 両 方 の こぎ り カ ッ ト 

「V」 字 を 作り ます 。 現 在 、 理 想 的 に は 直径 1.5 イン チ か ら 2 

イン チ の 大 き な 半 円 形 ヤ スリ が 使用 され て いま す 。 
凹部 を 正しい 湾曲 形状 に トリ ム し ます 。 
覚え て お いて くだ さい 、 あ な た は の こぎ り で 切り 開い て いる の で す 
チュ ー ブ な の で 、 両 側 は 次 の よう な 形状 に する 必要 が あり ます 。 
可能 な 限り 同じ 寸法 に 近づけ 、 

(写真 2)。 次 に 穴 を 開け て いき ます 
受信 機 の 側面 か ら 。 3 人 

レシ ー バ ー 後 部 に 穴 が 開け られ て いま す 
4mm の ドリ ル で 、 近 くに 1 つの 穴 が あり ます 

レシ ー バ ー の 中 央 に は 穴 が 開い て いま す 。 
直径 5mm。 4 つの 穴 は 、 
最終 的 に グリ ッ プ 保持 ピン を 受け 入れ ます 
そし て トリ ガー と シア ー ピ ボッ ト ボ ルト 。 
明らか に 穴 が 貫通 し て いま す 
受信 機 を 一 方 か ら も う 一 方 へ 送信 し て みて くだ さい 。 
ドリ ル を で きる だ け 直 角 に 近づけ る た め に 

それ ぞ れ の 面 が 同じ で ある こと を 確認 する こと が 可能 で す 。 
ボー ル 盤 を 使用 する 場合 精度 は 
各 穴 が 確保 され て いま す 。 3 つの 凹み 
それ は 最終 的 に グリ ッ プ を 受け 入れ る で し ょ う 、 
トリ ガー、 シ アー、 マ ガ ジ ン も し っ か り 、 で きる よう に な り ま し た 
レシ ー バ ー の 上 部 に 切り 込み ます 。 
テン プレ ー ト No1 に よっ て 残さ れ た 寸法 。 そ う で は な い 
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写真 3 アッ パー レシ ー バ ー 上 面 図 
凹み を 示し て いま す 。 


不要 な 部 分 を 削除 する こと が 可能 

金 ノ コ を 使っ て 一 連 の 

相互 接続 穴 約 3 mm 

直径 、 内 側 に 治っ て 穴 を 開け る 必要 が あり ます 

各 ス コア ライ ン の エッ ジ 。 こ の 手順 に は 鋭利 な ドリ ルビ ッ ト を 使 

用 し て くだ さい 。 

入 く ほ と 早く < 完了 し まし た 。 穴 あり 

穴 を 開け た ら 、 平 ら な 端 の パン チ を 置き ます 。 
gg い 長 さ の ロッ ド を 、 対 象 部 分 に 取り 付け ます 。 

取り 除き 、 鋭 い パ ンチ を 打ち ます 

ハン マー。 不 要 な 金属 は 壊れ ます 

取り 外し 可能 で す 。 ギ ザ ギ ザ 

各 凹 部 の エッ ジ を や すり で 削る こと が で きる よう に な り ま し た 
スコ アラ イン まで 滑ら か に 

テン プレ ー ト (写真 3) 。 


3 つの 6.5 mm 穴 が ドリ ル で 開け られ まし た 。 
レシ ー バ ー 上 部 の 位置 

マー ク さ れ た 。 マ ガ ジ ン の 後ろ の 穴 

まあ 、 休 み 時 間 は 例外 で す が 、 そ れ は そう で す 
レシ ー バ ー の 両側 に 穴 を 開け ます 。 

グリ ッ プ と マガ ジン の 凹み 

受信 機 を 通過 する 必要 が あり ます 

上 か ら 下 へ 。 す で に カッ ト し て あり ます 

テン プレ ー ト を 使用 し た 上 部 の くぼみ 

No1. こ の 2 つの 凹み の 位置 は 

今 すぐ 下 側 に 転送 する 必要 が あり ます 
受信 機 の 。 グ リッ プ の 下 側 の 凹み は 、 

数 ミリ 後方 に 配置 
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図 A: 下部 受信 機 テ ンプ レー ト 。 


影 の 部 分 を 削除 し ます 。 


テン プレ ー ト を 使用 する に は 、259 拡大 する 必要 が あり ます 

フォ トコ ピー 機 の 使用 。 注 : 25% 拡大 する と 、 上 に 示し た よう に 、 テ ンプ レー ト 
の 全長 は 282 mm に な り ま す 。 こ の 測定 値 で な い 場 合 は 282mm の 正しい 
測定 値 が 得 ら れる まで 、 必 要 に 応じ て テン プレ ー ト を 拡大 また は 縮小 で きま 
お る 
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NLrrU e くさ ふさ ビー 
ネジ 穴 バネ ネジ アク セス 穴 ネジ バ 


トリ ガー/ シ アリ セス マガ ジン ウェ ル の 凹み 
グリ ッ プ 凹み 


7 側 


トリ ガー ネジ 穴 ン ア ネジ 


グリ ッ プ ピン 穴 
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下部 凹部 の 正確 な 位置 。 こ れ は 缶 で す 

今 は 切り 取ら れる 。 唯 一 の 違い は 

2 つの 凹部 の 間 で は 、 下 側が 

凹部 に は 浅い ノッ チ (矢印 ) が 施さ れ て いま す 
一 端 に 。 こ の スロ ッ ト は 12mm で ある 必要 が あり ます 


幅 x 奥行 き 2mm まで 対応 し ます 。 

や が て 雑誌 の スプ リン グ キ ャ ッ チ 、 
写真 4: 下部 グリ ッ プ 凹 み に 
最後 に 、 鋭 利 な バリ や エッ ジ を 取り 除き ます 。 
受信 機内 部 か ら の 原因 
穴あけ と ヤス リ 。 外 側 の 表面 
メデ ィ ウ ム を 使用 し て 滑ら か に 磨く 必要 が あり ます 
すべ て の 切り 込み 線 が な く な る まで サン ド ペ ー パ ー を 研磨 し ます 。 
削除 され まし た 。 ロ ワー レシ ー バ ー は 現在 、 
完了 し た ら 、 す べ て の 適合 に 進む こと が で きま す 
先ほど 紹介 し た 銃 の 内 部 パー ツ 。 


写真 5: 下部 マガ ジン ウェ ル の 凹み 浅い ノッ 


チ (矢印 ) に 注意 し て くだ さい 。 B 

| 

上 の 対応 物 より も 。 こ れ は 確実 に する た めで す ヨ 較 

グリ ッ プ を 取り 付け た と き 、 グ リッ プ が わずか に 傾い て いる こと 所 の 
受信 機 に 対す る 角度 測定 
後方 か ら 41mm の 距離 き 
トコ 


レシ ー バ ー で スト レー トラ イン を 決め る 、 こ れ 
マー ク は くぼみ の 長 さ を 表し ます (「 

図 B)。 凹 み 幅 は 20mm で す が 、 

上 の 対応 物 と 同じ で す 。 

不要 な 金属 を 次 の 方 法 で 取り 除き ます 。 

金 ノ コ ヒ と ヤ スリ で 形 を 整え ます (写真 4) 。 


下部 の マガ ジン ウェ ル の 凹み が カッ ト さ れ ま し た 
レシ ー バ ー の 下 側 に 

上 と 全く 同じ 位置 

休み 時 間 。 最 も 簡単 な 転送 方 法 は 、 

上 部 の くぼみ の 位置 

レシ ー バ ー の 下 側 は 2 点 を 獲得 する こと で す 

レシ ー バ ー の 側面 に 縦 線 が 入り ます 。 


FIGURE B' 


RECESS POSITION 


各行 の 一 番 下 は 、 


| e 


Machine Translated by Google 


便利 な 自家 製 銃器 


写真 6: グリ ッ プ を 所 定 の 位置 に 固定 し た と ころ 


グリ ッ プ は 先 に 取り 付け 可能 で す 。 こ の 部 分 は 

長 さ 40 ほど 複雑 な も の は あり ませ ん 

x 20mm 16 ゲー ジ 角 管 。 あ 

も う 少 し 重い ゲー ジ も 使え ます が 、 

繰り 返し ます が 、 武 器 を で きる だ け 軽 < 保つ に は 、16 ゲ 
ー ジ が 理想 的 で す 。 


グリ ッ プ の 両端 を 少し 斜め に カッ ト し ます 。 

グリ ッ プ を 開い た 下部 に 押し 込み ます 

凹 症 か ら 上 へ 、 そ し て 上 部 へ 

凹部 の 開口 部 。 グ リッ プ の 上 部 は レシ ー バ ー の 上 部 と 同 
ーー 平面 上 に ある 必要 が あり ます 。 

ぴっ た り と し た 摩擦 フィ ッ ト 。 他 の 部 分 と 同様 に 、 特 定 の 

手 作 業 に よる フィ ッ テ ィ ング が 必要 な 場合 が あり ます 

グリ ッ プ が 所 定 の 位置 に スラ イド する 前 に 。 


== 


2 本 の 4 x 30 mm スプ リン グ ピン を 使用 し て 、 

グリ ッ プ を 所 定 の 位置 に し っ か り と 保持 し ます 。 の 側面 
レシ ー バ ー に は ピン 用 の 穴 が すでに 開け られ て いま す 
し か し グリ ッ プ は そう で は あり ませ ん 。 直 径 4mm を 置き ます 
レシ ー バ ー の グリ ッ プ 穴 の それ ぞ れ に ドリ ルビ ッ ト を 差し 込み ます 
そし て グリ ッ プ に ドリ ル で 穴 を 開け ます 側面 

グリ ッ プ は 別個 に 穴 を 開け る 必要 が あり ます 。 単 に グリ ッ 
プ を 貫通 し て 穴 を 開け る だ け で は あり ませ ん 。 

一 方 の 側が も う 一 方 の 側 に な ら な いと 、 穴 が 開か な く な り ま す 
並ん で いる と ピン が 刺さ り ま せん 。 

次 に 、 各 ピン を 同じ 高 さ に な る まで タッ プ し ます 。 
受信 機 側面 (写真 6) 。 こ の よう に し て 一 本 の チュ ー ブ 
か ら 作 られ た グ リップ は 、 

完全 に 適切 で 、 し っ か り し て いて 、 

適度 に 持ち や すく 、 


「 マ ガ ジ ン ウェ ル 」 と は 、 基 本 的 に は 
マガ ジン の ガイ ド チ ュー ブ は 、 
作っ て 取り 付け まし た 。 「 井 戸 」 は か ら 作 られ て いま す 
長 さ 34.93 x 15.88mm 16 ゲー ジ 
長方形 の 管 。 か な り 複雑 に 見 える 測定 を だ まさ な いで く 
だ さい 
あな た : そ れ は すべ て の 実用 的 な 目的 の た めで あり 、 何 も あり ませ ん 
35 4 16mm 以 上 の チュ ー ブ 。 た だ し 、 そ の と き 


チュ ー ブ を 購入 する 場合 は 、 正 確 な 情報 を 尋ね て くだ さい 
合併 症 を 避け る た め の 測 定 。 

ロア レシ ー バ ー や グリ ッ プ と は 異な り 、 

ゲー ジ (チュ ー ブ 壁 の 厚 さ ) は 非常 に 大 きい 

内 寸 が 重要 で ある た め 、 

正しく 、 こ れ は ゲー ジ に よっ て 制御 され ます 。 

井戸 の 4 つの 図面 、「A」、「B」、「C」、「D」 を 提供 し 
まし た ( 図 D を 参照 ) 示 され て いる よう に 

図面 「Aj で は 、 ウ ェ ル の 長 さ は 114mm で す 。 

まず 、12mm の セク ショ ン を 切り 取る 必要 が あり ます 
井戸 の 上 か ら 前 だ け に な る よう に 

壁 の 残骸 、 図 面 「B」。 こ れ は 後 で カー トリ ッ ジ フィ ー ド 
に 形成 され ます 
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写真 /: スプ リン グ キ ャ ッ チ の 凹み と 後部 
の 穴 を 示す マガ ジン ウェ ル 。 

ラン プ を 作成 し ます が 、 最 初 に 金属 の 2 つの セク ショ ン を 作成 する 必要 が あり ます 。 
後ろ か ら 切 り 取 っ て 取り 外す 


雑 
測定 値 は 図 「C」 に 示さ れ て いま す 。 各 凹部 の 幅 は 次 の 条件 に よ 


訪 の 壁 に し っ か り と 


中 


っ て 決ま り ま す 。 
し た が っ て 、 長 さ の 測定 値 の み を 提供 する 必要 が あり ます 。 見 た 


金 ノコ を 使っ て 不要 な 金属 を 取り 除き ます 


縦 に カッ ト し て か ら ド リル で 穴 を 開け ます 。 

底部 に 沿っ て 4 つま た は 5 つの 穴 が 並ん で いま す 
各 凹 部 の 端 、 セ クシ ョ ン を 許可 する 

削除 され ます 。 各 凹部 の 側面 

鍋 で 切っ た 後 は 粗く て ギザ ギザ に な り ま す 

壁 ま で や すり で 削る 必要 が あり ます 。 

良い 。 こ れ で 4mm の 穴 が 開け られ まし た 。 

残り の セク ショ ン の 真ん中 


T 邊 に 


後 壁 (矢印 ) 。 対 応 する 

穴 (矢印 ) も ドリ ル で 開け られ ます 。 

井戸 の 反対 側 の 前 壁 を 整列 させ ます 

後 穴 付き (写真 7) 。 こ れ は 可能 で す 

最初 の 穴 を 開け る と き に 簡単 に 完了 し ます 

て か ら 井 戸 を 員 通 し て 掘削 する 

一 方 か ら も う 一 方 へ 。 す べ て の 鋭い エッ ジ か ら 
雑誌 の 内 側 と 外側 

ファ イル で 削除 する 必要 が ある の で 、 
完全 に 滑ら か で す 。 


カー トリ ッ ジ 供給 ラン プ は 、 図 「D」 に 示さ れ て いる 角 
度 に 形成 する 必要 が あり ます 。 ク ラン プ 
万 力 の 中 の 井戸 な の で 万 力 の 上 部 
ジョ ー は ラン プ の 底面 と 同じ 高 さ に な り ま す 。 
これ に より 、 ラ ンプ の 操作 が 容易 に な り ま す 。 
形状 。 ロ ッ ド の 短い セク ショ ン を 約 4 イン チ に 置き ます 。 
ラン プ の 上 端 の 長 さ 、 お よび 
ロッ ド を ハン マー で し っ か り と た た きま す 。 
ラン プ は 図 に 示す 角度 で 形成 され ます 。 
「D」 を 描画 し ます 。 こ の 図 は 
テン プレ ー ト を コピ ー し た り 切 り 取 っ た りす る 必要 は あり ませ 
ん 。 マ ガ ジ ン ウェ ル は 簡単 に 行う こと が で きま す 
ラン プ ま で テン プレ ー ト の 上 に 置き ます 
図面 に 示さ れ て いる 角度 と 一 致し ます 。 
ラン プ の 上 面 を 磨い て 、 
2 つの 鋭い 角 を 丸く し ます 。 
前 端 に 存在 し ます 。 の 目的 
後部 に 開け られ た 2 つの 凹部 と 穴 
マガ ジン の ウェ ル は 、 
マガ ジン キャ ッ チ スプ リン グ の 取り 付け 。 の 


スプ リン グ に は 2 つの 目的 が あり ます 。1 つ は ウェ ル 後 部 の 余分 な スペ 


ー ス を 占め る こと 、 も う 1 つ は ウェ ル を 保持 する こと で す 。 

マガ ジン を 所 定 の 位置 に 置き ます 。 そ れ は か ら 作 られ て いま す 
7/16 イン チ x 18 ゲー ジ の ば ね 鋼 の 長 さ 

スト リッ プ 、 製 造 に 使用 され る 材料 に 似 て いま す 
それ ら の スチ ー ル 定規 は ほとん どの 製品 で 入手 可能 で す 
金物 店 。 


、 マ ガ ジ ン ウェ ル の 構造 。 
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IE 
A B. 
[ スプ リン グ の 端 を ガス トー チ で 加 
熱し て 、 一 端 を ルー プ に 形成 し ま 
( す 。 
143 ' 
! I 
! レン プレ ー ト 
6 
ルー プ を 形成 し た 後 、 ス プリ ング キャ ッ チ を テン プレ 
ー ト の 形状 に 合わ せ て 曲げ る 必要 が あり ます 。 
曲げ 後 の ス プリ ング の 全長 は 116mm に な り ま す 。 
「E」、 雑 誌 ス プリ ング キャ ッ チ ( 
と ャ 
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2 


写真 8 : マ ガ ジ ン スプ リン グ キ ャ ッ チ 


ば ね 鋼 は 、 優 れ た モデ ル の エン ジニ アリ ング 用 品 店 か ら さ ま ざ 
まな ゲー ジ や 幅 で 入手 で きま す 。 の 種類 


模型 製作 者 が 熱中 する 場所 

エン ジン な ど は 消耗 品 を 購入 し ます 。 

スプ リン グ を 必要 な 形状 に 成形 する 正しい 順序 を 示す た め に 、 
3 つの 図面 を 提供 し まし た ( 図 E を 参照 )。 


図面 「AJ は 曲げ る 前 の スプ リン グ の 長 さ 、 つ まり 143mm を 示 
し て いま す 。 ば ね 鍋 を 切断 する の は 非常 に 困難 で す 。 


硬い の で 、 次 の よう に カッ ト す る の が 望ま し いで す 。 

カッ ティ ング ディ スク また は 卓上 グラ イン ダー の 砥 
石 の 角 を 使用 し て 長 さ を 調整 し ます 。 
最初 の ステ ッ プ は 一 方 の 端 を 形成 する こと で す 。 
図面 「B」 に 示す よう に 、 ル ー プ 状 に 跳ね 上 が り ま す 。 

この ルー プ は スプ リン グ の セク ショ ン で あり 、 

マガ ジン リリ ー ス キャ ッ チ と し て 機能 し ます 。 
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スプ リン グ を 約 1 イン チ ほ ど ク ラン プ し ます 。 

ば ね の 長 さ の ほとん ど が 長く な る よう に 万 力 を 使用 し ます 。 
見 える 。 目 に 見 える 端 を ガス で 加熱 する 

スプ リン グ が 約 1 イン チ に な る まで トー チ を 動か し ます 。 
鮮やか な 赤色 に 光り ます 。 こ れ は きっ と 

壊れ な いよ うに する た め に や り ま し た 

曲げ て いる 最 中 。 ス プリ ング を 半分 くら い 持ち ます 
端 か ら 1+ イ ンチ の と ころ を ペン チ で 

そし て 、 ト ー チ の 火 を 灯 し た まま 、 

スプ リン グ で ルー プ を 形成 し ます 。 急 冷 し な いで くだ さい 。 
春 で す が 、 ゆ っ くり と 冷まし ます 。 

次 に 、 ス プリ ング の 全長 を クラ ンプ し ます 。 

ルー プ だ けが 見 える よう に 万 力 で 固定 し ます 。 


ルー プ を 少し 後ろ に 曲げ ます 。 

図面 「C」 の 形状 に 準拠 し ます 。 こ れ 

春の 風邪 と 一 緒 に や る べき で す 、 そ れ は 
鋼 を 再度 加熱 する 必要 は あり ませ ん 。 
バイ ス か ら ス プリ ング を 外し て 曲げ ます 
スプ リン グ の 長 さ を わずか に カー ブ さ せ 、 


これ は 指 を 使っ て 簡単 に 行う こと が で きま す 
圧力 の み 。 ス プリ ング キャ ッ チ は テン プレ ー ト 'C' の 
よう に 見 える は ず で す 。 そ う で は あり ませ ん 

完全 に 一 致す る 必要 が あり ます が 、 

適度 に 近く に あり ます (写真 8) 。 測 定 

ルー プ の 終わ り の ギャ ッ プ (矢印 、 

直径 は 約 6mm で す 。 

最後 に マガ ジン キャッ チ を 取り 付け ます 

よく 雑誌 に 。 直 径 4mm 

スプ リン グ に 穴 を 開け る 必要 が あり ます 

マガ ジン に ボル ト で 固定 で きる の で 

良い 。 正 確 な 情報 を 提供 し て いま せん 

穴 の 位置 の 計測 

スプ リン グ が 曲がら な い 可 能 性 が ある の で 、 

まさ に 私 と 同じ で す 。 の 位置 に マー ク を 付け ます 。 
スプ リン グ を 後ろ に 押し 当て て 穴 を 開け ます 

マガ ジン の ウェ ル な の で 約 30 分 の 隙間 

ルー プ の 上 部 の 間 に 6mm あ り ま す 

そし て 井戸 の 底 ('A' - 写真 9)。 
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に 治っ て スプ リン グ を 横切る よう に 印 を 付け ます 。 

前 に 後ろ の 壁 に 開け た 穴 

井戸 の 。 こ れ は 、 

穴 を 開け る こと に な り ま す 。 直 径 4mm の も の を 使用 し ます 

ドー ム ヘ ッ ド ソ ケッ ト ネ ジ 長 さ 約 9mm 

スプ リン グ キ ャ ッ チ を 所 定 の 位置 に 保持 する に は 、 矢 印 
「B」。 前 に 前 に 開け た 穴 

マガ ジン ウェ ル の 壁 は 六角 レン チ を 挿入 で きる よう に する た め の 

も の で す 。 

ソケット ネジ を 所 定 の 位置 に し っ か り と 保持 し ます 。 

ナッ ト を 締め る こと が で きる よう に し ます (矢印 「C」)。 

マガ ジン ウェ ル と スプ リン グ キ ャ ッ チ 

組み 立て が 完了 し 、 準 備 が 整い まし た 

マガ ジン ウェ ル の 凹み に 差し 込み ます 。 


井戸 を 取り 付け る 


井戸 は 上 部 に 押し 込ま れ ま す 

レシ ー バ ー を 下 の 凹 部 に 差し 込み ます 。 

これ が 完了 する 前 に 、 ス プリ ング キャ ッ チ が 
ボル ト を 外し て 取り 外す 必要 が あり ます 。 井 戸 
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し っ か り と し た 押し 込み フィ ッ ト で ある か 、 少 な く と も そう で ある 必要 が あり ます 
十分 に ぴっ た りな の で 、 所 定 の 位置 に 留まり ます 
自分 の 意思 で 。 ウ ェ ル を 次 の よう に 配置 し ます 。 

フィ ー ド ラン プ の 上 部 前 端 は 9mm で す 
受信 機 の 上 部 の 上 に あり ます 。 井 戸 は 
最終 的 に は 銀 半 田 で 固定 され ます 

た だ し 、 今 の と ころ は 移動 可能 な 状態 に し て お く 必要 が あり ます 。 
スプ リン グ キ ャ ッ チ を マガ ジン ウェ ル に 再度 取り 付け る こと が で 
きま す 。 取 り 付け る と 上 部 が 

スプ リン グ キ ャ ッ チ の 高 さ は ほぼ 水平 で ある 必要 が あり ます 
マガ ジン の 上 部 も し っ か り と 固定 し ます 。 や め て くだ さい 
も う 少 し 高い か 低い か は 心配 で す が 、 

いか な る 形 で も 干渉 し な い の で 、 


完成 し た 武器 の 機能 。 


写真 9: 組み 立て 完了 し た マガ ジン 


受信 機 に し っ か り と 取り 付け られ て いま す 。 


Machine Translated by Google 


便利 な 自家 製 銃器 


この 記事 の 冒頭 で も 指摘 し まし た が 、 

本 、 比 較 的 簡単 で 迅速 な 方 法 

マガ ジン を 作る に は 長 さ を 変更 する 必要 が あり ます 
チュ ー ブ を 製造 する の で は な く 、 

雑誌 を ゼロ か ら 。 9mm と は 違い ます 

雑誌 の 第 1 巻 に 掲載 され て いた の は 、 

単 一 の 長 さ の チュ ー ブ か ら 構 築 さ れ て お り 、 

.32/.380 弾薬 の 寸法 

2 つの 異な る サイ ズ の チュ ー ブ を 使用 する 必要 が あり ます 。 
マガ ジン の 本 体 は 、 長 さ 7 3% イン チ の 25.40 x 12.70 x 1.6 mm 
の チュ ー ブ で す 。 

つま り 標準 の 1 イン チ x 1/2 イン チ x 16 ゲー ジ で す 。 
2 番目 の マガ ジン チュ ー ブ の 長 さ は 7 34 イ ンチ で す 

12.70 x 0.91 mm (1/2 イン チ x 20 g) の 丸 チュ ー ブ 、 

(.380 の 寸法 に つい て は 付録 「E」 を 参照 )。 


これ ら の チュ ー ブ は 両方 と も 洗浄 する 必要 が あり ます 。 
開始 する 前 に 徹底 的 に 掃除 し て くだ さい 

工事 。 7 つ 供 給 し まし た 

説明 の た め の 図 、「AJ か ら 「G」 (ペー ジ 23) 

マガ ジン 本 体 の 組み 立て 方 法 ( 図 F)。 最 初 の ステ ッ プ は 、 
チュ ー ブ 「A」 (1/2 イン チ ) を 切断 する こと で す 。 

X20 ゲ ー ジ ) を 半分 に し ます 。 そ れ は 鍋 で 切ら な けれ ば な ら な い だ ろ う 
最初 に 一 方 の 端 か ら 、 次 に も う 一 方 の 端 か ら 、 を 使用 し て 、 
通り 抜け る に は 大 き な 弓 の こ 

チュ ー ブ の 長 さ 。 必 要 な の は 半分 だ け で す が 、 

も う 一 方 は 破棄 され ます 。 こ の セク ショ ン を ファ イル に 保存 し ます 
全長 に 治っ て で きる だ け 均 等 に 

図 の よう に 4.5mm の 厚 さ に な る まで 


「F」 を 描き ます 。 上 側 を 取り 外し ます 


に 


図 に 示す 長方形 (1 イン チ x 1/2 イン チ ) チュ ー ブ 

「B」 を 描画 し ます 。 こ れ は 、 単 に 行う の で は な く 、 両 側 の 壁 を 
鍋 で 切断 する こと に よっ て 行う 必要 が あり ます 。 
チュ ー ブ の 上 部 を 笹 で 切り 落と し ます 。 ト ッ プ と 一 緒 に 
取り 外し た 場合 は 2 つの ギザ ギザ の エッ ジ を 削除 し ます 
これ は 、 次 の 理由 に より 両方 の 内 壁 に 存在 し ます 。 


鐘 g き の 手順 。 チ ュー ブ の 上 か ら 下 まで の 高 さ を 測 定 し ます 。 


「D」 に 示す よう に 、 長 さ は 25mm で す 。 
次 に 、 ラ ウン ド ま た は 半 ラ ウン ド フ ァイル を 実行 し て 、 
チュ ー ブ の 開い た 側 に 沿っ て ベベ ル に な る まで 前 進 し ます 
図面 「E」 の よう に 、 が 作成 され ます 。 フ ァイル は 、 フ ァイル の 
幅 よ り 数 ミリ メー トル 大 きく する 必要 が あり ます 。 
テレ ビ 。 こ れ で 2 つの 半分 が クラ ンプ され まし た 
図面 「CjJ の よう に 、 一 対 の ホー スク リッ プ と 一 緒 に 取り 付け ます 。 
上 部 の 丸い セク ショ ン は 、 
長方形 より 少し 幅 が 狭い で す 
チュ ー ブ な の で 、 ベ ベル の 上 に 置か れ ま す 。 
た だ チュ ー ブ の 上 に 座っ て いる だ け で す 。 こ れ は 作る も の で す 
どちら か に 狭い チャ ネル が 存在 する こと を 確認 し て くだ さい 
図 に 志す よう に 、 上 部 の 円 形 セ クシ ョ ン の 側面 
「G」 を 描き ます 。 必 要 に 応じ て 、 丸 い 部 分 を 万 力 に 置き 、 軽 < 締め 
ます 。 
チュ ー ブ が 少し 潰れ る まで ジョ ー を 押し 込み 、 
必要 に 応じ て ベベ ル に フィ ッ ト し ます < 締め ます 
ホー スク リッ プ は 2 つ を 保持 する の に 十分 な 量 で す 
半分 は 一 緒 で す が 、 そ れ 以 上 で は あり ませ ん 。 の 
この アセ ン ブ リ の 内 側 の 高 さ は 次 の よう に する 必要 が あり ます 
バー ニア ゲー ジ で 測定 し た 場合 、 
た だ し 、 適 切な 長 さ に 切断 され た ワイ ヤ を 使用 する こと も で きま 
す 。 見 て わか る よう に 
図面 「G」 で は 、 内 側 の 高 さ は 次 の よう に な り ま す 。 
25.5<26mm。 こ の 測定 は 、 
全長 に 沿っ て 存在 する 
組み 立て 。 小 さ な こ と を 行う 必要 が あり ます 
これ を 達成 する た め の 調 整 量 


測定 。 
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写真 10: マガ ジン 、 フ ォ ー ム ブロ ッ ク 、 ピ ン 。 


調整 を 行っ た 上 で 、 こ の 2 つの 

半分 を 一 緒 に クラ ンプ し 、 両 方 の ジョ イン ト の 全長 に 
フラ ックス を 塗布 し 、 銀 は ん だ を 付け ます 。 

2 つの セク ショ ン を 一 緒 に し ます 。 プ ロ パ ン ガ ス を 使用 する 
ガス トー チ で 数 イン チ を 加熱 し ます 

片側 に 雑誌 が 並ん で いま す 。 を 適用 し ます 。 

は ん だ 付け し 、 ベ べ ベ ル に よっ て 作成 され た チャ ネ 
ル に 沿っ て 流れ させ ます 。 実 施 

この 手順 は 、 

マガ ジン を 押し 、 マ ガ ジ ン を 回 転 さ せま す 

そし て 反対 側 の 接合 部 に は ん だ を 塗布 し ます 。 
冷め て か ら 余 分 な も の を 取り 除き ます 

内 側 と 外側 か ら は ん だ 付け し ます 

雑誌 。 外 壁 を 磨く 

サン ド ペ ー パ ー、 特 に 注意 し て くだ さい 


- フ 2- 


関節 領域 。 雑 誌 の 本 体 

完成 し た の で 、 カ ッ ト を 開始 で きま す 

形状 へ 。 こ れ を 簡単 に ひる た め に 

手順 付属 の テン プレ ー ト 、 

( 図 G を 参照 )、 

マガ ジン 本 体 の 底部 が 真っ 直ぐ に な る よう に する 
端 は マガ ジン の 端 と 同じ 高 さ に な り ま す 。 

スク ライ ブ を 使用 し て 、 小 さ な 曲線 に 印 を 付け ます 

上 部 の 形 を 切り 抜き ます 

雑誌 。 14 の 位置 を パン チ す る 

カー トリ ッ ジ 観察 穴 (オプ ショ ン ) と 
次 に テン プレ ー ト を 削除 し ます 。 
直径 3mm で 穴 が 開い て いま す 


14 ホ ー ル 


マガ ジン 本 体 を 片側 か ら 貫 通 

も う 一 方 へ 。 上 部 の 湾曲 し た 切り 抜き 部 分 

半 丸 ヤス リ を 使っ て 形 を 整え ます 。 

凹部 と スロ ッ ト が 切り 込ま れ ま す 。 

雑誌 の 後ろ の 壁 。 上 部 の 凹み 

深 さ は 6mm、 幅 は 

マガ ジン の 側壁 が あれ ば 可能 で す 。 下 の スロ ッ ト 
は 金 税 の 刃 を 使用 し て 切断 され 、 

底部 か ら 約 2mm 上 に 位置 し ます 

マガ ジン の 端 。 こ の スロ ッ ト は 次 の よう に な り ま す 。 
深 さ 約 1.5mm、 幅 も 同様 

側壁 が 許す 限り 。 ベ ー ス プレ ー ト 

保持 用 の スプ リン グ が この スロ ッ ト に 収まり ます 。 


コー ス 。 


か な り の バリ が 発生 し ます 

ファ イリ ング に より 雑誌 の 内 側 に 

掘削 。 こ れ は 完全 に そう で ある べき で す 

平 ヤ スリ で 取り 除い て 内 側 を 

壁 は 完全 に 滑ら か で す 。 

必要 な すべ て の 凹み と 穴 が あり 、 

作成 され まし た の で 、 次 に 進む こと が で きま す 

雑誌 『lips』 を 創刊 。 マ ガ ジ ン リッ プ は 、 ス タッ ク を 保持 す 
る 役割 果たし ます 。 
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次 の よう に 正しい 輪郭 に 成形 する 必要 が あり ます 


付属 の テン プレ ー ト に 示さ れ て いる よう に 、 
( 図 H を 参照 )。 コ ピー し た りす る 必要 は あり ませ ん 
| FORM テン プレ ー ト を 切り 取っ て 、 次 の よう に 使用 し ます 。 


| BLOCK ブロ ッ ク を 置く ガイ ド 。 
TEMPLATE 大 き な ファ イル を 平ら な 面 を 上 に し て 、 
副 。 フ ォ ー ム ブロ ッ ク バ ー を 遠ざけ て 持ち ます 。 
あな た は ファ イル に 対し て 。 バ ー を 手前 に 引き 寄せ る と 同時 に 持 
ち 上 げ ま す 。 
一 定 の 強い 圧力 を 維持 し ます 。 
この 方 法 は 、 
正しく ブロ ッ ク で き 、 確 実 で す 
手順 。 ブ ロッ ク を ひっ くり 返し て 、 次 の こと を 行い ます 。 


尻 H. 


フォ ー ム ブロ ッ ク は 次 の 宛先 に 提出 する 必要 が あり ます 。 0 生け 

上 図 の 形状 ファ イリ ング 、 ブ ロッ ク を 図面 と 照合 し て くだ さい 
そし て それ が で きる だ け 近 いこ と を 確認 し て くだ さい 
テン プレ ー ト の 輪郭 。 ブ ロッ ク を スラ イド させ ます 
マガ ジン の 内 側 に 入れ て 、 

浴 曲 し た 端 は 上 部 か ら 約 1 mm 下 に あり ます 。 

唇 。 最 も 閲覧 され て いる 上 位 を ドリ ルス ルー する 
に 使用 し た の と 同じ 直径 の ドリ ル を 使用 し て 、 パ を ブロ ッ ク 全 体 
に 通し ます 。 

穴 。 長 さ 3/4 イン チ の スプ リン グ ピン を タッ プ し ます 。 
フォ ー ム ブロ ッ ク を 内 側 に し っ か り と 保持 し ます 。 
マガ ジン 本 体 (写真 11) 。 

この アセ ン ブ リ を 万 力 で クラ ンプ し て 、 ジ ョ ー が 
スプ リン グ の 真下 で し っ か り と 保持 し て いま す 


写真 11 : マ ガ ジ ン を 装着 し た 状態 の 背面 図 


所 定 の 位置 に 固定 され た フォ ー ム ブロ ッ ク 直径 約 6mm、 上 部 に 


ピン の 位置 短い 長 さ の ロッ ド を 置き 、 


唇 に 当て て ハン マー で し っ か り と 叩き ます 。 
マガ ジン 内 の カー トリ ッ ジ と 必ず 


リッ プ が 形成 され る まで 、 各 リッ プ の 長 さ に 沿っ て ロッ ド を 前 後 
確実 に 正しい 輪 部 に 形成 され る こと 62 


に 動か し ます 。 


か ら の カー トリ ッ ジ の スム ー ズ な 供給 
0 ブロ ッ ク の 輪郭 。 今 測定 し て くだ さい 


マガ ジン か ら チ ャ ン バ ー へ 。 こ の た め 、 


単純 な 「 フ ォ ー ム ブロ ッ ク 」 を 作成 する 必要 が あり ます 。 


唇 の 間 の 距離 は こう ある べき で す 


7.5mm、(.380 に つい て は 付録 「E」 を 参照 ) 


唇 が 形成 され る も の 。 

寸法 ) 。 ギ ャ ッ プ が これ より 小 さい 場合 
ブロ ッ ク の 長 さ は 8 イン チ 、9.5 x 19.05 mm で す 。 ブロ ッ ク を マガ ジン 内 に スラ イド させ て 戻し ます 
( 3/8 イン チ x 3/4 イン チ ) フラ ッ ト バ ー。 ブ ロッ ク の 一 端 ブロ ッ ク の 底 を 軽く た た きま す 
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雑誌 の 構成 
効果 的 に 上 向き に 駆動 する た め 、 側面 に 少量 の ヤス リ が け と 、 
唇 間 の 距離 を 広げ る こと 。 フォ ロア の 前 部 の 丸い 先端 は 、 
各 言 の 内 側 の 上 端 を 研磨 し ます 。 内 側 に 滑り 込む 前 に 必要 で す 
小さ な サン ド ペ ー パ ー で 汚れ を 取り 除き ます 雑誌 。\ い ずれ に し て も 緩い は ず で す 
鋭い エッ ジ 。 スラ イド フィ ッ ト な の で 、 完 璧 に スム ー ズ に 動き ます 
マガ ジン チュ ー ブ 内 を 往復 し ます 。 
これ で 、 
マガ ジン の 内 部 パー ツ 。 こ れ ら は スプ リン グマ ンド レル 


「 フ ォ ロ ア 」「 ゼ ンマ イ 」「 ベ ー ス プレ ー ト 」「 止 め 
バネ 」 で 構成 され て いま す 。 フ ォ ロ ワー は 
最初 に 作成 し て 取り 付け まし た 。 こ れ は も う 何 も な い 


59 mm の 長 さ に 切断 し た も の より も 優れ て いま す 。 


1 本 か ら 35mm の 距離 で 測定 
終わ っ て 直線 を 決め ます 。 ク ラン プ し て くだ さい 
ジョ ー の 上 部 が 平ら に な る よう に 万 力 で スト リッ プ し ます 。 写真 12 : ス プリ ング マン ドレ ル 。 
スコ アラ イン と 同じ レベ ル 。 ハ ンマ ー を 使っ て 、 
図 の 輪 孝 に 合わ せ て フォ ロワ ー を 曲げ ます これ で ゼン マイ を 巻く こと が で きま す が 、 そ の 前 に 単 
私 フォ ロア 先端 を 丸く する 純 な マン ドレ ル を 作成 する 必要 が あり ます 。 
曲げ る 前 に 、 ま た テー パー を ヤス リ で 削り ます 。 それ を 巻き 付け る た め に 作ら れ ま す 。 こ の た め に 、3 
フォ ロワ ー の 下肢 の 位置 直径 6 mm、 長 さ 14 イン チ の 鋼 棒 が 必要 で す 。 各 ロッ ド は 次 の よ 
され て いま す 。 うに な り ま す 。 
洗浄 し て 完全 に きれ い に し て か ら 、 
それ ぞ れ を 重なり 合っ て 万 力 に 挟み 込む 
ロッ ド エ ン ド が 水平 に な る よう に し ます 。 ガ スト ー チ を 使っ て 、 
棒 の 端 を 加熱 し て ろう 付け し ます 
約 1 イ ンチ の 長 さ で 一 緒 に 、 
(写真 12)。 こ れ と 同じ 手順 を 実行 し て 、 
59mm アセ ン ブ リ の 反対 側 の 端 、 そ し て 
冷まし て くだ さい 。 1.0 て 1.5mm の 小さ な ドリ ル を し ます 。 
ロッ ドア セン ブリ を 通る 穴 が 1 に 近い 
TAPER ば ね 鋼 を 供給 する 端 
ワイ ヤー。 ス プリ ング を 作る た め に 20 ゲー ジ の ワ 
イヤ ー が 必要 で す 。 音 楽 で も ピア ノ 線 で も 
と 一 般 的 に 呼ば れ て お り 通常 は ロー ル 状 で 販売 され て いま す 。 
長 さ は 25 フィ ー ト で 以下 か ら 幅 広く 入手 可能 で す 。 
最も 優れ た モデ ル エ ンジ ニア リン グ シ ョ ッ プ と 
凶 1. 


スプ リン グ メ ー カ ー。 ワ イヤ ー は 一切 使用 し な いで くだ さい 
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20 ゲ ー ジ 以外 の 場合 スプ リン グ は 

重 す ぎる か 軽 す ざる 。 6 フィ ー ト の 長 さ の 
スプ リン グ を 巻く に は ワイ ヤー で 十分 で す 。 入 れる 
マン ドレ ル を 通し た ワイ ヤー の 端 

ワイ ヤー が 抜け な いよ うに 穴 を 開け て 結び ます 。 
引き 抜き ます 。 ワ イヤ ー の 上 に 立っ て 引き 上 げ る 
ワイ ヤー が ピン と 張る まで マン ドレ ル に 押し 込み ます 。 


6 


二 こ と ニニ ニニ デニ ニニ ミニ :! 


計 g 寺 ニニ ニニ ニー テー ニー 


また は 、 ワ イヤ ー の 端 を 

万 力 ド ア な どの 固定 物 

ハン ドル 等 マン ドレ ル を 斜め に 持つ 

両手 で コイ ル 状 に 回 し 始め る 

春 。 ス プリ ング を コイ ル 状 に 巻い た 状態 で 、 

マン ドレ ル の 長 さ ギャ ッ プ 約 

各 コ イル 間 に は 10mm が 必要 で す 。 

ワイ ヤー。 ス プリ ング を 巻く 際 に 隙間 が 生じ る こと が あり ます 。 
単に 増やす か 、 ま た は 

の 角度 を 減少 させ ます 。 

マン ドレ ル が 保持 され ます ( 図 J を 参照 )。 解 放す る 
ワイ ヤー に 張力 を 加え る と スプ リン グ が 動き ます 。 

部 分 的 に 緩み 、 春 に な る 

三角 形 の 形 。 ワ イヤ ー の 結び 目 を 切り 込み 、 ス プリ ング を スラ イド 
させ ます 。 

マン ドレ ル 。 こ こ で 、 ス プリ ング を 曲げ て 元 の 長 方 
形 の 形状 に 戻す 必要 が あり ます 。 

この 操作 に は 指 の み を 使用 し て くだ さい 。 


各 コ イル の 側面 を 押し 込み ます 3 3 ! 
彼ら の 正しい 形 。 こ れ は 明らか な こと で あり 、 

簡単 な 手順 で 、 選 | J. 

や り 方 が 一 目 瞭 然 に な る 

春 を 見 て これ は 難し いで す が 完成 し た ら 、 長 さ に 沿っ て 曲げ ます 。 

言葉 で 説明 する 。 何 か を 巻く と き 正しい こと を 妨げ ませ ん 

スプ リン グ は 、 円 形 で も 長方形 で も 、 雑誌 の 機能 。 春 

張力 を 緩め る と 必ず 元 に 戻り ます 。 数 回 圧縮 する 必要 が あり ます 

丸い 春 は 丸い まま だ けど 正しい 長 さ に トリ ミン グ さ れる 前 に 。 

残念 な が ら 、 長 方 形 の バー ジョ ン で は 、 これ を 行う 最も 簡単 な 方 法 は 、 

常に 元 の 形 に 曲げ る 必要 が あり ます 。 直径 6mm の ロッ ド 2 本 、 同 じ 

スプ リン グ に 大 き な 歪 み が あ る 場合 で も 心配 する 必要 は あり ませ ん 。 マン ドレ ル と 同じ 長 さ で 、 ス プリ ング を 通し ます 。 
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これ ら は ガイ ド と し て 機能 し 、 

スプ リン グ を 圧縮 する の が は る か に 簡単 に な り ま す 。 

マガ ジン スプ リン グ の 長 さ は 14 イン チ か ら 約 10 イン チ に 縮み 
ます 。 今 、 ペ ア を 使用 し て くだ さい 

ペン チ を 使っ て スプ リン グ を 8 イン チ の 長 さ に 切り ます 。 
ゼン マイ は 完成 し 、 準 備 が 整い まし た 

マガ ジン 内 に スラ イド させ ます 。 の 前 に 

スプ リン グ が 挿入 され て いる 場合 、 底 部 を 密閉 する た め に 一 
端 を ベー スプ レー ト に 取り 付け る 必要 が あり ます 
雑誌 の 。 ベ ー ス プレ ー ト が 出来 上 が り ま し た 

同じ 9.5mm 16 ゲ ー ジ 鋼 ス トリ ッ プ か ら 


25mm に カッ ト し ます 


フォ ロワ ー を 作成 する た め に 使用 され る も の と 同じ で す 。 


スチ ー ル の 長 さ を 調整 し 、 一 方 の 端 を 丸く し て 、 底 部 の 内 側 に ぴっ 
た り フ ィ ッ ト す る よう に し ます 。 

雑誌 。 ド リル で 直径 4mm の 穴 を 開け ます 

プレ ー ト の 中 央 に 通し て 、 

スプ リン グ に ボル ト で 固定 され ます 。 最 後 の コ イル を 曲げ る 

スプ リン グ を ルー プ 状 に し て 4mm を 使用 し ます 。 

直径 ソケット ネジ 、 ナ ッ ト 、 ワ ッ シ ャ ー、 


ベー スプ レー ト を スプ リン グ に ボル ト で 固定 し ます (「 


図 K) 。 
SPRTNG 
WASHER 下 較 。 
oe 
BOT 
PLATE 
久 |K. 


これ で 、 ベ ー ス プレ ー ト 保持 バネ が 作成 で きる よう に な り ま す 。 ば 
ね を 形成 する に は 、 長 さ 60 mm の 20 ゲー ジ の ば ね ワイ ヤ か が 必 
要 で す 。 バ ネ を 形成 する た め に 、 直 径 6 mm、 長 さ 約 6 イン チ の 鋼 
棒 も 必要 で す 。 


27mm 


凶 | 


ロッ ド を 万 力 に 垂直 に クラ ンプ し ます 。 
ロッ ド の 4 て 5 イン チ が 見 える 位置 に 置き ます 。 
バイ スジ ョ ー の 上 。 真 ん 中 に 配置 する 
ロッ ド に 対す る ワイ ヤー の 断面 と 
ワイ ヤー を 「U' 主 型 に 曲げ ます ( 図 を 参照 ) 
L) 。 こ の スプ リン グ の 開い た 端 を クラ ンプ し ます 。 
湾曲 し た 端 が 上 に 見 える よう に バイ ス し ます 。 
顎 。 こ の 出っ張っ た 部 分 を で タッ プ し て くだ さい 
上 部 が 平ら に 曲がる まで ハン マー で 叩き ます 。 
顎 。 2 つの スプ リン グ の それ ぞ れ の 先端 
「 フ ォ ー ク 」 を 外側 に 曲げ る 必要 が あり ます 。 
長 さ 2mm。 先 端 を クラ ンプ する の が ベス ト 
各 フ ォ ー ク を 万 力 に 入れ て 曲げ ます 。 
ハン マー と ポン チ を 使っ て 形 を 整え ます 。 も し 
2 つの 曲がっ た セク ショ ン は 2 つの セク ショ ン よ り も 長い で す 
mm 必要 な の で 、 減 ら す 必要 が あり ます 


グラ イン ダー を 使っ て 。 


TINSERT BASE 
PLATE SPRING 


IM. 
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写真 13: 組み 立て 準備 が 整っ た マガ 
ジン 。 


スプ リン グ を ここ に 挿入 する 必要 が あり ます 。 
底部 後 壁 の スロ ッ ト 

マガ ジン に ある の で 、 位 置 を マー ク で きま す 
を 保持 する 穴 を 開け る に は 

スプ リン グ が 所 定 の 位置 に あり ます ( 図 M を 参照 )。 と と も に 
スプ リン グ を 完全 に 挿入 し 、 下 端 に 印 を 付け ます 
マガ ジン の 、 
2 本 の フォ ー ク が 向い て いま す 。 こ の ポジ ショ ン を 譲渡 する 
マガ ジン の 横 か ら 約 2mm 上 に 

マガ ジン の 下端 か ら 。 さ あ ド リル 

この 時 点 で 1.0 て 1.5 mm の 穴 

1 か ら の マガ ジン の 直径 

反対 側 に 。 春 に な っ た ら 

再度 挿入 する と 、2 つの フォ ー ク が カチ ッ と は まる は ず で す 
穴 を 塞ぎ 、 ス プリ ング の 抜け を 防ぎ ます 。 

仲間 割れ 。 ス プリ ング を 取り 外し て 、 

内 部 パー ツ を 差し 込む こと も 可能 で す (写真 13) 。 
まず フォ ロア を マガ ジン に スラ イド させ ます 。 
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次 に 、 メ イン スプ リン グ と ベー スプ レー ト の アセ ン ブ リ を 取 
り 付け 、 次 に 保持 スプ リン グ を 再度 取り 付け て 、 す べ て の 部 
品 を 所 定 の 位置 に 保持 し ます 。 


マガ ジン スト ッ プ 


これ で マガ ジン は 完全 に 組み 立て られ まし た 
「 停 止 」 を 除い て 。 こ れ は も う 何 も な い 
15.88 x の 薄い スラ イス より も 精巧 で す 
34.93mm x 16 ゲー ジ チ ュ ー ブ 、 製 造 に 使用 
雑誌 も よく 。 ス トッ プ は 、 
マガ ジン が 奥 に 押し 込ま れ な いよ うに する 
武器 と マガ ジン も 保持 し ます 
スプ リン グ キ ャ ッ チ に 引っ 掛け て 所 定 の 位置 に 固定 し ます 。 ス ト 
ッ プ の 一 方 の 端 は 、 
テー パ を 付け て も う 一 方 の 端 を 取り 外し ます 
完全 に 完了 し ます ( 図 N を 参照 )。 


(ココ 


MAGAZTNE STOP 


| 
TAPER 


凶 N. 


スト ッ プ を チュ ー ブ か ら 切 断 する 前 に 、 

井戸 の 底 と の 間 の 隙間 

スプ リン グ キ ャ ッ チ の 上 端 は 

測定 し た 。 本 来 は 6mm く らい ある は ず で す が 、 
状況 に 応じ て 多少 前 後 す る 可能 性 が あり ます 
キャ ッ チ ルー プ が どの よう に 形成 され た か に つい て 。 
隙間 が 6mm だ と する と 、 厚 さ は 6mm に な り ま す 。 
15.88 x 34.93mm チュ ー ブ の セク ショ ン は 、 

切り 取ら れる 。 ス トッ プ の 一 方 の 端 を 取り 外し ます 
金 祝 を 使っ て 端 を 丸く する 

結果 と し て 得 ら れる 2 本 の プロ ング を ヤス リ で 削り ます 。 
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次 に 、 反 対 側 の 端 に テー パー を や すり で 削り ます 

そし て 滑ら か に 磨 か れ ま し た 。 テ ー パ ー に より 、 
効果 的 に スト ッ プ を 越え て 滑る よう に キャ ッ チ し ます 
マガ ジン を 所 定 の 位置 に 保持 し ます 。 

スト ッ プ の 上 部 と 下部 は 次 の よう に な り ま す 。 
後ろ に スラ イド させ て 完全 に 平ら に ヤス リ を か け 、 
ファ イル の 表面 を 横切っ て 進み ます 。 こ れ は 

スト ッ プ は 記 合 する 必要 が ある た め 重 要 で す 

ウェ ル の 底 端 に ぴっ た り と 合う 

マガ ジン を 差し 込む と 、 

武器 。 ス トッ プ を マガ ジン の 上 に スラ イド させ ます 
11 番 目 と 12 番 目 の 観 察 穴 の 間 (写真 142) 。 こ れ は 大 ま か な 設 
定 に すぎ ませ ん 。 の 


スト ッ プ は 完全 に 終わ る まで 緩ん だ まま に し て お く 必 要 が あり ます 。 
武器 が 組み 立て られ 、 は ん だ 付け され る と き 


永久 的 に 所 定 の 位置 に あり ます 。 


マガ ジン を ウェ ル に 挿入 し 、 

写真 14: 組み 立て た マガ ジン 。 キャ ッ チ は スト ッ プ の 上 を スラ イド し て スナ ッ プ する 必要 が あり ます 
マガ ジン を し っ か り と 保持 し 、 所 定 の 位置 に 固定 する 

所 定 の 位置 に あり ます (写真 15) 。 少 量 の 

捕獲 前 に 提出 が 必要 な 場合 が ある 

所 定 の 位置 に は め 込ま れ ま す が 、 ほ と ん ど 自 由 に な り ま せん 

キャ ッ チ と キャ ッ チ の 間 に プ レー が 存在 する 必要 が あり ます 。 
スト ッ プ 。 マ ガ ジ ン を 挿入 する と 、 

て か ら の 継続 的 な 前 方 圧力 を 受け て いる 

スプ リン グ キ ャ ッ チ と キャ ッ チ の 上 部 

ルー プ そ の も の 。 ス プリ ング は それ を 解消 し ます 

ウェ ル の 後方 に 余分 な スペース が あり 、 

効果 的 に マガ ジン を 近く に 保持 する 


で きる だ け フ ィ ー ド ラン プ に 向かっ て 移動 し ます 。 


写真 15: マガ ジン を 所 定 の 位置 に 保持 し て いる 
スプ リン グ キャ ッ チ 。 
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指 は 滑ら か に 研磨 する 必要 が あり ます の で 、 

引っ 張る と 快適 。 4mm の ドリ ル で 穴 を 開け ます 
トリ ガー を 通る 直径 の 穴 

パン チマ ー ク の 位置 (写真 参照 ) 
16) 。 ト リガ ー を 受信 機 に 差し 込み ます 

ガー ド の くぼみ に 通し て 固定 し ます 

4mm ソ ケッ ト ネ ジ と ナッ ト で 位置 を 決め ます 。 


トリ ガー は スム ー ズ に 回 転 す る は ず で す 。 

引っ か か りや 固着 も な く ネ ジ を 締め る こと が で きま す 。 
トリ ガー ガー ド は 、 

直径 50.80 mm (2 イン チ ) の セク ショ ン 、16 


TRTGGER 
人 ゲー ジ チ ュ ー ブ 。 チ ュー ブ の 長 さ は 26 mm で 、 両 端 を や すり で 
削る 必要 が あり ます 。 
ガー ド を 後ろ に スラ イド させ る と 完全 に 平ら に な り ま す 
平ら 5 な ファ イル の 上 を 次 に 進み ます 。 今 すぐ 確保 し て くだ さい 
學 0. 万 力 で ガー ド し ます が 、 顎 を 防ぐ た めで す 
押し つぶ さ な い よう に 、 額 を 締め て くだ さい 
ガー ド の 端 で は な く 、 
側面 。 金 鉛 を 使用 し て 、 
ガー ド の セク ショ ン を 押し て 、 図 「A」 の 寸法 に 合わ せ て スロ ッ ト 
を 作成 し ます 。 こ れ 
スロ ッ ト に より 、 ト リガ ー が トリ ガー ガー ド を 通過 で きる 
よう に な り ま す 。 警 備 只 を 次 の よう に 見 る と 
文字 盤 、 溝 が カッ ト さ れ て いる の で 、 カ ッ テ ィ ング 
写真 16: トリ ガー は 鋼板 の 一 部 か ら 金 急 の 刃 の 先端 が 向い て いる 
MBKGM2 志 の 図面 「B」 に ある よう に 、「10 対 2」 の 位置 。 


これ で トリ ガー と ガー ド を 取り 付け る こと が で きま す 。 ど ち 
ら も 非常 に た シン プル で わか りや すい 部 品 で す -| | 一 3。5.mm 
作る 。 ト リガ ー か ら 始 め ま す 


付属 の テン プレ ー ト を 切り 出し 、 厚 さ 1/8 イン チ の スチ ー ル の セ 5 
クシ ョ ン に 接着 し ます 。 

プレ ー ト ( 図 O を 参照 ) 。 プ レー ト は 、 

最小 サイ ズ は 3 イン チ x 2 イン チ で す 。 マ ー ク 26mm 


テン プレ ー ト の 周囲 に パン チマ ー ク を 付け ます 。 

交差 し た 円 。 で トリ ガー を 切り 取り ます 

金 ノコ と ヤス リ で 形 を 整え ます 。 の セク ショ ン | A 
に よっ て 引か れる トリ ガー 
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ガー ド は し っ か り と 押し 込ま れ て いる 必要 が あり ます 。 
ガー ド の 凹み が ある た め 、 所 定 の 位置 に 留まり ます 

は ん だ 付け な し で 勝手 に 。 け れ ど 

安全 に 固定 する に は 、 は ん だ 付け する の が 最善 で す 。 
お そら く 絞 る 必要 が ある だ ろう 

ガー ド の 側面 を 

で きる よう に な る 前 に 、 わ ず か な 椿 円 形 の 形 に な り ます 。 

ガー ド を 所 定 の 位置 に 押し 込み ます (写真 17)。 ガ ー ド を 取り 付け 


た 状態 で 、 衝 撃 が か か ら な いよ うに 注意 し て くだ さい 。 
トリ ガー が 自由 に 動か な か いよ うに し ます 。 そ れ で あれ ば 
スロ ッ ト の 幅 が 広がり ます 。 


選 面 B. 


写真 17: レシ ー バ パー に 取り 付け られ た トリ ガー と ガー ド 


3.。 
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シア ー は トリ ガー の 部 分 で す 
銃 尾 を 解放 する 機構 
トリ ガー を 引く と ブロ ッ ク し ます 。 そ れ は 作ら れ て いる 
直径 10mm を 変更 し て 
六角 レン チ と も 呼ば れ ま す 
六角 形 の 「 キ ー」。 こ れ ら は 広く 、 
ほとん どの 優れ た ハー ドウ ェ ア か ら 入 手 可 能 
店 舗 。 硬 化し た も の か ら 作 られ て いま す 
スチ ー ル 製 で 、 そ の 形状 か ら 、 
理想 的 に は 、 
便宜 的 な 焼き 付け 。 キ ー は さま ざま で す 
メー カー に よっ て 長 さ は 異な り ま す が 、 
た だ し 、 こ の 場合 長 さ は 問題 で は あり ませ ん 
キー の 中 間 セ クシ ョ ン の みか が 必要 で す 。 
た だ し 、 こ れ に より 、 何 か を 与え る こと は で き な く な り ま す 
必要 な 測定 
修正 が 難し い 。 こ の た め 、 私 は 
作成 する 4 つの テン プレ ー ト を 提供 し まし た 
簡単 な 操作 で キー を 整形 し ます (「 
図 O) 。 キ ー の 両端 は 次 の よう に する 必要 が あり ます 。 
同じ 長 さ に な る まで 取り 外し ます 


「A」 を 描き ます 。 鍵 の こぎ り で 鍵 を 開け る こと は で きま せん 。 


鋼 の 硬 さ の た め 、 で きれ ば スリ ッ ト を 備え た アン グ 


ル グ ラ イ ンダ ー を 使用 し て くだ さい 。 


ホイ ー ル を 使用 する 必要 が あり ます 。 ア ング ル グ ラ イ ンダ ー な ら 


絶対 に 利用 で き な い 、 そ の うち の 1 つ は 

タン グ ス テ ンコ ー テ ィング され た 弓 の こ 刃 は 、 
中 古 で す が 、 か な り 高 価 で す 。 

キー の 上 部 の 湾曲 し た 部 分 は 、 


ヤス リ で 形 を 整え て か ら 磨 きま す 
サン ド ペ ー パ ー で 滑ら か に し ます 。 テ ンプ レー ト は 次 の と お り で す 。 
コピ ー し て 削除 する の で は な く 、 
キー が 間隔 を 置い て それ ら の 上 に 置か れ ま す 。 
キー は テン プレ ー ト と 一 致し ます 。 の 側面 
キー、 こ れ を シア ー と 呼び ます 。 
図 の 位置 に 平ら に ヤス リ が けさ れ ま す 。 

「B」 を 描画 し ます 。 ベ ンチ グラ イン ダー を 使用 し て 鋼 の 大 部 分 を 
除去 する 方 が 早い で す 
ファ イル の 使用 を 終了 する 前 に 。 フ ァイル の み 
コー ナー エッ ジ が な く な る まで 鋼材 を 十分 に 離し ます 。 
完全 に 平ら で 、 そ れ 以 上 は あり ませ ん 。 こ の 平ら な エリ ア 
トリ ガー の 前 部 を シア ー の 側面 に し っ か り と 当て る こと が で きま す 。 
と し で 
図面 「C」 に 示す よう に 、 現 在 3 つの 穴 が 開い て いま す 。 
シア ー を 通し て 直径 まで ドリ ル で 穴 を 開け ます 
と 位置 が 表示 され ます 。 こ れ ら の うち 大 きい 方 
最初 に 穴 が 開け られ ます 。 こ れ が シア ー ピ ボッ ト ボ ルト で す 
穴 は 直径 5mm で 位置 決め され て いま す 
シア の 端 か ら 13mm。 穴 
硬化 し た 傷 に 穴 を 開け る こと が で きま す 
また は アニ ー リ ング が 可能 で す 。 
使用 する ドリ ルビ ッ ト の 種類 に よっ て 異な り ま す 。 そ れ 
な し で 穴 を 開け る こと を お 勧め し ます 。 

「 コ バル ト 」 ド リル を 使用 し て 銅 を 焼き な ます 
ビッ ト 。 こ れ ら は 穴あけ 用 に 特別 に 設計 され て いま す 
硬質 鋼 を 使用 し て お り 、 非 常に 便利 で す 。 
か な しり 高 価 で す が 。 こ れ ら が あれ ば 


利 


できない 場合 は 、 焼 き 目 は 次 の 温度 に な る まで 加熱 する 必要 が あり ます 。 


その 部 分 が 真っ 赤 に 光っ て いま す 

穴 を 開け る 場所 。 こ れ は 、 

鋼材 が 冷め る まで 2 回 行い ます 

各 加 熱 の 間 に ゆ っ くり と 。 す る の が 最善 で す 

この 手順 に は プロ パン ガス トー チ を 使用 し て くだ さい 
より も は る か に 高い 温度 が 得 られ る た め 、 

ブタ ンカ ー ト リッ ジ を 装着 し た トー チ 。 

シア ー は 八角 形 な の で 、 

最初 の パパ は コー ナー エッ ジ に 開け る 必要 が あり ます 。 
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まず 、 ド リル で 直径 2mm の 穴 を 開け ます 。 


端 か ら 13mm の と ころ に 焼き 目 を 付け て か ら 、 再 度 ド リル で 穴 を 開け ます 。 


最終 的 な 直径 5 mm まで 穴 を あけ ます 。 二 番目 


右側 に 2.5mm の 穴 が 開け られ まし た 。 


5mm の 穴 。 正 確 な 位置 は そう で は あり ませ ん 
と て も 重要 で す が 、 大 ま か に 言う と 、 

切り 口 か ら 3mm く らい の と ころ 。 写真 19: 両方 の ピン が 取り 付け られ た シア 
も う 一 度 、 平 ら な 部 分 を や すり で 削っ て か ら 作業 し て くだ さい 。 の 上 面 図 。 

ドリ ル が 滑り 落ち な いよ うに 穴 を 開け ます 

コー ナー。 も う 2.5mm の 穴 が 開い て いま す 

平坦 な 領域 に ドリ ル 加工 44mm 

シア の 端 か ら 。 穴 は 

図面 「C」 に 示す よう に 、 コ ー ナ ー エ ッ ジ の すぐ 下 に 位置 し ます 。 
完成 し た 焼き 物 は 、 


図面 「D」 に 示さ れ て いま す 。 


写真 20: シア スプ リン グ 、 ネ ジ 、 ナ ッ ト 。 
最後 に 、 直 径 2.5 mm の スプ リン グ ピン を 各 2.5 mm の 穴 に 


均等 な 長 さ に な る まで 叩き 込み ます 。 
シア ー の 両側 に ピン の 跡 が 見 えま す が 、 

(写真 1819) 。 各 ピン は 1 イン チ で ある 必要 が あり ます 
長 さ で 。 シ ア の 準備 が 整い まし た 
取り 付け られ まし た が 、 こ れ が 完了 する 前 に 、 
シア ー ス プリ ング を 作る 必要 が あり ます (写真 20) 。 
これ は 、 長 さ 1/2 イン チ x 20 ゲー ジ の ば ね 鋼 ス トリ ッ プ か ら 作 
られ て いま す 。 ス プリ ング は 
長 さ は 88mm に な り ま す 。 直 径 6mm の ドリ ル で 穴 を 開け ます 
穴 の 一 端 か ら 9mm の 距離 


バネ を 指 で 曲げ て 、 
SEAR 
「R」 と ほぼ 同じ 形状 に な り ま す 。 
2 SPR TNG 
写真 18 : シ アー は 改造 キー で す 。 久 | R. 
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「OQ」 シ ー ル 構造 


1 


Rennove 


| 


シア ー は 六角 レン チ を 改造 し て 作り ます 。 


File to shape 


1 


B - 
ペーーーーー- 40 ーー 一 一 テ 
File flat 
ユーーーーーー 44 ーーー 一 と | 
と 2。5 
13 一 | 
2.5 
き 。 5 
Sear template 
1 ーー ニー ニニ ニー ニー ご ニュ 60mm 。------ー- か 
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写真 21: 組み 立て られ た 受信 機 の 上 
面 図 。 


9 


シア の 凹み に スプ リン グ を 挿入 し ます 

そし て ソケット ネジ で 固定 し ます 

ワッ シャ ー と ナッ ト 。 シ アー が 配置 され まし た 

スプ リン グ の 上 に 掛け て 所 定 の 位置 に 固定 し ます 
直径 5mm の ソケット ネジ 。 こ れ は 、 


長 さ は 35 mm で 、 所 定 の 位置 に 保持 され ます 。 


ナッ ト 。 ト リガ ー レ ッ グ の 長い 前 部 分 は 、 ト リガ ー レ ッ グ の 上 に 
置か れ て いる 必要 が あり ます 。 


シア ー の 平ら な 側 に 突き 出 た ピン 。 


トリ ガー を 引く と 、 シ アー が 
上 部 の 湾曲 し た 端 が 水平 に な る よう に ドロ ッ プ ダウ ン し ます 
受信 機 の 上 部 を 取り 付け ます (写真 21)。 


多少 上 で も 下 で も 気 に し な いで くだ さい 

この 位置 で も 銃 尾 は 解放 され ます 
完璧 に ブロ ッ ク し ます 。 主 な 優先 事項 は 、 
焼き 目 が 付着 し た り 引 っ か か っ た り し な いこ と 
凹み また は トリ ガー。 動 く は ず だ 

スム ー ズ か つ 一 定 の 上 向き に な る 


スプ リン グ か ら の 圧力 。 


ロア レシ ー バ ー は 完全 に 組み 立て られ まし た 。 
(写真 22 を 参照 ) 組み 立て を 開始 で きま す 。 
マシ ン ピ ス トル の 上 半分 。 
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写真 22: 完全 に 組み 立て られ た ロワ ー レ シー バー。 


-38- 


Machine Translated by Google 


便利 な 自家 製 銃器 


(1 Sutld ぐ 
8ui.ids ajeld as 
dojS auiZ681A 
auIZtSETA 

II9A auIZGSBTA 
du D33 生 
』3AOIIO 引 

JaS 

』383i』 


Ding8 381 Z[ 
8uids ta '[ 1 
119d ME つう 0 


ご ニ バ の ささ の らら に の の 


AIHO3NH HHAOT OHTHIAHSSY ATIIIH 


SE t。 1 9 


-39- 


Machine Translated by Google 


便利 な 自家 製 銃器 


アッ パー レシ ー バ ー は 、 
ボッ クス セク ショ ン の 長 さ 11 1/2 イ ンチ 、30 x 30 x 2mm 


チュ ー ブ 。 こ れ は 、 使 用 され て いる も の と まっ た く 同 じ サ イズ で す 


ロワ ー レ シー バー (ゲー ジ を 除く ) 

より 重く な けれ ば な り ま せん 、 つ まり 壁 の 厚 さ は 

2mm。 必 要 な 部 分 を カッ ト す る 前 に 

チュ ー ブ に 凹み が ある 場合 は 、 

下部 の 上 部 に 一 時 的 に 取り 付け られ て いま す 

いく つか の ホー スク リッ プ を 使用 し て 受信 機 を 取り 付け ます (写真 23)。 
これ を 行う に は 、 マ ガ ジ ン を し っ か り と グリ ッ プ し ます 
削除 する 必要 が あり ます 。 こ と を 確認 し て くだ さい 。 

銃 尾 、 両 管 の (グリ ッ プ エン ド ) は 水平 、 

そし て 、 各 上 真空管 が ほぼ 完璧 で ある こと 

可能 な 限り 調整 。 両 方 の クリ ッ プ を し っ か り と 締め て 、 チ ュー ブ を こ 
の 位置 に 保持 し ます 。 

この アセ ン ブ リ を 万 力 で クラ ンプ し ます ( 下 側 ) 

レシ ー バ ー を 上 に 向け て ) 、6 mm の 穴 を 開け ます 

2 つの 下部 レシ ー バ ー ボ ルト 穴 を 通 し て 

そし て アッ パー レシ ー バ ー に 貫通 し ます (写真 24) 。 2 つの レシ 
ー バ ー を ドリ ル で 開け る こと で 、 

こう する こと で 、 彼 ら が 確実 に 参加 で きる よう に な り ま す 。 
武器 を 構え た と き の 正 確 な 位置 合わ せ 

よう や く 組 み 立 て られ た 。 


、 


写真 23: レシ ー パ ー は 2 つの ホー スズ クリップ 
で 固定 され て いま す 。 
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写真 24: 下部 レシ ー バ ー の ボル ト 穴 に ドリ 
ル で 穴 を 開け ます 。 


両方 の 受信 機 が まだ 固定 され て いる 状態 で 、 

アッ パー レシ ー バ ー の 右側 に 「EP」 の 文字 を 刻み ます 。 反 対 側 
(左側 ) 

側面 ) 「EH」 の 文字 を 書き 、 

ホー スク リッ プ を 取り 外し ます ( 図 T を 参照 )。 

2 つの 受信 機 が 結合 され た 場所 

一 緒 に ( 下 側 )「MW」 と 書き ます 。 そ れ は 

の 各 側面 に マー ク を 付け る 必要 が あり ます 

この 方 法 で 受信 機 を 使用 する と 、 次 の こと が 保証 され ます 。 

凹部 が 正しい 側面 に 切り 込ま れ て いま す 


受信 機 。 こ れ ら の 文字 の 参照 マー ク 


エ ジ ェ クシ ョ ン ポ ー ト (EP) 、 エ ジェ クタ ー ホ ー ル の 略称 
(EH)、 お よび マガ ジン ウェ ル (MW)。 下 段 

受信 機 を 再 組み 立て で で きる よう に な り ま し た 。 

必要 な い の で 脇 に 置い て お きま す 

アッ パー レシ ー バ ー が 完全 に 収まる まで 再度 

組み 立て られ た 。 凹 部 を カッ ト で きる よう に な り ま し た 


上 部 レシ ー バ ー に 差し 込み ます ( 図 U を 参照 )。 


図面 「Aj か ら 始 め ま す 。 

エ ジ ェ クシ ョ ン ポ ー ト の 位置 と 

ボル ト ハ ンド ル の スロ ッ ト 。 定 平方 根 を 使用 し 、 

エ ジ ェ クシ ョ ン ポ ー ト の 位置 を ケガ キ す る 

レシ ー バ ー の 右側 に 、 

先ほど 「EP」 と マー ク し まし た 。 ポ ー ト は で きま せん 
金 鍋 で 切り 出す の で 一 連 の 

相互 接続 穴 、3 また は 4 mm 

の 内 側 に 沿っ て 穴 が 開け られ て いま す 。 

スコ アラ イン の 跡 。 こ れ に より 、 
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アッ パー レシ ー バ ー 


鋼 の 不要 な 部 分 が 
短い ロッ ド と 


ハン マー。 周 囲 の ギザ ギザ の エッ ジ は 、 


ポー ト の 内 周 が で きる よう に な り ま し た 。 


スム ー ズ に ファ イル で きる よう に な り ま す 。 


ボル ト ハ ンド ル の スロ ッ ト が 上 部 に 切り 込ま れ て いま す 
レシ ー バ ー の 右 隅 。 そ れ は 

銃 尾 端 か ら 55mm の 位置 に あり ます 。 

受信 機 の 長 さ は 110mm で す 。 マ ー ク 

スロ ッ ト の 始ま り と 終わ り 、 そ し て ファ イル 

2 つの マー ク 間 の 平ら な 領域 。 こ の アパ ー ト 

エリ ア は 許可 する の に 十分 な 広 さ で な けれ ば な り ま せん 
ドリ ル が コー ナー か 5 ら 滑り 落ち ず に コー ナー エッ ジ を 穴あけ で き 
ます 。 ま た また 、 こ れ 

凹み は ノコ ギリ で は 切り 出せ な い の で 、 

直径 6mm の 一 連 の 穴 を ドリ ル で 開け ます 。 
平坦 な エリ ア の 全長 に 治っ て 。 ア ン 

アン グル グラ イン ダー を 使用 し て 切断 する よう に な り ま し た 


そし て ス 


ッ ト を 広げ ます 。 こ れ に より フラ ッ ト フ ァイル が 可能 に な り ま す 


スロ ッ ト に 入り 、 フ ァイル を 作成 する た め に 使用 され ます 
幅 6~6.5mm 程 度 に 加工 し ます (写真 25) 。 


写真 25: すべ て を 備え た アッ パー レシ ー バ ー 
凹み カッ ト 。 


スロ ッ ト は 、 よ り 低い 位置 で カッ ト で きま す 。 
必須 で す が 、 か ら 20mm 以上 離れ て くだ さい 。 
レシ ー バ ー の 下端 。 こ れ よ り 低い 

ボル ト ハ ンド ルス ロッ ト の 位置 が 大 きい ほど 


見 た 目 が 美しい も の で あれ ば 、 


02 ェ 


あな た に と っ て 重要 で す が 、 私 は 単に 
スロ ッ ト を 正確 な 角 に 配置 し まし た 

「 ハ ッ ピ ー メ ディ ア 」 と し て の 立場 、 
話す 。 そ れ は 本 当 に 個人 的 な こと で す 
スロ ッ ト の 場所 に 関す る 好み 


位置 決め され た 。 


次 に 、 図 面 「B」 に 目 を 向け て カッ ト し ます 。 

マガ ジン ウェ ル と 焼き 付け 用 の 凹み 。 そ れ ぞ れ を 維持 する に は 、 

再度 定 平方 を 使用 し ます 。 

スク ライ ブ マ ー ク は 正方 形 で 正確 で す 

可能 で あれ ば 、 図 の 位置 で 切り 取り ます 

上 で 説明 し た の と 同じ 方 法 を 使用 し ます 。 

左側 に 5 つの 穴 が 開け られ まし た 

図 に 示す よう に 、 受 信 機 の 側面 
「C」。 左 側 の 長 さ に 沿っ て 線 を 書き ます 

で きる だ け 中 央 に 近い 側 。 

この 線 に 沿っ て 76mm の 位置 に ポン チマ ー ク を 付け ます 。 
(レシ ー バ ー 正 面 か ら ) ド リル で 穴 を 開け ます 。 

この 位置 に 直径 6.5mm の 穴 が あり ます 。 こ れ 


穴 は 後 で エ ジ ェ クタ ー ボ ルト を 受け 入れ る こと に な り ま す 


を 除い て すべ て の 凹み が カッ ト さ れ ま し た 。 
図面 の 下部 に ある 4 つの 穴 
「C」。 こ の 穴 は 直径 3mm で 、 
すぐ に スリ ング ルー プ を 受け 入れ る 予定 で す 。 
た だ し 、 ル ー プ が で きる まで は 、 
寸法 に 合わ せ て 穴 を 2 つ 開 け ま す 
「U」、 図 「C」。 ス リン グル ー プ 
直径 3mm の 長 さか ら 形 成 さ れ ま す 
図 に 示す よう に 、( ま た は わずか に 大 きい / 鯛 棒 。 
「V」。 65mm の 長 さ の ロッ ド を 2 本 切り 取り ます 。 
そし て 両端 に 点 を や すり で 入れ ます 。 
普通 の 軟鋼 棒 は 完璧 で す 
スリ ング ルー プ に 十分 な 強度 が あり ます 。 
両端 か ら 20mm の と ころ を 測り ます 。 
棒 を 使っ て 「U」 字 型 に 成形 し ます 。 
この 時 点 で それ ら を 曲げ ます 。 ス リン グル ー プ の 内 側 の 寸法 は 次 
の と お り で す 。 
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ボル ト ハ ンド ルス ロッ ト 


まる で 武器 を 狙っ て いる か 

の よ うな 受信 機 の 背面 。 
「EH」( エ ジェ クタ ー ホ ー ル ) 
「EP」( エ ジェ クシ ョ ン ポ ー ト ) 


次 剛 


io 
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図り : 上 部 レシ ー バ ー の 凹 み 位置 


セン ター ライ ン 
(左側 ) 


42mm 
エ ジ ェ クシ ョ ン ポ ー ト 


エ ジ ェ クタ ー ホ ー ル 
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約 28mm で す が 多 少 は 気 に し な いで くだ さい 
多かれ 少な か れ 、 そ れ は あま り 問 題 で は あり ませ ん 。 
“ と る 
和 失っ た 脚 の 1 つ を 次 の いずれ か に 挿入 し ます 。 3 | 
ルー プ 穴 を 外し 、 も う 一 方 の 脚 を 軽 く た た きま す 。 
ハン マー。 こ れ に より 、 次 の 位置 が マー ク さ れ ま す 。 
2 番目 の ルー プ 穴 の 位置 を 
受信 機 側 。 さ あ 、 こ れ を 実行 し て くだ さい 


2 番目 の ルー プ で も 同じ 手順 を 実行 し 、 写真 26: スリ ング ルー プ は シル バー で す 


yp リー ロー 
次 に 2 つの 穴 を 開け ます 。 所 定 の 位置 に は ん だ 付け され て いま す 。 


リン グ 各 ル ー プ を 所 定 の 位置 に 押し 込み ます 。 

側面 か ら 約 6 mm (1/4 イン チ ) 突き 出 て いま す 。 

受信 機 の 。 各 スリ ング ルー プ は 現在 、 

小さ な ツー ル で 定位 置 に 永続 的 に 保持 され ます 。 
【 銀 半 田 の 滴 、 ま た は 通常 の 電気 

( 軟 ) は ん だ 、 

ルー プ の 脚 が 側面 を 通過 し ます 。 

受信 機 (写真 26) 。 


上 部 レシ ー パ ー チ ュー ブ が 完成 し まし た 

内 部 を 取り 付け る 準備 が で き て いま す 

ウ 作動 部 品 。 た だ し 、 適 合 する 前 に 、 

り 香箱 銃 尾 ブロ ッ ク 、 主 ゼン マイ 、 

eeses 2 8mm ーー ター リコ イル シー ルド 、3 つ の シャ フト を 取り 付け る 必要 が あり ます 
カラ ー を レシ ー バ パー の 内 側 に ロッ ク し ます 。 


uiun 選 の 


首輪 に は 2 つの 目的 が あり ます 。 
2 つの レシ ー バ ー を ボル ト で 固定 で きる よう に する 


一 緒 に 、 そ し て 、 
バレ ル 、 ボ ルト 、 メ イン スプ リン グ の アセ ン ブ リ 。 
] 首輪 に は さま ざま な 用 父 が あり ます 。 
機械 上 の ギア と プー リー の 保持 
た 工具 や ボル ト か ら 幅 広く 入手 可能 
引 
引 


TN 


ナッ ト サ プ ライ ヤー と 優れ た ハー ドウ ェ ア 
店 舗 。 首 輪 を サイ ズ で 測り ます 

VW バー また は シャ フト に 適合 する か どう か 、 言 い 換え れ ば 、 
直径 1+ イ ンチ の バー に 適合 する に は カラ ー が 必要 で す 。 
1 イン チ の 首輪 を お 願い し ます 。 私 た ちの マシ ン ピ ス トル 


蔽 | V 15 1/2 イン チ の 首輪 が 必要 で す 。 
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1/2 イン チ カラ ー の 外 径 (OD) 
通常 は 1? で す が 、 ご 購入 の 際 は 、 
認 す る に は OD を 測定 する 必要 が あり ます 
正しい 直径 で す 。 大 丈夫 で す 
ここ で 指摘 し て お きま す が 、 
時 々 首輪 に 唱 遇 し ます が 、 
1/2 イン チ で す が 、 外 径 は 1 イン チ で は あり ませ ん が 、 


わずか に 大 きい か 小さ い 。 こ れ は 、 製 造 元 が 異な る 場合 が ある た 


めで す 。 

首輪 の 仕様 が 若干 異な り ます 。 

カラ ー が 25.40mm の 間 で ある 場合 

- 26 mm (1 イン チ ) で 、 ス ライ ド し て ぴっ た り フ ィ ッ ト し ます 。 
レシ ー バ ー チ ュー ブ の 内 側 。 ま た 、 測 定 し て くだ さい 
補 の 長 さ ( 太 さ ) 。 彼 ら 

長 さ は 約 11mm で な けれ ば な り ま せん 。 各 

カラ ー に は イモ ネジ が 取り 付け られ ます が 、 

締め る と 首輪 を 保持 し ます 

それ が 取り 付け られ る バー また は チュ ー ブ 。 こ れ ら は 
3 本 と も ネジ は 不要 で す 

受信 機 の 内 側 に 取り 付け て いる 首輪 。 

これ ら の ネジ を 緩め る 必要 が あり ます 。 

捨て られ た 。 内 径 (ID) は 次 の と お り で す 。 

3 つの 首輪 の うち 2 つ で 増加 する 

現在 の 12.70mm (1/2 イン チ ) か ら ID まで 
14.2mm。 そ の 理由 は 、 


後 で 明らか に な り ま す 。 


14.2mm (9/16 イン チ ) の テー パー ピン リー マー は 、 
この 目 9 の た め に 必要 で す 。 ス トレ ー ト も 、 

テー パー リー マ は 以下 の 分 野 で 広く 使用 され て いま す 。 
エン ジニ アリ ング に 基づい て お り 、 広 く 入手 可能 で す 
中 古 。 中 古 の 工具 や 機械 が 良い 供給 源 で す 


ディ ー ラ ー で は リー マー が 箱 ご と 入っ て いる 


見 つか る か も し れ な い : 倒 産 在庫 品 多数 

未 使用 状態 で も 入手 可能 

新品 の 数 分 の 一 の 価格 で 。 

何 が あっ て も 新しい も の は 買わ な いで くだ さい 
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写真 27: カラ ー を リー マー 加工 し た 状態 
リー マー また は 同様 の ツー ル を 使用 し ます 。 


リー マー は 法 外 に 高価 な の で 、 

そし て 、 上 で 指摘 し た よう に 、 

そう する 必要 は あり ませ ん 。 何 か を 買う と き は 

中 古 リ ー マ ー の 場合 は 必ず 確認 し て くだ さい 

刃先 は 鋭利 で 、 

損傷 は あり ませ ん . 疑 問 が ある 場合 は 、 誰 か に 尋ね て くだ さい 

知る か ! カ ラー を し っ か り と 固定 し ます 

万 力 を 使用 し 、 リ ー マ ー を 適切 な 場所 に 置き ます 
「 タ ッ プ ホル ダー」 ま た は 手動 ドリ ル が 考え られ ます 。 

チャ ッ ク が 十分 な 大 き さ で あれ ば 、 使 用 され ます 

リー マ の 直径 を 受け 入れ ます 。 


リー マー が カラ ー を 正確 に 通過 する こと を 確認 す 


る に は 、 リ ー マ ー を 次 の 状態 に 保ち ます 。 
補 の 面 に 対し て 直角 に 近い 角度 

可能 。 非 常に 軽い 前 方 圧力 を 加え ます 
リー マー が 最後 まで 通る まで 

宰 の 中 心 を 通っ て くだ さい (写真 27) 。 

まっ た く 同 じ 手 順 が 実行 され ます 

3 つの 首輪 の うち の 2 番目 に あり ます 。 の 

カラ ー を 内 側 に 挿入 する 準備 が で きま し た 。 
受信 機 。 直 径 6mmm の ドー ム 11 個 

ヘッ ド ソ ケッ ト ネ ジ 、 長 さ 6 mm (実測 値 ) 
頭 の 下 側 か ら 最 後 ま で 

スレ ッ ド の )、 を 保持 する 必要 が あり ます 。 
首輪 は 所 定 の 位置 に あり ます 。 ソ ケッ ト ネ ジ は 、 
と 同じ ね じ サ イズ (ピッ チ ) を 持っ て いま す 。 

イモ ネジ な の で 、 ソ ケッ ト ネ ジ は 

カラ ー に ね じ 込 み ま す 。 タ ッ プ も 必要 で す 
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と 同じ スレ ッ ド サイ ズ で 取得 

ネジ 。 ド リル で 開け た 2 つの 6mm の 穴 

以前 (2 つの 受信 機 が あめ っ た と き ) 

一 緒 に クラ ンプ され て いる ) 、 次 の 2 つが 可能 で す 
カラ ー は レシ ー バ ー の 内 側 に ボル ト で 固定 され ます 。 
最初 に 変更 し た カラ ー を 

レシ ー バ ー、 エ ジェ クシ ョ ン ポ ー ト の 直前 、 

カラ ー の イモ ネジ 穴 と レシ ー バ ー の ボル ト 穴 を 合わ せま す 。 六 角 
形 を 使用 する 

キー と ソケット ネジ の 1 つ を ね じ 込 み ま す 
受信 機 の 壁 を 通っ て 、 

えり 。 ネ ジ を 締め て し っ か り と 固定 し ます 
首輪 は 所 定 の 位置 に あり ます 。 次 に 2 番目 を 挿入 し ます 。 

( 未 修正 )、 尾 部 に 首輪 を 付け ます 。 

を 使用 し て 所 定 の 位置 に 固定 し ます 。 

同じ 手順 で す 。 3 番目 、( 変 更 ) 

カラ ー は イジ ェクト の 左側 に 挿入 され ます 

ポー ト 。 こ の 位置 に 6mm の 穴 を 開け ます 5.5 
ポー ト 左 側 か ら mm、 固 定 

ソケット ネジ で 固定 し ます 。 確 実に 

カラ ー が 動か な いよ うに 、3 本 の ネジ が すべ て し っ か り と 
締め られ て いる こと を 確認 し て くだ さい 。 二 つ 

前 部 と 尾部 の 首輪 

レシ ー バ ー は 残り の 3 つ に 穴 を 開け られ て いま す 

両側 に ある た め 、 各 首輪 に は 3 つ を 受け 入れ る こと が で きま す 
さら に ネジ 。 3 番目 の 補 の 左側 

ポー ト は 2 つの 側 后 の み に 穴 が 開け られ て いま す 。 
上 面 と 左側 。 や みく も に 掘削 する こと は で きま せん 
受信 機 の 壁 を 越え て 、 

各 補 の 中 心 を 見 つけ ます 。 我 々 は し な けれ ば な ら な い 、 
し た が っ て 、 各 首輪 の 位置 を 見 つけ ます 

穴 を 開け る 前 に 。 最 も 簡単 な 方 法 は 

定 正方 形 を 使用 し て 線 を 引く に は 

受信 機 の 3 つの 側面 すべ て の 周囲 に 

各 ソ ケッ ト ネ ジ の 中 心 と 線 を 合わ せま す 

先 に 取り 付け た 。 次 に 中 心 ま で 測定 し ます 

各行 に マー ク を 打ち ます 。 こ の 意志 写真 28: に 取り 付け られ た 3 つの 首輪 


首輪 の 位置 教え て くだ さい 受信 機 。 
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受信 機 の 両側 。 ど こ 

パン チマ ー ク が 示さ れ て いる の で 、2…3mm の ドリ ル で 穴 を 開け ます 

3 つの カラ ー の 反対 側 に ある 直径 の 穴 。 現 在 は 正しい も の を 使用 
し て いま す 

タッ プ サ イ ズ の ドリ ル の 直径 、 つ まり 5mm、 

各 穴 を 正しい 直径 に 再 ド リル し ます 。 

それ ぞ れ の 穴 に タッ プ が 開け られ 、 も う 一 方 の 穴 も 

8 本 の ソケット ネジ を 取り 付け て 締め ます (写真 28)。 か ら 受 信 
機 を 通し て 見 る 

端 か ら 端 まで ネジ が 締まっ て いる こと を 確認 し て くだ さい 

補 の 中 央 は 見 えま せん 。 

ネジ の 端 が 見 えて いる 場合 は 、 

短く する 必要 が あり ます 。 

首輪 を 内 側 に 固定 し た 状態 で 、 

受信 機 、 組 み 立 て に 進み ます 

バレ ル 、 ブ リー チ ブ ロッ ク 、 


メイ ンス プリ ング の 組み 立て 。 
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ライ フリ ング 付き の 砲身 を 製造 する に は 、 旋 盤 と ライ フリ ング 加 
工 機 が 必要 で す 。 

明らか に 、 そ の よう な も の を 所 有 し て いる 人 は 比較 的 少数 で す 
装置 本 当 に 使え る 銃器 で あれ ば 、 

自家 製 と 表現 する に は 、 

本 来 の 精度 を 損なう 

ライ フル 銃身 、 簡 単に 構築 で きる 

スム ー ス ボア バー ジョ ン .。 精 度 が あり な が ら 、 
ハン ドガ ン や ライ フル の 種類 は 非常 に 重要 で す が 、 
機関 銃 の 火力 と は 

精度 は 二の次 で 重要 で す 。 


で きる だ け 多 く の 弾 丸 を 確実 に 到達 させ る 

で きる だ け 早 く タ ー ゲ ッ ト に する こと が 主 で す 
考慮 所 有 し て いる 場合 、 ま た は 持っ て いる 場合 
旋盤 へ の アク セス 、 明 白 な 方 法 

バレ ル の 構築 は それ を 機械 加工 する こと に な り ま す 
強固 な ユニ ッ ト と し て 。 ボ ア に は 次 の も の が 必要 で す 
を 使用 し て 直径 7.5mm に 加工 し ます 。 


「 ロ ング シリ ー ズ 」 ド リル ビッ ト を 使用 し 、 通 常 の 方 法 で チャ ン バ 


ー 加 工 し ます 。 

チャ ン バ ー リ ー マ ー の 適切 な 口径 。 

.32 口径 の 弾丸 は 良好 な 圧入 に な り ま す 

の ボア 径 に 加工 され た バレ ル 内 に 

7.5mm。 .380 弾 の 場合 、 ド リル の 直径 

8.7 また は 8.8 mm を 使用 する 必要 が あり ます 。 の 
便利 な バレ ル の 方 が は る か に 簡単 に 作成 で きま す 。 そ れ 
2 つの コン ポー ネン ト の アセ ン ブ リ で 構成 され ます 。 つ まり 、 
ある 長 さ の 高 強度 シー ムレ スチ ュー ブ 、 

一 連 の シャ フト ロッ ク で 強化 

首輪 。 首 輪 の サイ ズ も 同じ な の で 、 

つま り 、 今 ボル ト で 留め た も の と 同様 に 1/2 イン チ 
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上 部 レシ ー バ ー チ ュー ブ の 内 側 に 。 

バレ ル チ ュ ー ブ は 長 さ 9 イン チ の 14.29 x 3.25mm 
の シー ムレ ス な メカ ニカ ル チ ュ ー ブ で す 。 

(SMT)。 「SMT」J お よび 「SHT」 カ テ ゴ リ 
空 管 は 静か に 広範 囲 に 使用 され ます 。 


産業 用 途 に 最適 で あり 、 


可 


パ 


即席 銃器 の 銃身 と し て は 十分 な 強度 。 首 輪 だ け で な く 、 


バレ ル を 強化 し ます が 、 

バレ ル の 外 径 が 異な る た め 、 

アッ パー レシ ー バ ー に バレ ル を 取り 付け ます 。 
カラ ー を 取り 付け る 前 に 、 バ レル を 次 の 状態 に する 必要 が あり ます 。 
.32 口径 を 受け 入れ る チャ ン バ ー 付 き 

カー トリ ッ ジ 、(.380 カー トリ ッ ジ に つい て は 付録 「E」 を 参照 ) 
口径 ) 。 バ レル を チャ ン バ ー す る に は 、 

「 チ ャ ン バ ー リ ー マ ー」 が 必要 に な り ま す (「 チ ャ ン バ ー リ ー マ ー」 を 参照 ) 
サプライ ヤー リス ト に つい て は 付録 「C」) 。 ま ず 、 
バレ ル は 万 力 で し っ か り と 固定 する 必要 が あり ます 。 
リー マー の 角 シ ャ ンク を 
適切 な タッ プ ホ ル ダ ー を スラ イド させ て 、 
バレ ル の 穴 に リー マー を 差し 込み ます 。 に 進む 
リー マー を 時 計 回 り に 回 転 させ 、 
軽く 前 方 に 圧力 を か け な が ら 、 
リー マー。 少 量 の 「 切 断 」 
化合 物 」 も 適用 する 必要 が あり ます 。 
滑ら か な 刃先 を 確保 する た め の リ ー マ ー 丸 先 
内 周 まで 仕上 げ ま す 
チャ ン バ ー の 壁 。 リ ー マ ー を 取り 外し ます 
チャ ン バ ー 処 理 プ ロ セ ス 中 の 間隔 
バレ ル の 人 穴 を 慎重 に 掃除 し ます 
ワイ ヤー クリ ー ニ ング ブラ シ 付 き 。 と き 
カー トリ ッ ジ は チャ ン バ ー の 深 さ まで 入り ます 
カー トリ ッ ジ ベー ス が 3mm 突 出し ます 。 
銃身 は 尾部 に 、 薬 室 は 切り 取ら れ て いる 
正しい 深 さ 。 そ の 理由 は 
出っ張り は 後 で 目立つ よう に な る 


機械 を 組み 立て 始め る と き 
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写真 29: カー トリ ッ ジ の ベー ス は バレ ル か 
ら 3 mm 突き 出る 必要 が あり ます 


ピス トル の 尾部 ブロ ッ ク (写真 29 を 参照 )。 
チャ ン バ ー 処 理 プ ロ セ ス に 続い て 、 
チャ ン バ ー の 口 は 面取り する 必要 が あり ます 。 


(面取り )、 和 穴 切 削 工具 また は バリ 取り 工具 を 使用 し ます 。 チ ャ ン 
バー へ の 入口 を 面取り する 目的 は 、 マ ガ ジ ン か ら バ レル へ の カー 
トリ ッ ジ の スム ー ズ な 供給 を 可能 に する こと で す 。 の 


面取り は 寸法 を 測る よう に カッ ト す る 必要 が あり ます 
直径 約 1mm1.5mm (矢印 部 分 ) 、 


( 図 X を 参照 )。 最 後に 内 部 の 金属 粉 等 を 取り 除き ます 。 


チャ ン バ ー と ボア を 確認 し 、 
カー トリ ッ ジ は その 下 に スム ー ズ に チャ ン バ ー し ます 
自分 の 勢い 。 


ーーー ベ の 
に こい いい ョ 


選 X. 


チャ ン バ ー に 力 は 必要 あり ませ ん 
カー トリ ッ ジ を 差し 込む と 、 チ ャ ン バ ー 内 に スム ー ズ に 滑り 込む 
は ず で す 。 カ ッ ト し た 後 、 
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チャ ン バ パー ロロ の ベベル と チェ ッ ク 
カー トリ ッ ジ が フィ ッ ト し た ら 、 組 み 立て を 開始 で きま す 
バレ ル 。 


バレ ル に は 6 つの 1/2 イン チ カラ ー が 取り 付け られ て いま す 。 
内 側 に ボル ト で 固定 され て いる も の と 同じ サイ ズ で す 

部 の 受信 機 。 す で に 1 つ 持 っ て いま す 
バレ ルカ ラー は レシ ー バ ー の 内 側 に ボル ト で 固定 され て お り 、 
エ ジ ェ クシ ョ ン ポ ー ト の 右側 。 こ れ は 
受信 機 か ら 取 り 外 し て 設置 し た 
バレ ル の チャ ン バ ー エ ンド の 上 に 。 こ れ 
補 は すでに リー マー 加工 され て いま す 
ID は 14.2mm (9/16 イン チ ) で 、 ぴ っ た り と フィ ッ ト す る は ず で す 。 
バレ ル に 圧入 し ます 。 首 輪 あと 5 つ 
同じ も の を 使用 し て 、 リ ー ミ ング する 必要 が あり ます 
以前 使用 し た 14.2mm テ ー パ ー ピ ン リ ー マ 
第 6 章 で 。 2 つの 首輪 を 上 に スラ イド させ ます 。 
バレ ル 、 バ レル 保持 カラ ー の 後ろ 、 お よび 他 の 3 つ は 保持 カラ ー 
の 前 に あり ます 
首輪 (写真 30) 。 六 角 レ ンチ を 使っ て 、 
止め ネジ を し っ か り と 締め て くだ さい 
5 つの 首輪 それ ぞ れ 。 の は 大 事 で す 
リ テ ー ニ ング カラ ー を バレ ル に か ぶせ ます 
内 側 と 同じ よう に 
受信 機 。 そ う で な い 場 合 は 、 次 の こと は で きま せん 。 
バレ ル を レシ ー バ ー に ボル ト で 固定 し ます 。 を 挿入 し ます 。 
バレ ル を レシ ー バ ー に 組み 立て 、 
4 本 の ソケット ネジ で 所 定 の 位置 に ボル ト で 固定 し ます 
先ほど 取り 外し まし た (写真 31) 。 バ レル 付き 
所 定 の 位置 に 固定 され て いる こと を 確認 し て くだ さい 。 
動い た り 回 転 し た り し ませ ん 。 ほ ん の 少し の 「 遊 び 」 
チュ ー ブ と カラ ー の 間 に 存 在 する 必要 が あり ます 


組み 立て 。 リ ー マ 加 工 後に カラ ー が 

バレ ル 上 に 滑り ませ ん 、 バ レル 

まで サン ド ペ ー パ ー で 磨く こと が で きま す 。 
首輪 は スム ー ズ に 滑り ます 。 そ れ は 


ここ で 指摘 し て お きた い の は 、9 月 16 日 だ っ た ら 」 と いう こと で す 。 
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宰 の 位置 を 決め る こと が で きま す (外側 に た だ し 、1/2 イン チ の カラ ー は 
直径 25.40 また は 26 mm) スラ イド し ます すぐ に 入手 で きる も の 規格 外 の も の 
リー ミン グ す る 必要 が な く 、 バ レル に 直接 取り 付け られ 通常 、 分 数 サイ ズ は 困難 で す 
ます 。 利 用 可能 な 場合 は 、7 つの 9/16 イン チ 見 つけ ます 。 た だ し 、 他 の 首輪 を 購入 する と き に 9/16 イ 
カラ ー が 必要 に な り ま す (バレ ル 用 に 6 個 ) ンチ の 首輪 を 求め る 価値 は 十分 に あり ます 。 
アセ ン ブ リ と その 左側 に 1 つ 資料 は 入手 可能 な 場合 が あり ます 。 
エ ジ ェ クシ ョ ン ポ ー ト 。 個 人 的 な 経験 で は 人 


写真 30: 完全 に 組み 立て られ た バレ ル 。 


写真 31: レシ ー バ ー に 取り 付け られ た バレ ル 。 
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通常 、 精 度 を 達成 で きる の は 

旋盤 所 有 者 が 利用 で きま す 。 の 一 方 の 端 で 

チュ ー ブ に スロ ッ ト が 切り 取ら れ 、32mm に な り ま す 

長 さ 3mm、 幅 3mm、 ス リッ ト 使 用 

アン グル グラ イン ダー に 取り 付け られ た ホイ ー ル 。 の 

スロ ッ ト は 正しく トリ ミン グ さ れ ま す 

ニー ドル ファ イル を 使用 し た 寸法 ( 図 を 参照 ) 

や ) 。 ス ロッ ト が 多少 少な く て も 心配 し な いで くだ さい 
前 の 章 で 示し た よう に 、 そ う で は あり ませ ん 。 

この 3mm の 測定 値 よ り も 小さ いこ と は あり ませ ん 。 
銃 を 作る に は 旋盤 を 所 有する 必要 が ある 

あま り に も 重要 すぎ る 。 ア ング ル グ ラ イ ンダ ー が な い 場 合 
バレ ル 、 同 様 に フラ イス 盤 は 

利用 可能 、 一 連 の 相互 接続 
銃 尾 を 構築 する 必要 は な い 了 - 

ドリ ル で 穴 を 開け て 大 部 分 を 取り 除く こと が で きま す 。 
ブロ ッ ク 、 ま た は 一 般 的 に 「 ボ ルト 」 と 呼ば れ て いま す 。 

スロ ッ ト を 正しい 位置 に ヤス リ が け す る 前 に 、 ス チー ル を 研磨 し ます 。 
通常 の ボル ト 工 法 


寸法 。 こ の スロ ッ ト は 「 イ ジェ クタ ー スロ ッ ト 」 で す 。 
固体 か ら 機械 加工 する こと に な り ま す 
「 エ ジェ クタ ー ボ ルト 」 が 収まる 予定 で す 


コー ス 。 こ の 単純 な 部 分 に つい て は 、 次 で 説明 し ます 。 


鋼 の 断面 。 ほ と ん どの 銃 志望 者 に と っ て 
メー カー 様 、 こ の 方 法 は 対象 外 と な り ま す 。 

次 の 章 。 
質問 。 た だ し 、 単 に 含め る と 、 


ボル ト の これ ら の 部 分 は 厳密 に 


チュ ー ブ の エ ジ ェ クタ ー スロ ッ ト の 端 は 次 の よう に な り ま す 。 


を 備え た ハン ドド リル を 使用 し て 「 皿 穴 」 加 工 
必要 な も の は 無視 し て くだ さい 


そう で は な く 、「 ス ケル トン 化 さ れ た 」 ボ ルト は すぐ に 


「 テ ー パ ー 切 削 工具 」( テ ー パ ー 切 削 工具 は 使用 し な いで くだ さい ) 


皿 穴 カッ ター を 使用 する と 、 間 違っ た 角度 の テー パー を 切断 する 
長い チュ ー ブ か ら 組 み 立て られ 、 

こと に な り ま す ) (写真 32 を 参照 )。 の 
一 連 の シャ フト ロッ ク カラ ー、 ア セン ブリ 

テー パー 壁 の 凹み の 目的 は 、 
実際 バレ ル に 非常 に よく 似 て いま す 。 


旋盤 を 所 有 し て いる 場合 、 ま た は 誰か を 知っ て いる 場合 
ボル ト は 簡単 に 回 すこ と が で きま す 。 
ーー 体型 ユニ ッ ト (詳細 に つい て は 付録 「F」 を 参照 ) 


これ か ら そ れ を 呼び 出し ます 、 餌 を 与え る こと で す 

カー トリ ッ ジ を マガ ジン か ら チ ャ ン バ ー ま で 

より 信頼 性 の 高い プロ セス 。 テ ー パ ー カ ッ ト の 場合 

ツー ル が 利用 で き な い 場合 、 凹 み が 発生 する 可能 性 が あり ます 。 
機械 工 の 図面 ) 。 組 み 立 て る に は 

9mm ドリ ルビ ッ ト を 使用 し て 壁 を 真っ 直ぐ に 切断 し ます 

.32 ボル ト の 場合 は 9.7 また は 9.8 mm 

.380。 た だ し 、 次 の 場合 に 注意 する 必要 が あり ます 。 

ドリ ル は 、 必 要 な 凹部 を カッ ト す る た め に 使用 され ます 。 


「 便 宜 的 な ボル ト 」、 長 さ 130 mm (5 1/8 イン チ ) 
12.70 x 2.03mm (1/2 イ ンチ x 14 g) SMT/SHT また は 
ERW チ ュー ブ が 必要 で す 。 ま ず 、 チ ュー ブ を カッ ト し ます 。 
長 さと 両端 が 完全 に ヤス リ 掛け され て いる 

イジ ェ ク タ ー ス ロッ ト が 切断 され る 前 に 行わ れ ま す 。 

フラ ッ ト 。 チ ュー ブ カッ ター (以下 の いずれ か か ら 入 手 可能 ) 
スト ア )、 を 確保 する た め の 正確 な 方 法 で す 。 
チュ ー ブ の 両端 は で きる だ け 平 ら に し ます 。 ーー 
カッ ター を 使っ て 浅い リン グ を 作り ます 
チュ ー ブ の 周り を ヤス リ で 削り 、 
リン グマ ー ク 。 こ の 簡単 な 方 法 を 使う こと で 、 写真 32 : テ ー パ ー 功 削 工 具 
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UOE[ 


及 


凹 世 は ベー ス を 受け 入れ ます 。 
カー トリ ッ ジ 、 覚 えて いる か も し れ ま せん 
銃 尾 面 か ら 3mm 突 出 
バレ ル ( 図 Z を 参照 ) 。 凹 み は カ ー ト リッ ジ が 入る の に 十分 な 
深 さ で カッ ト さ れ て いま す 。 
ベー ス か ら 「 シ ー ト 」 ま で の 深 さ は 2 mm、 
さら に 、(.380 ボル ト に つい て は 付録 「E」 を 参照 ) 
「 フ ァ イ ア リン グ ピ ン ロ ッ ド 」 は 、 
チュ ー ブ の 内 側 に 取り 付け られ て お り 、8.5 mm で す 
直径 と 長 さ は 31mm で す 。 ロ ッ ド を 適切 な 長 さ に 切り 、 両 端 が 平 
ら で あ る こと を 確認 し 、 
チュ ー ブ の テー パー 端 に 挿入 し ます (参照 
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/. 


図 AA) 。 ロ ッ ド を 上 まで 押し 込み ます 

ロッ ド の 端 は ロッ ド の 端 より 2mm 下 に あり ます 

テレ ビ 。 ロ ッ ド は 2 本 で 固定 され て いま す 

スチ ー ル ピン 。 直 径 2mm の 穴 を 2 つ 開 け ま す 

チュ ー ブ と ロッ ド に 通し 2 つ に タッ プ し ます 。 

直径 2 mm の ピン 、 ピ ン は 1/2 イン チ で す 

長 さ 。 最 初 の ピン 穴 は イジ ェ ク タ ー スロ ッ ト の 端 か ら 約 2 mm 
上 に 位置 し 、 

2 番目 の 位置 は 最初 の 位置 より 約 10 mm 上 

穴 。 ロ ッ ド を 所 定 の 位置 に 固定 する と 、 

深 さ 2mm の テー パー 壁 の 凹み が 形成 され て いま す 
通常 は 存在 する は ず の 凹み が 作成 され ます 。 

ボル ト の 前 面 に 機械 加工 され ます 。 


ボル ト の この 部 分 は 反動 に よる 大 き な 圧 力 を 受け ます 。 


薬 尊 発射 サイ クル 中 。 

2 本 の ピン だ け で は 十分 な 強度 が あり ませ ん 
これ ら の 圧力 に 耐え る た め に ロッ ド は 

追加 で 銀 は ん だ 付け する 必要 が あり ます 
強 さ 。 図 「AA」 に 示す よう に 、 

の 隙間 に は ん だ が 塗布 され ます 。 

ロッ ド と チュ ー ブ の 内 側 。 低 く 使用 し て くだ さい 
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融点 銀 は ん だ と 併用 

フラ ックス と プロ パン ガス トー チ を 使用 し ます 。 二 つ 
ピン を た た き 出 し て ロッ ド を 外す 必要 が あり ます 
削除 され まし た 。 ロ ッ ド を し っ か り と コー ティ ング し 、 
フラ ックス ペー スト を ピン に 塗布 し 、 再 度 挿入 し ます 
ボル トチ ュー ブ に 差し 込み ます 。 上 部 1 イン チ 程 度 を 加熱 し ます 
ロッ ド と チュ ー ブ の アセ ン ブ リ が 完成 する まで 
薄 赤 色 に 光っ て か ら は ん だ を 付け ます 。 で きる だ け 許 容 す る こと 
が 望ま し い 

は ん だ は ロッ ド の 間 に で きる だ け 流 れる よう に する 
と チュ ー ブ を 使用 し ます が 、 過 度 に 塗布 し な いで くだ さい 。 
ロッ ド 自 体 の 上 部 に オー バー フロ ー し ます 。 

銀 半 田 は 上 に 流れ る だ け で 、 

最初 に 貼り 付け られ た 表面 に 付着 し ます 。 

フラ ックス で 処理 し まし た 。 し た が っ て 、「 い いえ 」 を 確認 し て くだ さい 。 
フラ ックス は ロッ ド の 上 部 に 存在 し ます 。 

チュ ー ブ を 加熱 し 始め ます 。 は ん だ 付け 後 、 
チュ ー ブ を 冷却 し ます が 、 急 冷 し な いで くだ さい 
それ は 水 の 中 で す 。 チ ュー ブ を サン ド ペ ー パ ー で 磨く 
フラ ックス 残留 物 を 除去 し 、 

余分 な は ん だ は や すり で 取り 除き ます 。 


すでに エ ジ ェ クタ ー ス ロッ ト は カッ ト さ れ て いま す が 、 
次 に 、 そ の 深 さ を 1 つ 増 や す 必要 が あり ます 。 
1.5mm 余 分 に 。 こ れ は 次 を 使用 し て 行う こと が で きま す 
大 型 の 動力 弓 編 の 刃 の 1 つ 、 

また は 3 つの 標準 ブナ レー ド を テー プ で 貼り 合わ せま す 。 
内 部 で 刃 を 前 後に 動か し ます 。 

必要 な 深 さ に な る まで スロ ッ ト を 押し 込み ます 。 
中 古 電動 弓 の こ を 見 つけ る の に 最適 な 場所 

ブレ ー ド は あな た の 地元 の エン ジニ アリ ング ショ ッ プ で す 。 
ゴミ 箱 を 調べ て みる と 、 あ な た は 

1 つ 以 上 見 つか る は ず で す 。 

この 目的 に は 十分 で す 。 

次 の ステ ッ プ は 、 直 径 1.5 mm の ドリ ル で す 。 

撃 針 棒 の 上 部 中 央 の 穴 

深 さ は 10 て 12mm ま で 。 こ れ 


開け られ た 撃 針 を 受け 入れ る 穴 
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1.5mm ド リル ビッ ト の シャ ンク を 使用 し ます 。 

特定 の 深 さ まで 穴 を あけ ます 。 

私 た ちの 例 で は 、12mm で す 。 撃 針 は 、 

ロッ ド 面 上 面 よ り 1mm 突 出 

し た が っ て 、 撃 針 の 長 さ は 13mm で な けれ ば な り ま せん 。 つ まり 
ピン は 

深 さ より 1mm 長く する 必要 が あり ます 。 

差し 込ん で いる 穴 。 使 う 

砥石 を 研ぎ 、 ピ ン の 一 端 を 整形 し ます 。 

わずか な テー パー。 「 ロ ッ ク タ イト 」 ベ アリ ング 接着 剤 を ピン 

穴 に 一 滴 塗布 し 、 

撃 針 を 差し 込み ます 。 今 は 全体 を 残し て くだ さい 
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接着 剤 が 固まる まで 組み 立て ます 。 い つも | っ 
ピン が 正しく 接続 され て いる こと を 再 確認 し て くだ さい 。 [ | 


突起 に 正しく 調整 され て いる 

永久 接着 前 の 測定 

ピン を 所 定 の 位置 に 置き ます 。 ピ ン が 間違っ て いる 場合 
設定 する と 、 武 器 は 発砲 に 失敗 する か 、 

ピン が カー トリ ッ ジ ベー ス に 引っ 掛か り ま す 。 

カー トリ ッ ジ は マガ ジン か ら チ ャ ン バ ー へ スラ イド し ます 。 こ れ 
に より 武器 が 

詰まっ た り 、 発 射 サ イク ル が 不安 定 に な っ た り 、 

信頼 で き な い 。 7 つの 首輪 が 配置 され まし た 

図 に 示す よう に 完成 し た チュ ー ブ ア セン ブリ の 上 に 
「BB」。 こ れ ら は 以下 と 同じ サイ ズ で す 

バレ ル に 使用 され る も の 、 す な わ ち 1/2 イン チ 

何 も 変更 せ すず に まっ すぐ に スラ イド させ ます 。 

た だ し 、 カ ラー の 1 つ に ドリ ル で 人 穴 を 開け ます 。 

直径 5mm の 穴 が 真向かい に あり ます 。 

グラ ブ ネ ジ を カラ ー の 側壁 に 通し ます 。 

6mm の 穴 が 入る よう に この 穴 を タッ プ し ます 。 


ソケット ネジ の 直径 約 18mm 図 BB。 

長 さ 。 7 つの カラ ー す べ て を 、 イ ジェ クタ ー スロ ッ ト の 反 

対 側 の 端 か ら チ ュー ブ 上 に スラ イド させ ます 。 10.30 
3 番目 の カラ ー に は 追加 の 穴 が 開け られ て いま す 。 様 を 次 の よう 
に 重ね ます 。 

チュ ー ブ の 端 と 完全 に 面 一 に な る よう に する 

そし て 止め ネジ を 締め ます 。 の 

6mm ソ ケッ ト ネ ジ は ボル ト ハ ンド ル と し て 機能 し ます 


3 
EJECTOR 


に ね じ 込 むこ と が で きる よう に な り ま し た 。 SLOT 
改良 され た 首輪 (写真 33) 。 見 て みる と 6 

ボル ト の 前 面 に 直接 差し 込み ます 。 CC。 

凹部 、 イ ジェ クタ スロ ッ ト が 次 の 方 向 を 向い て いる 必要 が あり ます 。 

3 時 の 位置 と ボル ト 受信 機 の 壁 の 左側 に ある 穴 、 

10 時 半 に ハン ドル を 切り ます ( 図 CC)。 完 全 に イジ ェ ク タ ー スロ ッ ト が 表示 され て いる こと を 確認 し ます 。 
組み 立て た ボル ト を 挿入 で きる よう に な り ま し た そし て 次 と 正しく 位置 合わ むせ され て いま す 。 
受信 機 。 ボ ルト ハン ドル を 外し て 、 必要 に 応じ て 、 ボ ルト ハン ドル を 調整 し ます 

ボル ト を 所 定 の 位置 に スラ イド させ ます 。 さ あ 、 ネ ジ を 締め て くだ さい 位置 合わ せ が 完 了 す る まで 、 位 置 を 調整 し ます 。 今 
ボル ト ハ ンド ル を ボル ト に 戻し ます ボル ト ハ ンド ル を し っ か り 締 め て くだ さい (写真 34)。 
ボル ト ハ ンド ル の スロ ッ ト 。 イ ジェ クタ ー を 通し て 見 て くだ さい 銃 尾 面 間 の 隙間 


-56- 


Machine Translated by Google 


便利 な 自家 製 銃 器 


バレ ル と ボル ト の 前 面 は 、 

今 すぐ チェ ッ ク し て くだ さい 。 こ の 測定 は 、 

重要 で あり 、 一 般 的 に 言え ば 、 

薄い も の を 挿入 で きる は ず で す 

カー ド を 2 つの 表面 の 間 に 置き ます 。 ギ ャ ヤップ 

ボル ト が 衝突 し な いよ うに し ます 

武器 が 「 乾 式 」 の 場合 は 銃 尾 面 、 

つま り 、 チ ャ ン バ ー 内 に カー トリ ッ ジ が 入っ て いな い 
状態 で す 。 カ ラー の 積み 重ね を 少し 前 方 に 移動 する 
と 、 隙 間 が 大 きく な る 場合 が あり ます 。 
後ろ に 移動 する と 逆 効果 に な り 、 

必要 で あれ ば 。 


写真 33: 完全 に 組み 立て られ た ボル ト 。 
イジ ェ ク タ スロ ッ ト の 位置 に 注意 し て くだ さい 。 
ボル ト ハ ンド ル 。 


写真 34: 組み 立て 完了 し た アッ パー 


レシ ー バ ー に ボル ト を 取り 付け た と 
ころ 。 
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エ ジ ェ クタ ー は 自動 装置 の 一 部 で す 。 

使用 済み の ケー ス を 「 蹴 り 出 す , 赤 器 

発射 時 に エ ジ ェ クシ ョ ン ポ ー ト か ら 

サイ クル 。 ご く 一 部 の 例外 を 除い て 、 

エ ジ ェ クタ ー は 通常 単純 な ブレ ー ド で 構成 され て いま す 
の 根元 と つなが っ て いる の は 、 

反動 ケー ス が カー トリ ッ ジ を 駆動 する 

後方 に ボル ト で 固定 し ます 。 し た が っ て 、 ケ ー ス を 外し ます 
エ ジ ェ クシ ョ ン ポ ー ト か ら 銃 器 を 差し 込み ます 。 
6mm か ら エ ジェ クタ ー を 作り ます 

ソケット ネジ の 直径 、 長 さ 1/2 イン チ 。 の 

ネジ の 先端 は 2mm の 厚 さ に ヤス リ で 加工 され て いま す 。 
刃 の 長 さ は 約 5mm。 一 

ブレ ー ド の エッ ジ は その 後 テ ー パ ー に ヤス リ が けさ れ 、 
その 結果 、 反 対 側 の エッ ジ が 点 に な り ま す ( 図 'DD' を 参照 )。 


エ ジ ェ クタ ー が エ ジ ェ クタ ー に 挿入 され まし た 
穴 を あけ て ナッ ト で 固定 し ます 。 

ナッ ト を 締め る 前 に 、 エ ジェ クタ 

の 失っ た 側が 向く よう に 配置 する 必要 が あり ます 。 

イジ ェ ク タ ー は チャ ン バ ー に 面 し て いま す 。 一 度 

イジ ェ ク タ ー が 所 定 の 位置 に ある の で 、 ボ ルト を スラ イド させ ます 
何 度 も 行っ た り 来 た り し て 確認 し な が ら 

イジ ェ ク タ ー に 引っ か か っ た り 引 っ か か っ た り し な いこ と 。 
エ ジ ェ クタ ー の 先端 が ほとん ど 削 れる は ず で す 

イジ ェ ク タ ー ス ロッ ト の 底 、 小 さ な 

これ を 達成 する に は 、 手 作業 に よる 調整 が 必要 に な る 場合 が あり 
ます 。 エ ジェ クタ ー が 長 す ぎる と 、 

ボル ト に 固定 し ます 。 短 すぎ る 場合 は 、 

武器 が 入っ て いる と き に ケー ス を 取り 出さ な い 

退院 し た 。 
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写真 35: エ ジ ェ クタ ー ポル ト と ナッ ト 。 


エ ジ ェ クタ ー は 非常 に シン プル で す が 、 適 切な 長 さ が 重要 で す 
(写真 35 を 参照 )。 


図 DD 
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写真 36 : ス プリ ング コイ リン グマ シン 。 


ゼン マイ の 長 さ は 適切 で な けれ ば な り ま せん 。 

強度 と 直径 。 春 が 過ぎ た ら 

強い 場合 カー トリ ッ ジ は アク ショ ン を 繰り 返す の に 不 十 分 な 圧 
力 を 生成 し ます 。 

そし て オー トマ チッ ク を 単発 銃 に 変え た ます 。 ス プリ ング が 軽 す ぎ 
る と 動か な い 場合 が あり ます 

必要 な だ け 反 動 を 吸収 し ます 。 

過度 の 負担 が か か る 可能 性 が あり ます 。 

アク ショ ン や 銃 尾 爆発 な ど 、 

ボル ト が 開く の が 早 す ぎ ま す 。 で 指摘 し た よう に 、 

第 1 巻 正 し いも の を 見 つけ よう と し て いま す 

バネ の 強 さ 、 長 さ 、 直 径 

難し いか も し れ ま せん 。 こ の た め 、 独 自 の ゼン マイ を 巻 

く こ と が 必要 に な る 場合 が あり ます 。 こ れ 

た だ し 、 最 初 よ り も は る か に 簡単 で す 

現れ る 。 

スプ リン グ を コイ ル 状 に する に は 、14 フィ ー ト の 長 さ が 必要 で す 

マガ ジン スプ リン グ に 使用 され て いる も の と 同じ 20 ゲ ー ジ の スプ 
リン グ ワ イヤ ー を 使用 し て いま す 。 コ イル を 巻く 前 に 

スプ リン グ 、 簡 易 ス プリ ング コイ リン グマ シン 

構築 する 必要 が あり ます 。 機 械 は 次 の も の で 構成 され て いま す 

た っ た 3 つの 部 分 。 長 さ 25 イン チ の 19.05 x 5mm (3/4 イン チ 3/16 


イン チ ) フラ ッ ト バ ー、 長 さ 23 1/2 イン チ の フラ ッ ト バ ー 
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5.5mm ロ ッ ド と スチ ー ル カラ ー。 そ れ は 完璧 で す 
マシ ン 全 体 を 構築 する こと が 可能 
1 時 間 以 内 で 、 ス プリ ング の コイ ル 巻 き 作業 が 簡単 に な り ま す 
( 図 を 参照 ) 
「EE」 ) 。 
まず 、 直 径 5.5 mm (3/16 イン チ ) の 穴 を 開け ます 。 
バー の 両端 か ら 1/2 イン チ 。 そ れ か ら 434" 
両端 か ら 直 線 を 引き ます 。 
バー を 万 力 で 固定 し 、 そ の 部 分 を 加熱 し ます 
ガス トー チ を 使用 し て この ライ ン を 鋼材 まで 切断 し ます 。 
赤色 に 光っ て いま す 。 端 を 曲げ る 
この 位置 の バー を 直角 に し ます 
次 に 、 同 じ 手 順 を 繰り 返し ます 
バー の 反対 側 の 端 。 本 拠 
マシ ン の セク ショ ン の 準備 が 整い まし た 。 
マン ドレ ル が 取り 付け られ て お り 、 そ の 周り に 
スプ リン グ が コイ ル 状 に な っ て いま す 。 こ れ は 23 1/2 イ ンチ の 長 さ で す 
5.5mm ス チー ル ロ ッ ド 。 の 一 方 の 端 で 、 
マン ドレ ルド リル で 1.0 また は 1.5 mm の 穴 を 開け ます 
ロッ ド の 端 か ら 1 イン チ の と ころ に あり ます 。 曲 げ る 
マン ドレ ル の 反対 側 の 端 を 2 つの 直角 に 曲げ て 、 巻 き 取 り ハ ン 
ドル を 形成 し ます 。 そ うな る 
に マン ドレ ル を 挿入 する 必要 が あり ます 。 
ベー ス と 2 つの 位置 を マー ク し ます 
ハン ドル を 曲げ る 前 に 曲がる 
形 。 ガ スト ー チ を 使用 し て ロッ ド を 加熱 する こと に より 、 
2 つの 曲がり が ある 点 で 
ハン ドル は 簡単 に 形成 で きま す 。 
ペン チ 。 マ ンド レル を 
ベー ス を 取り 付け て 所 定 の 位置 に 固定 し ます 
スチ ー ル カラ ー。 ハ ンド ル を 回 す と 、 
マン ドレ ル は スム ー ズ に 回 転 す る は ず で す 。 
機械 は 万 力 で 固定 され て いま す 
ゼン マイ を 巻 < 準備 が で きま し た 。 
(写真 36)。 ワ イヤ ー を 通し て 差し 込み ます 
穴 を 開け て 端 を 折り 曲げ ます 
抜け な いよ うに 結び 目 を 作り ます 。 
一 定 の 長 さ の ひ ス プリ ング ワイ ヤー を 配置 する 必要 が あり ます 
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一 定 の 圧力 を か け な が ら ス プリ ング を 巻き ます 。 
最も 簡単 な 方 法 は 、 そ の 上 に 立つ こと で す 。 
両足 で 両手 を 解放 し て ガイ ド で きる よう に する 

ワイ ヤー を 引い て ハン ドル を 回 し ます 。 左 側 を 使用 し て くだ さい 


ハン ドル を 回 し な が ら 、 手 で ワイ ヤー を わずか な 角度 で 持ち ま 
す 。 ス プリ ング が マン ドレ ル の 全長 に 沿っ て コイ ル 状 に な る まで 
回 転 を 続け ます 。 4mm の 隙間 、 ま た は 


その あたり 、 そ れ ぞ れ の 間 に 存 在 す る は ず で す 

コイ ル 。 こ の ギャ ッ プ は 、 ワ イヤ を より 大 き な 角 度 ま た は より 小さ 
な 角度 で 保持 する こと に よっ て 、 コ イリ ング 中 に 増加 また は 減少 
する こと が で きま す 。 最 初 の 3 つま た は 4 つの コイ ル は 、 残 り の 
長 さ を コイ ル 化 する 前 に ワイ ヤ を 保持 する 角度 を 決定 し ます 。 マ 
ンド レル は コイ ル 巻 き 中 に わずか に 反り 、 ワ イヤ に 十分 な 張力 が 
か か っ て いる こと を 示し ます 。 結 び 目 の 部 分 と 余分 な ワイ ヤー を 
切り 、 バ パネ を 使っ て 切り ます 。 


マン ドレ ル に 取り 付け た まま 、 完 全 に 圧縮 し ます 

数 回 。 春 が 過ぎ た 後 、 

圧縮 する と 、 

スプ リン グ の 長 さ が 16 イ ンチ か ら 

約 11 イ ンチ 。 マ ンド レル カラ ー を 外し て 、 

マン ドレ ル を 機械 か ら ス ライ ド さ せ て 外し ます 

スプ リン グ を 解放 し ます 。 次 に 、 ペ ンチ を 使用 し て スプ リン 
グ を 9 1/2 イン チ の 長 さ に 切り ます 。 


これ で メイ ンス プリ ング が 完成 し 、 ス プリ ング ガイ ド ロ 
ッ ド に 取り 付け る 準備 が 整い まし た ( 図 「FF」 を 参照 )。 
ガイ ド の 長 さ は 114mm で す 。 

直径 5mm の 棒 。 片 方 の 端 が 丸く な っ て お り 、 

(テー パー)、 も う 一 方 に は 6mm が 取り 付け られ て いま す 。 
えり 。 カ ラー は 7mm の 位置 に あり ます 。 


ロッ ド の 端 。 

直径 1 エイ ンチ の ゴム 製 タ ッ プ ワッ シャ ー を スラ イド させ ます 

ガイ ド の テー パー 端 に 差し 込み 、 カ ラー に 触れ る まで 押し 上 げ ま 
す 。 
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図 FF。 


ゼン マイ と ガイ ドロ ッ ド 付き 

リコ イル シー ルド を 組み 立て る こと が で きま す 。 
ボル ト を 保持 する 役割 た 果たし ます 。 

ガイ ド と スプ リン グ が 所 定 の 位置 に あり ます 。 


り リョ ポイ ルル ンー ル ド 


尾根 に 取り 付け られ た 首輪 

アッ パー レシ ー バ ー は すでに リコ イル と し て 機能 し て いま す 
シー ルド で す が 、 一 段階 修正 する 必要 が あり ます 
さら に 遠く 。 直 径 2 イン チ の マッ ドウ ィング 

ワッ シャ ー」 は カラ ー に ボル ト で 固定 する 必要 が あり ます 
銃 尾 を 密閉 する 手段 と し て 

受信 機 の 。 ワ ッ シ ャ ー は 、 

6、7mm の 穴 が 開い て いま す 。 マ ッ ド ウィ ング 
ワッ シャ ー に は さま ざま な サイ ズ が あり ます 

ボル ト か ら 幅 広く 入手 可能 
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ナッ ツ の 販売 店 と 優れ た ハー ドウ ェ ア 
店 舗 。 ま ず は 首輪 を 外し ます 
レシ ー バ ー に ワッ シャ ー を 一 時 的 に ボル ト で 固定 し ます 。 
図 「GG」 に 示す よう に 、 首 輪 。 の 
カラ ー は 中 央 に ボル ト で 固定 する 必要 が あり ます 
洗濯 機 ま で 可能 で す 。 別 の ワッ シャ ー 任 意 
直径 が 1 イン チ を 超え る 場合 は 反対 側 に 配置 され ます 
裕 を 挟み 込む よう に 補 の 
2 つの ワッ シャ ー の 間 。 徹 底 的 に 
ナッ ト と ボル ト を 締め て か ら 、2 つ の 穴 を 開け ます 
2 イン チワ ッ シ ャ ー を 通る 直径 3mm の 穴 
そし て 補 ま で ずっ と ( 図 
「HH」) 。 こ れ ら 2 つの 穴 は 位置 決め する 必要 が あり ます 
4 つの ソケット ネジ ※ 穴 の 間 (これ ら の 
カラ ー を ボル ト で 固定 で きる よう に し ます 。 
受信 機 ) 。 カ ラー の 穴あけ 精度 は 
と て も 重要 で す 。 ド リル で 穴 が 開い て いる 場合 は 、 
間違っ た 場所 を 彼ら は 切り 抜け て し まう だ ろう 
ネジ 穴 に 差し 込む か 、 ネ ジ 穴 に 近づき すぎ ます 。 
宰 の 内 側 ま た は 外側 の 壁 。 後 者 
タッ プ 加 工 が 困難 に な り ま す 。 そ れ が 次 の ステ ッ プ で す 。 各 穴 に タッ 
プ を 通し ます 
図 に 示す よう に 、 ワ ッ シ ャ ー を カラ ー に ボル ト で 固定 し ます 。 


図 「」。 次 に 、 首 輪 を 挿入 し 、 
ワッ シャ ー ア セン ブリ を 銃 尾 に 差し 込み ます 


図 HH 


受け 部 を 4 か 所 で 固定 し ます 
ソケット ネジ 。 ス クラ イブ を 使用 し て 、 
壁 を 使用 し た ワッ シャ ー の 内 面 
受信 機 を ガイ ド と し て 使用 し ます 。 ボ ルト を 緩め ます 
そし て ワッ シャ ー を 外す と こう な り ま す 
図 に 示す よう に 四角 で マー ク さ れ て いま す 
「JJ」。 ワ ッ シ ャ ー を 万 力 と ヤス リ に 入れ ます 
両側 を スク ライ ブラ イン まで 、 
図 「KKJ に 示す よう に 、 形 状 は 正方 形 で す 。 
表面 の 鋭利 な 角 を 軽く 取り 除き ます 。 
ワッ シャ ー を 四角 形 に し っ か り と ボル ト で 固定 し ます 
「LL」 の よう に 、 ワ ッ シ ャ ー を 補 に 取り 付け ます 。 


蔽 | 中 
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ーー ニー ニー ニー ニーーーー ニ ーーー 


図 JJ。 


フィ ギュ ア 株 式 会 社 


凶 LL. 
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写真 37: 完全 に 組み 立て られ た リコ イル 
シー ルド 。 


写真 38: リコ イル シー ルド 、 ゼ ンマ イ 、 ガ イド ロッ 
ド 。 


リコ イル シー ルド は 完成 し まし た 。 

レシ ー バ パー から ボル ト を 外し て 、 

スプ リン グ と ガイ ド を 取り 付け ます (写真 37) 。 

スプ リン グ を ガイ ドロ ッ ド に スラ イド させ 、 こ の アセ ン ブ リ を リコ 
イル シー ルド に 挿入 し ます (写真 38)。 ボ ルト を 完全 に 後ろ に 引 
き 、 こ の 位置 で 保持 し ます 。 シ ー ル ド と ガイ ド の アセ ン ブ リ を 手 
の ひら に 置き 、 指 を 使っ て シー ルド を 保持 し ます 。 


スプ リン グ が 半分 圧縮 され た 位置 に あり ます 。 

ボル ト を 押し 戻し な が ら 、 シ ー ル ド が 完全 に 挿入 され る まで 、 ス 

プリ ング と ガイ ド を ボル ト の 中 空中 央 (ゼン マイ の 凹部 ) に 挿入 
し ます 。 ブ ロッ ク を 前 方 に スラ イド させ て `、 圧 縮 さ れ た ブロ ッ ク の 
張力 を 解放 し ます 。 


ゼン マイ を 取り 付け .4 つの ソケット を ね じ 込 み ま す 。 
リコ イル シー ルド を 固定 する ネジ 、 ス プリ ング 
ガイ ドロ ッ ド を 所 定 の 位置 に 配置 し ます (写真 39)。 
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ボル ト を 数 回 | き 戻 し て 確認 し て くだ さい 
締め 付け が な く ス ムー ズ に 動く か 、 

スプ リン グ の どこ か の 部 分 に 引っ 掛か っ た り 、 
ガイ ド の 組み 立て 。 


これ で アッ パー レシ ー バ ー に 完全 に 組み 立て られ まし た 
(写真 40) 


写真 39: に 取り 付け られ た リコ イル シー ルド 


受信 機 。 


写真 40: 完全 に 組み 立て られ た アッ パー レシ ー バ ー。 


注 : ボ ルト の ゼン マイ が 巻 か れ て いる 場合 スプ リン グ を コイ ル 状 に 巻く 工程 の た め 、 挿 入 時 に スプ リン グ が 
直径 5.5mm の マン ドレ ル 付 近 少し きつ く 感 じ る 場合 が あり ます 。 

前 述 し た よう に 、 メ イン スプ リン グ は 中 心 を 通っ て 滑ら か に スラ ボル ト に 差し 込み ます 。 こ れ に 遭遇 し た 場合 、 

イド し て フィ ッ ト す る 必要 が あり ます 。 ゼン マイ の 凹み は 、 直 径 8.8 mm の ドリ ルビ ッ ト を 使用 し て わ 
ボル ト の 。 た だ し 、 避 けら れ な い 事 情 に より 、 ず か に 拡大 で きま す 。 


忍び 込む 可能 性 の ある 不一致 
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2 つの 完全 な 受信 機 ア セン ブリ は 、 

これ で ボル ト で 固定 され 、 必 要 な 

調整 が 行わ れ ま し た (写真 41)。 削 除 

2 本 の ソケット ネジ を 下 側 か ら 

アッ パー レシ ー バ ー の 2 つ を 置き ます 

受信 機 も 一 緒 に 。 2 つの 半分 は 、 隙 間 が 見 えな いよ 
うに ぴっ た り と フィ ッ ト す る 必要 が あり ます 。 
それ ら の 間 の 。 た だ し 、 最 初 は そう か も し れ ま せん 
高 さ を 下 げ る た め に 必要 な 

マガ ジン が わずか に よく ある の で 、 フ ィ ー ド ラン プ 
底面 に 干渉 し ませ ん 

ボル ト 。 2 本 の ソケット ネジ と ボル ト を 挿入 し ます 。 

2 つの セク ショ ン を し っ か り と 結合 し ます (「 
「MM」) 。 ウ ェ ル と マガ ジン スト ッ プ は まだ 完全 に 固定 され 
て いま せん 。 

場所 。 こ れ は 彼ら の 正しい こと を 許可 する た めで す 
調整 は 、 

武器 は 完全 に 組み 立て られ て いま す -。 雑 誌 

唇 が ボル ト の 下 側 に 触れ る べき で す 。 

た だ し 移動 を 妨げ な いよ うに する 必要 が あり ます 
スム ー ズ に 前 後に 。 必 要 で あれ ば 、 

マガ ジン を さら に 奥 に 押し 込み ます 

唇 が 正しい 位置 に な る まで 。 

覚え て お いて くだ さい 、 ス トッ プ は 緩ん で いる の で 、 
マガ ジン を 上 また は 下 に 移動 する 

必要 に 応じ て 。 井 戸 も そう で な けれ ば な り ま せん 
フィ ー ド の 先端 が 先端 に な る よう に 調整 

ラン プ が ボル ト の 下 側 に 接触 し 、 

た だ し 、 ボ ルト に 干渉 し な いよ うに し て くだ さい 
スム ー ズ な 動き 。 こ の 二 人 で 


調整 が 行わ れ 、 ウ ェ ル と スト ッ プ が 可能 に な り ま す 
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所 定 の 位置 に 銀 は ん だ 付け され ます 。 そ うな ら な いよ うに 注意 し て くだ さい 


2 つの 設定 を 乱 し て か ら 分 離し ます 。 

受信 機 が 2 つ 。 マ ガ ジ ン を 取り 外し て 、 

内 部 の 部 品 を すべ て 取り 除き ます 。 こ こ で ボル ト を 外し て 、 

マガ ジン か ら ス プリ ング キャ ッ チ を 外す 

良い 。 プ ロ パ ン ガ スト ー チ と フラ ックス お よび 低 融 点 銀 は ん だ を 併 
用 し て くだ さい 。 

ウェ ル を 保持 し て 所 定 の 位置 に 停止 し ます 。 申 し 込み 

スト ッ プ の 下 側 に は ん だ 付け する の で 、 

は ん だ は 挿入 を 妨げ ませ ん 。 

マガ ジン を 武器 に 戻し ます 。 は ん だ は 付け すぎ な いよ 
うに 注意 し 、 ほ ん の 数 滴 だ け に し て くだ さい 。 

スト ッ プ を 所 定 の 位置 に 保持 する た め に 必要 で す 。 
プロ パン ガス トー チ と ボン べ は 、 

ほとん どの 優れ た ハー ドウ ェ ア か ら 広 く 入 手 可能 
店 舗 。 ガ スポ ン べ は 時 々 

「 プ ロ パ ン / ブ タン 混合 物 」 と 呼ば れ 、 

銀 は ん だ 付け に 最適 で す 。 

ガス は 標準 の ブタ ン トー チ よ り も は る か に 高い 温度 を 与 
えま す 。 フ ラッ クス を 塗布 する 必要 が あり ます 

は ん だ 付け が 必要 な 領域 に 

運転 し 、 鋼 が 溶け る まで 加熱 し ます 。 
淡い 赤色 に 光り ます 。 を 保ち な が ら 、 

トー チ を 所 定 の 位置 に 置き 、 は ん だ 付け 棒 に 触れ ます 

は ん だ が 流れ る まで 熱い 鋼板 に 当て ます 。 
必要 量 の は ん だ が 流れ 込ん だ ら 、 

ジョ イン ト を 取り 外し 、 ト ー チ の 炎 を 取り 除き 、 

ゆっ くり 冷や す 部 分 部 品 が 冷め た ら 、 

フラ ックス の 残留 物 や 余分 な は ん だ を 取り 除き ます 。 
ヤス リ で 磨い て メデ ィ ウ ム で 磨く 
グレ ー ド の サン ド ペ ー パ ー。 雑 誌 の 井戸 は 、 
上 側 の 端 に 沿っ て は ん だ 付け され て いま す 。 
上 部 の くぼみ を 通過 し た と ころ 。 

マガ ジン を 再 組み 立て し 、 キ ャ ッ チ スプ リン グ を ウェ ル に 取り 
付け ます 。 ボ ルト で 固定 で きる よう に な り ま し た 


2 つの 受信 機 を 元 に 戻し ます 。 
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写真 41: 上 部 レシ ー バ ー と 下部 レシ ー バ ー を ボル ト で 結合 する 準備 が で き て いま す 。 
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適切 な スリ ング は 非常 に 重要 で す 

より 大 き な 銃 器 の 付属 品 

簡単 に 持ち 運べ る 手段 と し て の ハン ドガ ン 

武器 。 明 ら か に 、 ス リン グ が あれ ば 、 

市 販 さ れ て いま す の で 、 購 入 す る の は 

作る より も 簡単 で す 。 し か し 、 

銃器 自体 は そう で は な いと 仮定 し ます 

可能 で あり 、 作 成す る こと が 必要 で す 。 

事実 を 直視 し よう 権力 者 の 変人 た ち 
最近 で は 銃 や ナイ フ な どの 使用 が 禁止 され て いま す が 、 
他 の スケ ー プ ゴー ト オブ ジェ クト 

願い 。 こ れ ら の 権力 狂っ た 狂人 た ち は 禁 止 す る か も し れ な い 
スリ ング や ホル スタ ー も 。 彼 ら は そう な る と 主張 する だ ろう 


犯罪 者 が 銃 を 所 持 す る の を や め て くだ さい !! 


完璧 に 適し た スリ ング を 作る こと が で きま す 

4 フィ ー ト の 長 さ の 犬 用 リー ド 、 ま た は 次 の いずれ か か ら 
馬 や 牛 な ど に 使わ れる 長い 手 網 。 

これ ら は どの ペッ ト か ら も 簡単 に 入手 で きま す が 、 

乗馬 用 品 店 や 農具 店 、 

と まっ た く 同 じ 材 料 で 作ら れ て いま す 

専用 の ライ フル スリ ング 。 私 は 帆布 の ほう が 好き で す が 、 
し か し 、 革 や ナイ ロン で も 同じ よう に 機能 し ます 
目的 。 リ ー ド また は 手綱 は 1 イン チ か ら 


写真 42: スリ ング バッ クル 。 
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トーー 30mm 一 ヶ | 


レン ング ググ 


生 


25mm 


図 NN。 


幅 1 1/8 イ ンチ 、 色 は 黒 ま た は 濃い 緑色 で す 。 

色 。 2 つの バッ クル を 次 の よう に 作成 する 必要 が あり ます 。 
スリ ング を 武器 に 取り 付け ます 。 こ れ ら は 

30 x 25 mm の 2 mm の セク ショ ン か ら 作 成 

厚い 鋼板 ( 図 「NN」 を 参照 ) 。 

図面 「A」 は 綱 線 部 分 を 示し て いま す 

それ は 取り 除 か な けれ ば な り ま せん 。 ド リル を 使用 し て 、 
不要 な 2 つの セク ショ ン を 削除 し 、 

2 つの 長方形 の 穴 を や すり で 削っ て 、 

寸法 は 図面 「B」 に 記載 され て いま す 。 4 ラウ ンド 目 
角 を ヤス リ で 磨き 、 隅 々 まで 磨き ます 

バッ クル の 表面 を サン ド ペ ー パ ー で 磨き 、 

(写真 42)。 こ の 磨き が 大 切 で す 

鋭利 な エッ ジ や 粗い エッ ジ が ある と 、 

スリ ング 素材 が ほつれ た り 切 れ た りす る 

ある 期間 。 バ ッ ク ル が 外れ て も 心配 し な いで くだ さい 
あな た が 作っ た も の は 正確 に 同じ サイ ズ で は あり ませ ん 
イラ スト に ある も の は 必要 な も の だ け で す 

スリ ング を バッ クル の 穴 に 挿入 し ます 。 


体 に 合わ せ て スリ ング の 長 さ を 調 整 し ます 。 
自分 自身 の 個人 的 な 要件 。 
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組み 立て 完了 し た 銃器 の 左右 側面 図 。 
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画像 を 鮮明 に する た め 、 機 械 は 

この 本 の ペー ジ を 通し て 見 られ る ピス トル 、 
最終 的 な 完成 し た 外観 が 表示 され ます 。 

この 段階 で は 銃器 は まだ 残っ て いる だ ろう 

生 の 金属 の 外観 に つい て は 説明 し ます 

ここ で 便利 な 仕上 げ 方 法 を 説明 し ます 。 

ホッ ト ガ ン ブ ル ー イ ング プロ セス で 使用 され る 
兵器 工場 、 ま た は 専門 家 に よる 

ガン スミ ス は この よう な 本 に は 登場 し ませ ん 。 
特殊 な 化学 薬品 だ け で な く 、 

必須 で す が 、 タ ンク の ブル ー イ ング と 暖房 
装置 も 。 私 た ち は 、 ど の よう に し て 


マシ ン ピ ス トル は 以下 で 構築 で きま す 

一 般 的 に 入手 可能 な 材料 か ら 家 に 帰り ます 。 
を 使っ て 武器 を 仕上 げ る の が 正しい で す 
最も 簡単 な 家庭 で 応用 で きる 方 法 。 


私 が 持っ て いる 銃 の 中 で 最も 見 栄え の 良い も の が 完成 し まし た 
それ ぞ れ を 「 カ ラー ケー スハ ー ド ニン グ 」 す る こと が 見 つか り ま し た 
銃器 の 構成 部 品 。 こ れ は 可能 で す 

ガス トー チ の み を 使用 し て 行わ れ ます 。 

この 方 法 は 真 の ケー スハ ー ド ニン グ で は あり ませ ん が 、 同 様 の 非 
常に 見 栄え の 良い 仕上 げ が 得 ら れ ま す 。 ボ ルト 、 シ ア 、 ス プリ ン 
グ を 除く 全て の 部 品 は 以下 の 方 法 で 完成 し ます 。 


目 に 見 える すべ て の 外部 表面 は 、 

を 使用 し て 滑ら か な 研磨 仕上 げに サン ディ ング し ます 。 
上 質 な サン ド ペ ー パ ー。 よ り 良 い 

仕上 げ は ブロ ー ト ー チ を 適用 する 前 で す 。 

後 の 仕 上 が り が 良く な り ま す 。 


Se. 


先ほど も 言い まし た が 、 は る か に 簡単 で す 

各 パ ー ツ を 製作 し た 後 は パー ツ を 磨き 、 

すべ て の セク ショ ン を 完了 する 必要 が ある の で は な く 
この 段階 で の 武器 の こと 。 


まず は 上 下 を 仕上 げ て いき ます 

受信 機 。 内 部 の 部 品 を すべ て 取り 外し ます 

アッ パー レシ ー バ ー を 除く 

エ ジ ェ クタ ー。 受 信 機 を 垂直 に 置く 

鋼板 また は その 他 の 耐火 性 の ある 場所 に 設置 し て くだ さい 
水面 。 ト ー チ の 炎 を 上 に 当て ます 

受信 機 の 端 を この 中 に 保持 し ます 

鋼 の 表面 に 熱 リ ング が 現れ る まで 配置 し ます 。 こ れ は 次 の 時 点 
で 発生 する は ず で す 

プロ パン を 想定 し て 約 30 秒 

ガス トー チ を 使用 し ます 。 炎 を 動か さ な い で くだ さい 
周り に 置き ます が 、 同 じ 点 に 保持 し て くだ さい 。 
スチ ー ル の 色 が 変化 し て いる よう に 見 えま す 。 今 
炎 を 受信 機 の 下 に さら に 移動 させ ます 

そし て 、2 イン チ 間 隔 ご と に 、 

上 記 の プロ セス 。 全 体 が 

レシ ー バ ー の 側面 は 「 熱 処理 」 さ れ て いま す 。 

受信 機 を 回 し て 実行 し ます 

他 の 3 つの 面 で も 同じ 手順 で す 。 

ロア レシ ー バ ー は まさ に その 通り に 仕上 げ ら れ て いま す 。 
同じ 方 法 。 グ リッ プ は その まま 外さ な いで くだ さい 
その ま 


内 部 の 可動 部 分 は 外さ れ て いま す 。 


ま に し て お く こ と が で きま す が 、 す べ て の こと を 確認 し て くだ さい 


マガ ジン も 剥が す 必 要 が ある 

マガ ジン 本 体 が で きる 前 に 

終了 し た 。 バ レル アセ ン ブ リ は 次 の よう に する こと が で きま す 。 
持た ず に 完全 な ユニ ッ ト と し て 完成 

首輪 を 外す た めで す が 、 

チュ ー ブ の ゲー ジ と 厚み が 重い 

組み 立て 、 ス チー ル の 加熱 に 時 間 が か か り ま す 

より 長い で す 。 ト リガ ー や ガー ド な ど 細 か い 部 分 も 同様 に 仕上 げ 
て いま す 。 
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最終 仕上 げ 
より 大 き な コ ン ポ ー ネ ン ト と 同じ よう に 。 明 ら か に シャ フト ロッ ク カ ラー と ワッ シャ ー は 、 
銃器 は 次 の いずれ か を 使用 し て 完成 させ る こと が で きま す 多く の 場合 亜鉛 メ ッ キ が 施さ れ て お り 、 亜 鉛 が 干渉 し ます 。 
コー ルド ガン ブル ー 仕 上 げ は 以下 か ら 入手 可能 で す ブル ー イ ング 加工 を 施し た も の 。 た だ し 、 亜 鉛 は 
どこ の 銃器 店 で も そう だ が 、 現 状 は こう だ 素早 く 浸す だ け で 簡単 に 除去 で きま す 
銃器 店 は あま りな いか も し れ な い 塩酸 中 で 。 ア イ テ ム は その まま に し て お きま す 
間もなく 出発 し まし た ! そ れ に 加え て 、 暑 さ アイ テム が 停止 する まで 酸性 溶液 
仕上 げ の 処理 方 法 は こち ら 「 泡 立つ 」。 こ れ は 、 す べ て の 亜鉛 が 
耐久 性 が あり 、 見 た 目 も 良い と 思い ます 。 は 削除 され まし た 。 手 段 と し て 
コー ルド ブル ー イ ング を 使用 する こと に 決め た 場合 い草 の 形成 を 防ぐ 、 部 品 
方 法 と し て は 、 液 体 を 購入 する こと を お 勧め し ます その 後 、 熱 い 重曹 に 浸す こと が で きま す 
製品 の バー ジョ ン 。 注 意 すべ き は 、 溶液 (ソー ダ と お 湯 ) 前 
た だ し 、 コ ー ル ドガ ン の 青い 液体 は パー ツ を 青色 に し て いき ます 。 バ レル 
深い 傷跡 を 隠さ な い ボル ト ア セン ブリ は 必要 あり ませ ん 。 
銃 の 外面 に 存在 し ます 。 分 解 し て 水没 させ る こと も 可能 
どの 仕上 げ 方 法 を 使用 し て も 、 2 つの ソリ ュー ショ ン が 完全 に 組み 立て られ て いま す 。 ど ちら で も 
の 量 だ け 見 栄え が 良く な り ます 外装 を 仕上 げ る た め の プ ロ セ ス が 適用 され ます 
事前 に 費やし た 努力 。 ま た 、 機関 銃 の 表面 、 そ の 結果 
な どの 多く の ハー ドウ ェ ア 製 品 仕上 が り は 満足 の いく も の に な る は ず で す 。 


完成 し た 銃器 を 示す カラ ー 画 像 。 
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あな た が 何 を 考え て いる か は わか り ま す 。 「 そ うな り ま すか ? 」 
ブロ ウ ア ッ プ 」 ? こ れ に 対す る 答え は 
理解 で きる 質問 は 青 定 的 な 「N0」 で す 。 

武器 が 

同じ 材料 と 工法 

この 本 で 説明 され て いま す 。 た だ し 、 い ずれ に し て も 、 
手作り の 銃 、 試 し て みる の が 賢明 で す 

前 に 単発 で 武器 を 発射 する 

マガ ジン を 最大 まで 装填 し て トリ ガー を 引く !! 単 発 の 射撃 


irst は 、 も し あれ ば 、 そ れ を 簡単 に 確認 する こと に も な り ます 。 

調整 が 必要 で す 。 最 初 に ロー ド し ます 

マガ ジン と コッ ク に 一 発 
武器 。 銃 器 を 金庫 に 向け る 

方 向 に 合わ せ て トリ ガー を 引き ます 。 の 

カー トリ ッ ジ が 発火 し 、 薬 葵 が 使用 済み に な る は ず で す 
ポー ト か ら 排 出さ れる 必要 が あり ます 。 

この 手順 を 繰り 返し ます が 、 今 回 は ロー ド し ます 
3 つの カー トリ ッ ジ を マガ ジン に 挿入 し 、 

トリ ガー を 引き ます 。 武 器 は 、 

急速 バー スト を 発射 し ます 。 詰 まり が な い 限 り 、 
経験 豊富 な 場合 マガ ジン は 最大 容量 まで 装填 さ 
れ 、1 回 の 長い バー スト が 行わ れ ま す 


解雇 され る 可能 性 が ある 。 マ ガ ジ ン を 排出 中 。 
トリ ガー は いつ で も 解除 可能 

発射 サイ クル 中 、 そ し て 焼き 付け は 必要 で す 
ボル ト を 完全 に コッ ク さ れ た 状態 に 戻し て ロッ ク し ます 


位置 。 


ほとん どの .32/.380 自動 小銃 に は 

サイ クル レー ト は 非常 に 高く 、 便 利 な マシ ン ピ ス ト 
ル も この 規則 の 例外 で は あり ませ ん 。 
完全 に 装填 され た マガ ジン は 空 に な り ま す 

約 2 て 3 秒 な の で 、rpm は 

くし ゃ み を され な いよ うに 。 か な り 高価 で す 

た だ し 、 弾 薬 の 面 で は 。 フ ル メ タル ジャ ケッ ト (FMJ) 弾 
薬 は 次 の 場合 に 使用 する 必要 が あり ます 。 

武器 が 確実 に 機能 する よう に 。 バ レル 

9 イン チ 未 満 の 長 さ で は 十分 な 発電 量 が 得 ら れ な いた め 、 長 さ 
も 重要 で す 。 

ボル ト を 確実 に 回 転 さ せる に は 圧力 を か け な い で くだ さい 。 
弓 の こ に 熱中 し すぎ て くだ さい 。 


Expedient Firearm は 意図 され た も の で は あり ませ ん (また は 
外観 また は 品質 の いずれ か に お いて 工場 製 銃器 と 競合 する よう 
に 設計 され た ) 

使用 され る 材料 の 。 そ れ は 妥協 で す 

最後 の 手段 の 武器 。 ほ と ん どの 場合 に 利用 可能 
合法 的 か つ 従来 の 銃器 に は 、 

著者 ら の よう に 、 法 的 に 廃止 され た 

居住 国 。 た だ し 、 す べ て の 人 に と っ て 、 

意図 と 目的 、 便 法 

マシ ン ピ ス トル は 、 次 の 場合 に 実行 可能 な 銃器 で す 。 
合理 的 な 程度 で 構築 され た 

細部 へ の 配慮 と 注意 。 
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以下 に 示す チュ ー ブ の サイ ズ は 、 マ シン ピス トル の 主要 構成 部 品 、 つ まり レシ ー バ ー、 バ レル 、 マ 
ガ ジ ン 、 ボ ルト な ど を 構築 する た め に 必要 な サイ ズ で す 。 


1) 30X30X2mm( 上 部 レシ ー バ パー) チュ ー ブ は の 構築 に 最適 で す 。 


即席 の 銃器 。 さ ま ざ ま な チュ ー ブ サ イズ が 用 意 さ れ て いる た め 、 


2) 30X30X1.6mm (下部 レシ ー バ ー) 
「 シ ー ム レス メカ ニカ ル 」 と 「 シ ー ム レス 」 

3) 25.40mmX12.70mm キ 12.70X0.91 油圧 チュ ー ブ を 使用 する こと で 、 ほ ぼ あ ら ゆ る 口径 の 銃器 に 合わ 

せ て 砲身 を 構築 する こと が 可能 で す 。 可 能 で あれ ば 、 銃 器 の 設計 
2 お 2 AN220 し CS ジン が 許す 限り 、 砲 身 に 太い ゲー ジ の チュ ー ブ を 使用 で きま す 。 た だ 

し 、 よ り 軽い ゲー ジ の チュ ー ブ を 使用 し て 砲身 を 構築 で き な い と 

AN692900DYSMD449M いう 理由 は あり ませ ん が 番目 の チュ ー ブ で 補強 する 必要 が あ 
る 場合 が あり ます 。 

5) 12.70mm x 2.03mm (1/2 イ ンチ x 14g) 


SMT/SHT/ERW (ボル ト ) 


追加 の チュ ー ブ ま た は 一 連 の スチ ー ル カラ ー 

強 さ 。 チ ュー ブ メ ー カ ー が カタ ログ に チュ ー ブ の 内 径 サ 
イズ を 記載 する こと は ほとん ど あ り ま せん 。 

代わ り に 、 チ ュー ブ の 外 径 と 壁 の 厚 さ の み が 提供 され ます 。 


6) 15.88mm x 34.93mm x 1.6mm ERW 


(マガ ジン ウェ ル ) 


7) 40mm x 20mm x 1.6mm ERW 


(グリ ッ プ ) ボア サイ ズ を 計算 する に は 、 壁 
厚 さ は 2 倍 する 必要 が あり 、 


8) 50.80mm x 1.6mm (2 イン チ x 16g) この 測定 値 は 、 
13 チュ ー ブ の 外 径 。 た と えば 、 
(トリ ガー ガー ド ) 928 
肉 厚 2.50mm が 2 倍 に な り 、 
ERW チュ ー ブ は 、 レ シー バー や マガ ジン の 構築 に 、 ま た は スリ ー 5mm に な り ま す 。 14 x 2.50mm チュ ー ブ の 場合 、 
ブ を 補強 し た り 増 や し た りす る の に 非常 に 役立ち ます 。 計算 は 次 の よう に な り ま す :- 


チュ ー ブ 径 14mm 
肉 厚 5mm 
穴 径 = 9mm 


別 の チュ ー ブ の 直径 。 そ う で あっ て は な り ま せん 

他 に 何 も な い 限 り 、 銃 の バレ ルリ ング に 使用 され る 
溶接 シー ム に より 使用 可能 で す 

工事 。 SMT お よび SHT カ テ ゴ リ 
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.22 リム ファ イア か ら 12 ゲー ジ の 散弾 銃 ま で の 即席 銃器 の バレ ル の チュ ー ブ サイ ズ 。 
シー ムレ ス メ カ ニカ ル チ ュ ー ブ (SMT) と シー ムレ ス 油 圧 チ ュー ブ (SHT) 。 


.22 リム ファ イア 9.53x2.03(SMT) 5.47 
9.52x2.03(SHT) 5.46 
.25ACP 12.70X3.25(SMT) 6.20 
.32ACP 14.29X3.25 (SMT) 7.79 
38/357 や パパ 15.88x3.25(SMTSHT)_ 9.38 
19.05x4.88_ (SMT) 9.29 
9mm/.380 14.29 2 9.01 
ユ 14.00X2.50(SHT)_ 8 93.00 
15.00x3.00(SHT)_ 。 。 。 。  、 、 、 900 
.44/.410 20.64X4.88(SMT) 10.88 
1 メ 4 MT 10.93 
.45ACP 17.46X2.95(SHT) 11.56 
12 ゲ ー ジ 26.99x4.06(SMT) 18.87 
28.58X4.06(SMT) 20.46 
28.00X4 HT 20.00 
30.00X5.00(SHT) 20.00 


ここ に リス ト さ れ て いる すべ て の チュ ー ブ サイ ズ は 、 優 れ た 「 弾 丸 と ボア 」 の フィ ッ ト 感 を 提供 し ます 。 い ずれ も 、 適 切 
な 口径 の チャ ン バ ー リ ー マ ー を 使用 し た チャ ン バ パー 加工 が 必要 で す 。 
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以下 の サプライ ヤー の リス ト は 、 高 品質 の 「 チ ャ ン バ ー 仕 上 げ リ ー マ ー」 を 世界 中 に 出荷 し て いま す 。 価 格 は さま ざま で す が 、 こ の 記事 の 
執筆 時 点 で は 、 チ ャ ン バ ー リー マー は .22 リム ファ イア リー マー で 約 35 ドル (E20) か ら 始ま り ま す 。 こ の 本 で 紹介 され て いる 機関 銃 に 
は 、.32 また は .380 オー ト の リー マー が 必要 で す 。 こ れ ら の 小売 価格 は 約 55 ドル で す 。 


イン ター ネッ ト を 通じ て 入手 で きる チャ ン バ ー リー マー の サプライ ヤー は 数 多く あり ます が 、 以 下 の リ スト は ほん の 一 例 に すぎ ませ ん 。 


便利 な 住所 : 


デビ ッ ド ・ マ ン ソ ン 精 密 リ ー マ ー 
820 エ ン ベ リ ー ロ ー ド 、 

グラ ン ブ ラ ン 、 ミ シ ガ ン 州 48439、 電話 : 810 953 0732 

アァ CD {ファ ックス : 010 953 0735 


電子 メー ル : David@mansonreamers.com 


WWW.manSonreamerS.COom 


クラ イマ ー・ マ ニュ ファ クチ ャ リン グ ・ カ ン パ ニー 
1645 ウェ スト ハム リン ロー ド 、 
ロチェスター ヒル ズ 、 ミ シ ガ ン 州 48309、 電話 : 248 853 5555 


アメリカ {ファ ックス : 248 853 1530 


電子 メー ル : clymer@clymertooLcom 


www.clymertools.com 


シャ ウニ ー ツ ー ル 、 
840 NW 6TH スト リー ト 、 ス イー ト F、 
グラ ン ツ パス 、 ま た は 97526 電話 : 541 471 9161 


アメ リカ 合衆国 。 


電子 メー ル : reamers@att.net 


www.reamerrentals.com 
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の 使用 を 強く お 勧め し ます 。 

専門 的 に 研磨 され た リー マー で 切断 し ます 

あら ゆる バレ ル の チャ ン バ ー。 た だ し 、 そ う で あれ ば 、 
独自 の リー マー を 作成 する た め に 必要 な 、 

次 の 方 法 が 使用 で きま す 。 第 1 巻 で カッ ト し た チャ ン バ ー と は 異 
な り 、 

テー パー ピン リー マ 、 ス トレ ー ト ウォ ー ル ケー ス 
.32 弾 と .380 弾 の 意味 は 、 

即席 の チャ ン バ ー は 次 の 方 法 で カッ ト で きま す 。 
ー 連 の 3 つの ドリ ルビ ッ ト 。 .32 の 場合 

チャ ン バ ー に は 7.8 mm ドリ ル が 1 つ 必 要 で す 。 

8.5 mm ドリ ル が 2 つ 、.380 の 場合 は 9 mm ドリ ル 
直径 9.5mm の も の が 2 つ あ り ま す 。 ど ちら か 

2 つの 口径 を カッ ト す る 必要 が ある か も し れ ま せん 
の た め の チ ャ ン バ ー、 唯 一 の 違い は 

使用 し た ドリ ル の 直径 、 そ の 他 す べ て 

測定 値 は 同じ まま で す 。 私 達 は し ます 

.32 弾薬 の 薬 室 を 切断 する か の よう に 作業 を 進め ます 。 ま ず 、 
78mm を 3 つ 、 ま た は 

バレ ル の 長 さ 約 14.29mm 

チュ ー ブ が 必要 で す ( 図 「00」 を 参照 )。 私 た ち 
今後 は これ ら を 「 リ ー マ ー チ ュー ブ 」 と 呼び ます 

の 上 。 そ れ ぞ れ の 内 径 (ID) 


まず 、 次 の 方 法 を 使用 し て 3 つの チュ ー ブ を リー マー 加工 する 必要 が あり ます 。 


上 記 の 3 つの ドリ ル サイ ズ 、 つ まり 1 つ 

チュ ー ブ は 直径 に リー ミン グ さ れ ま す 
7.8mm、 残 り の 2 本 の チュ ー ブ は 

直径 8.5mm。 で わか る よう に 、 

添付 図面 リー マチ ュー ブ No1 

7.8mm ド リル と No2 お よび 

No3 チ ュー ブ は 8.5mm ド リル で す 。 .380 の 場合 


チャ ン バ ー No1 チュ ー ブ は 9mm を 受け 入れ ます 
ドリ ル と No2 お よび No3 チュ ー ブ は 9.5 
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mm ドリ ル 。 チ ュー ブ を リー マ 加 工 し た 後 、 
ソケット を 受け 入れ る た め に 穴 を 開け る 必要 が あり ます 
図 に 示す 位置 に ネジ を 締め ます 。 
添付 図面 。 の 目的 
ソケット スク リュ ー は ドリ ル を し っ か り と 保持 し ます 
位置 し て いる 。 ド リル は 8.5mm の 1 つ だ け で す 
(.380 の 場合 は 9.5mm)、 

「 リ ー マ ー セ ッ ト 」 が で きる 前 に 変更 を 加え る 
チャ ン バ ー を カッ ト す る た め に 使用 し ます 。 こ の ポイ ント 
ドリ ル を 取り 外す 必要 が あり 、 そ の 際 、 
平ら な 端 の 切削 工具 を 作成 し ます 。 こ れ は で きる 
に 触れ る こと で 非常 に 簡単 に 達成 で きま す 
ベン チ グ ラ イン ダー の 回 転 ホ イー ル に ドリ ルポ イン ト の 端 を 当 
で 、 
同時 に ドリ ル を ゆっ くり と 回 転 さ せま す 。 
ポイ ント は 均等 に 削除 され ます 。 そ れ は 価値 が ある 
ボー ル 盤 が 利用 で きる か どう か を 指摘 する 
あな た に と っ て 、 ド リル の ポイ ント は 次 の と お り で す 。 
置く だ け で 正確 に 除去 で きま す 。 

ドリ ルチャ ッ ク に 穴 を 開け て 下降 させ ます 。 
グリ ッ ト 上 で 回 転 ド リル (カー ボラ ンダ ム ) 
た だ し 、 ド リル ポイ ント の ほとん ど は 石材 に 影響 を 及ぼ し ます 。 
ベン チ を 使用 し て 最初 に 取り 外す 必要 が あり ます 
ボー ル 盤 法 を 使用 する 前 の グラ イン ダー 

ドリ ル の 終わ り の 様子 。 


フラ ッ ト エ ンド ドリ ル の 2 つの 切れ 刃 
慎重 に 再 研磨 する 必要 が あり ます 

2 つの 後 端 を 「 タ ッ チ 」 す る 

カッ ター が ベン チ の 車輪 に 当たる 
グラ イン ダー。 こ の 手順 は 再 

ドリ ル の 先端 を 研ぐ こと 、 た だ し 、 
私 た ちの 目的 、 訓 練 の 終わ り は 今 で す 
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「O00」 リ ー マ ー の 構造 。 


edges 
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平ら な 端 の 切削 工具 。 各 ドリ ル を 配置 し ます 

それ ぞ れ の リー マー チュ ー ブ を 調整 し て くだ さい 

No1 ド リル を 16mm 突 出す る まで 打ち 込み ます 。 

リー マチ ュー ブ の 端 ( ド リル を 除く ) 

点 ) 。 次 に 、No2 と No3 の ドリ ル を 調整 し ます 。 

それ ぞ れ 13mm と 14mm ま で 。 の 

ドリ ル の 測定 は 両方 と も 同じ で す 

.32 お よび .380 口径 。 そ れ ぞ れ の ドリ ル が 終わ る と 、 

上 記 の 寸法 に 調整 し た ら 、 使 用 中 に ドリ ル が 動か な いよ うに 各 ソ 
ケッ ト ネ ジ を 締め ます 。 


平ら な 面 を 次 の 面 に 研磨 する 必要 が あり ます 。 

各 ド リル シャ ンク の 側面 に 

回 っ た 標準 を 使用 し て 

レン チ / ホ ル ダ ー」。 リ ー マ ー セ ッ ト が で きる 前 に 、 


「 タ ッ プ 」 


確実 に 使用 する に は ガイ ド チ ュー ブ が 必要 で す 
チャ ン バ ー は 正確 に カッ ト さ れ て いま す 。 
長 さ 6 1/2 イン チ か ら 7 イン チ の 20.64 x 2.95 mm チ 
ュー ブ ほ ど 複 雑 な も の は あり ませ ん 。 


これ は 


即席 リー マー セッ ト が 完成 し まし た 


使用 する た め に 。 チ ャ ン バ ー を 切断 する に は 、 次 の 手順 に 従っ て くだ さい 。 


が 続き ます 。 バ レル チュ ー ブ を し っ か り と クラ ンプ し ます 。 
万 力 の ジョ ー に 対し て 約 45 度 の 角度 で 万 力 を 差し 込み 、 ガ イド 
チュ ー ブ を スラ イド させ ます 。 

バレ ル の 端 。 1 番 を スラ イド させ て くだ さい 

添付 の 写真 45 お よび 46 に 示す よう に 、 ガ イド チュ ー ブ に リー 
マー ドリ ル を 挿入 し ます 。 

各 リ ー マ ド リル は その 順序 で 使用 され ます 

番号 が 付け られ て いま す (1、2、3) 。 申 し 込み 
少量 の 切削 用 コン パウ ンド を 使用 する 場合 は 、 

各 リ ー マ の 先端 まで 使用 可能 、 

チャ ン バ ー の 切断 に 進み ます 。 ゆ っ くり と 向き を 変え る 

各 リ ー マ ー を 同時 に 


こ 


少量 の フォ ワー ド を 適用 する 

各 リ ー マ ー が 完全 に 切断 され る まで 圧力 を 加え ます 。 
それ は それ ぞ れ の 深 さ で す 。 切 断 作業 の 合間 に 、 チ ャ ン バ ー 内 の 
金属 の 削り くず を 取り 除き ます 。 
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最後 (No3) の リー マ を 使用 し た 後 、 

No1 リー マー を バレ ル チ ュ ー ブ に 戻し ます 

そし て 数 回 回 転 さ せま す 。 こ れ は 次 の よう に な り ま す 

存在 する バリ を 除去 する た め に 必要 

チャ ン バ ー の 底 に 、 次 の よう な 原因 が あり ます 。 

平ら な 端 の No3 リー マ ツー ル を 使用 し ます 。 

最後 に ワイ ヤー バレ ル 洗 浄 ブ ラ シ を 使用 し て 、 金 属 の 削り くず な 
ど を 取り 除き ます 。 

バレ ル と チャ ン バ ー の 内 部 。 


チャ ン バ ー が 切断 され 、 次 の よう に な り ま す 。 

カー トリ ッ ジ を チャ ン バ ー 内 に スラ イド させ る こと が 可能 で す 。 カ 
ー ト リッ ジ は スラ イド し て 差し 込む 必要 が あり ます 

自由 に 、 そ し て 自ら の 勢い で 

止ま る 前 に 。 こ の 時 点 で 、 カ ー ト リッ ジ の ベー ス が 3mm 突き 出る 
は ず で す 。 

前 に 見 た よう に 、 銃 尾 か ら 

第 七 章 で 。 

カー トリ ッ ジ の 適合 を 確認 し 、 カ ッ ト し た 後 

チャ ン バ ー の 口 の ベベ ル 、 私 た ち は で きま す 


バレ ル の 再 組み 立て に 進み ます 。 


即席 の チャ ン バ パー リー マー は 、 

チャ ン バ ー を 切断 する 理想 的 な 方 法 

銃器 で す が 、 専 門 家 で あれ ば 十分 で す 。 

グラ ンド チャ ン バ ー リ ー マ ー は 、 何 ら か の 理由 で 、 
利用 で きま せん 。 た だ し .、 本 物 は 次 の よう な も の で ある こと を 指摘 
し て お く 価値 が あり ます 。 

広く 入手 可能 で あり 、 十 分 な 価値 が ある 

1 つ に 投資 する こと で す 。 そ れ ら は 比較 的 

安価 で チャ ン バ ー を 作る こと が で きま す 

どの 砲身 で も 素早 く 簡単 に 操作 で きま す 。 
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写真 45 と 46: 3 ピー ス の リー マ ツー ル 。 以 上 で 、 バ レル に 取り 付け られ 、 チ ャ ン バ ー を 
切断 する 準備 が 整い ます 。 


先端 が 平ら な No3 リー マー ツー ル に 注目 し て くだ さい 。 左 か ら 3 番目 に 表示 され ます 。 
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この 本 に 登場 する マシ ン ピ ス トル 

人 気 の .380 を 中 心 に 構築 する こと も で きま す 
オー トピ スト ル の カー トリ ッ ジ は わずか し か あり ませ ん 
変更 が 必要 な 場合 


マガ ジン 、 ボ ルト 、 バ レル 。 ど ちら を 選択 する か は 個々 の 要件 に よ 


っ て 決ま り ま す 。 
銃器 の 口径 。 


バレ ル は 正確 に 使用 し て 構築 され てい ます 。 
この 章 で 説明 され て いる の と 同じ 原則 


セブ ン 。 唯 一 の 違い は 、 使 用 され る チュ ー ブ の サイ ズ で す 。 長 さ 


14.29X2.64mm 


.380 を 構築 する に は SMT チュ ー ブ が 必要 で す 


た る 。 チ ュー ブ は 9 イン チ ま た は 10 イ ンチ で な けれ ば な り ま せん 
.380 を 受け 入れ る 長 さ と チャ ン バ ー 付 き 
適切 な 口径 を 使用 し た カー トリ ッ ジ 

チャ ン バ ー リ ー マ ー。 チ ャ ン バ ー に 入れ る と 、 
カー トリ ッ ジ の ベー ス は 3mm 突 き 出る 必要 が あり ます 
砲 尾 か ら 。 チ ャ ン バ ー 

口 も 全く 同じ よう に 面取り され て いま す 

.32 バレ ル に つい て 説明 し た 方 法 と 同様 で す 。 
次 に 、 シ ャ フト ロッ ク カ ラー が リー マ 加 工 さ れ ま す 。 

そし て バレ ル に 取り 付け まし た 。 
現在 完成 し て お り 、 取 り 付け る こと が で きま す 


受信 機 。 


.380 バ レル は 


他 に 2 つの チュ ー ブ サイ ズ が あり ます 。 

.380 バ レル に 使用 され ます 。 

14.29 x 2.64mm チュ ー ブ は 入手 で きま せん 。 
これ ら は 14 x 2.50mm と 15 x 
3.00mm チ ュー ブ 。 ど ちら も 次 の ボア サイ ズ を 提供 し ます 。 
ちょ うど .380 (9mm) で 、 ど ちら か が 

マシ ン の 完全 に 優れ た 代替 品 

ピス トル の バレ ル 。 た だ し 、 い ずれ か の 場合 、 
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上 記 の チュ ー ブ を 使用 する と 、 カ ラー が 
14 の リー マ を 使用 し て リー ミン グ す る 必要 が あり ます 
また は 直径 それ ぞ れ 15mm。 


マガ ジン の 組み 立て 
.380 の マガ ジン 構造 


カー トリ ッ ジ は .32 の も の と 同じ で す 。 
唯一 の 違い は チュ ー ブ の ゲー ジ で す 


マガ ジン と マガ ジン リッ プ 間 の 距離 を 構築 する た め に 使用 され 


ます 。 の 

マガ ジン ウェ ル 、 フ ォ ロ ワー、 ゼ ンマ イ 

いか な る 変更 も 必要 な い は ず で す 。 

1 イン チ x 1/2 イン チ の チュ ー ブ が 必要 で す 。 
.380 マガ ジン の 壁 厚 

1.22 また は 1.50mm (の 代わ り に ) 

.32 マガ ジン に は 1.6mm が 使用 され ます ) 。 
2 番目 の チュ ー ブ 、 1/2 イン チ (12.70mm x 
0.91mm) は 両方 の 口径 で 同じ まま で す 

雑誌 。 少 し 細め の ゲー ジ を 使用 

.380 マガ ジン の 場合 、 

雑誌 の 内 寸 と 寸法 

その 結果 、 雑 誌 は .380 を 受け 入れ る こと に な り ま す 。 
カー トリ ッ ジ 。 

マガ ジン リッ プ は 、 

.32 に 使用 され る の と 同じ フォ ー ム ブロ ッ ク 

マガ ジン 、.380 の リッ プ を 除く 

それ ら の 間 の 距離 が 次 の よう に 「 設 定 」 さ れる 

約 9mm。 一 定量 の 

手 作 業 に よる フィ ッ テ ィ ング が 期待 され る べき で す 
私 た ち が ど ん な 口径 の 雑誌 で あろ うと も 、 

確実 に 機能 する よう に 構築 する 

で きる だ け 。 
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ボル ト ア ッ セ ン ブ リ 


ボル ト の 変更 は 1 回 だ け 必 要 で す 
受け 入れ て 機能 する た め の ア セン ブリ 
.380 カ ー ト リッ ジ を 使用 。 こ の 変更 は 
カー トリ ッ ジ の 凹み の 寸法 で す 
第 8 章 で 説明 し ます 。 仮 に 私 た ち が 
.380 ボル ト を 構築 し て いる 場合 は 、 カ ー ト リッ ジ の 幅 
み の 直 径 を 大 きく する こと の み が 必 要 で す 
(部 分 的 に ) テ ー パ ー 切 削 工 具 を 使用 し 、 
.380 の ベー ス を 可能 に する た め 
カー トリ ッ ジ を 止 部 (シー ト ) まで の 深 さ まで 取り 付け ます 。 
第 8 章 で 説明 され て いる よう に 、2mm。 
な お 、 こ の 修正 は 
最初 の 期間 中 に の み 実 行 で きま す 
ボル ト の 組み 立て の 段階 で は な く 、 


ファ イア リン グ ピ ン ロ ッ ド が 取り 付け られ て いま す 。 


撃 針 の 突出 量 の 測定 は 、 
.32 弾 の 場合 と 同じ 、 つ まり 弾薬 の 凹部 の 面 か ら 1 mm の 位置 


に あり ます 。2 


エモ エグ ター 

イジ ェ ク タ ー に は 何 も 必要 あり ませ ん 
長 さ また は 幅 の 変更 。 

た だ し 、 少 量 の 手合 わせ 


が 必要 に な る 場合 が あり ます 。 


2 注 : .380 ボル ト の 「 寿 命 」 は 、 必 然 的 に .32 ボル ト の 
寿命 より も 短く な り ま す 。 こ れ は 、 よ り 大 き な 直 径 の 
.380 弾薬 の 使用 に よっ て 引き 起こ され る .380 弾 菜 
の 叫 部 の 壁 の 厚 さ の 減少 に よる も の で す 。 し た が っ 
て 、.380 ボル トト は より 頻繁 な 間隔 で 交換 する 必要 
が あり ます 。 
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.380 バレ ル 、 ボ ルト 、 マ ガ ジ ン に 必要 な チュ 


ー ブ サイ ズ 。 


バレ ル 14.29 x 2.64mm SMT (また は 14 x 
2.50 / 15 x 3.00) 


ボル ト 12.70 x 2.03mm SMT/SHT/ERW 


マガ ジン 25.40 x 12.70 mm (1 イン チ x 1/2 イ 
ンチ x 1.22 mm) (また は 1.50 mm) お よび 


12.70 x 0.91 mm (1/2 イン チ x 20 ゲー ジ ) の 
丸 チ ュー ブ 。 
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次 の ペー ジ の 図 は 、 

旋盤 を 使用 し て ボル ト を 加工 する 場合 に 使用 され ます 
( 図 「PP」 を 参照 )。 の 利益 の た め に 

ボル ト の 強度 と 耐久 性 を 合理 的 に 可能 な 限り 確保 する 必要 が あ 
り ま す 。 

適切 な 鋼材 か ら 機械 加工 し ます 。 私 た ち は し な い 

ボル ト を 焼き 入れ し て 焼き 戻し し た い 

次 の 機械 加工 は 避け られ な いた め 、 

それ に 伴う 「 技 術 」。 

硬化 は 望ま し い の で す が 、 

平均 的 な 愛好 家 に と っ て は 、 

実現 不可 能 な 提案 。 実 際 の サイ ズ 

ボル ト の (直径 ) が 必要 に な り ま す 

な どの 適切 な 熱源 の 使用 

耐火 レン ガ の 配置 また は 小さ な 炉 

コン ポー ネン ト を 加熱 する 場所 

必要 な 硬化 温度 と 焼き 戻し 温度 。 能 力 は 言う まで も な く 、 


その よう な 技術 や 機器 を 使用 し ます 。 

た と えば 、 焼 き 目 な どの 小さ な 部 品 、 

引き 金 や 撃 針 は 非常 に 熱く な りや すい で す 

プロ パン ガス トーチ の み を 使用 し て 治療 する (どこ か ら で も 入 


金物 店 ) と 油 ま た は 水 の 入っ た バケ ツ 
仕事 を クエ ンチ する 場所 。 大 きい ほど 

コン ポー ネン ト は 問題 を 引き 起こ し ます 

平均 的 な 個人 。 

た だ し 、 ス チー ル は すべ て 失わ れる わけ で は あり ませ ん 。 
プリ ハー ドン お よび 

鍛え られ た 状態 言い 換え れ ば 、 

スチ ー ル は あら か じ め 「 既 製 」 で 提供 され ます 。 
硬化 し た 状態 の まま 、 
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時 間 は 機械 加工 で きる ほど 「 和 柔らか く 」 な り ま す 。 
これ ら の 鋼 は 当社 の 用 途 に 適し て いま す 。 

要件 (お よび その 他 の 多く の 要件 ) 

適度 な 耐 衝撃 性 と 耐 摩耗 性 が 必要 で す 。 2 つの プリ ハー ドン 


私 が 適し て いる と 判断 し た 鋼 (そし て そう 思わ れる ) 
比較 的 簡単 に 上 見 つけ られ る よう に する た め ) 
709M40 (EN19T) お よび 817M40 (EN24T)。 
この よう な 材料 を 購入 する 必要 が あり ます 
「 特 殊 鍋 の 株 主 」 か ら の メッ セー ジ で す の で 、 見 て くだ さい 。 
「 イ エロ ー ペ ー ジ 」 の 「 ス チー ル 」 
お 住ま い の 地域 の サプライ ヤー の 株 主 。 
「 ネ ッ ト 」 で 検索 し て みる の も 良い で し ょ う 。 
この よう な 鋼 は 、 次 の 点 に 比べ て か な り 高 価 で す 。 
た と えば 、 軟 鋼 、 特 に 次 の よう な 場合 
配達 し て も ら う 必要 が あり ます が 、 配 達し て も ら える 可能 性 が あり ます 
短い 長 さ を 「 サ ンプ ル 」 ま た は 「 オ フカ ッ ト 」 と し て 購 
入 で きま す 。 い つ で も チェ ッ ク し て くだ さい 
それ が 「T」 で ある よう な 鋼 を 購入 し ます 
「 状 態 」 と は 、 プ レ で 販売 され て いる こと を 意味 し ます 
硬化 し た 状態 。 一 部 の 鉄鋼 メー カー 
自社 ブラ ンド の 「 ス ペ シ ャ ル 」 も 宣伝 する 
プリ ハー ドン 状態 の 鋼 、 お よび 
これ ら の いずれ か を 購入 する こと に 決め た 場合 、 
鋼材 が 次 の 用 途 に 適し て いる こと を 確認 する 必要 が あり ます 。 
あな た の 目的 。 一 般 的 に 言え ば 、 
高い 張 強 度 、 耐 衝撃 性 、 耐 摩耗 柏 の カ テ ゴ リ ー に 分 類 さ れ ま す 。 
私 が 持っ て いる 合金 鋼 
リス ト さ れ て いる の は これ ら の 良い 例 で す 
要件 が あり 、 か な り 簡 単に 


見 つけ ます 。 


ボル ト の 加工 は 簡単 で す 
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機械 工 の 図面 


旋盤 オー ナー の た め の 旋 削 手順 。 始 め る 
丸 棒 の 断面 で 少な く と も 26mm 

ボル ト を 直径 に 合わ せ て 加工 し ます 。 
以下 の 寸法 :- 


図 「A」 を 参照 する と 、 外 径 (OD) ボル ト 全 長 (OAL) は 131 
mm で す 。 

フロ ント セク ショ ン (A1)、OAL に 回 転 し ます 。 

外 径 53mm と 13mm。 残 り の 長 さ (A2) を 理想 的 に は 外 径 
26mm まで 回 転 さ せま す 。 


図 B- 直 径 5 5 mm の ドリ ルビ ッ ト を 使用 する と 、 ゼ ンマ イ / 
ガイ ド の 凹部 (B1) が 

深 さ 100mm ま で 加工 し ます 。 の 
次 に 凹部 を 次 の 深 さ まで 再度 穴あけ し ます 。 

直径 9mm の ビッ ト を 使用 し て 74mm。 


カー トリ ッ ジ の 凹み 。 カ ー ト リッ ジ の 凹み 
(B2) は 直径 9mm に 加工 され て いま す 。 
そし て 深 さ は 2mm。 


凶 "C- エ ジ ー ボル ト の スロ ッ ト 。 マ シン スロ ッ ト (チャ 
ン ネ ル ) 長 さ 32mm、3mm 

幅 (C1)。 溝 深 さ は 4mm(C2) で す 。 

スロ ッ ト は どの 時 点 で も 加工 で きま す 。 


この 段階 で の ボル ト の 半径 。 


 C3、 ボ ルト ハン ドル の 位置 (カー トリ ッ ジ の 凹部 を 覗い た 
状態 ) ボ ルト の ハン ドル 穴 に 隣接 し て 45 度 の 角度 で ドリ ル で 
穴 を 開け ます 。 

エ ジ ェ クタ ー ボ ルト の スロ ッ ト の 深 さ は 6mm で す 。 タ ッ プ 

直径 6mm の ソケット を 受け 入れ る 穴 


スク リュ ー。 


「D」、 撃 件 の 穴 。 
直径 (D1) お よび 深 さ (D2) 12mm。 
ピン は 直径 1.5mm、 ド リル シャ ンク 13mm で 構成 され て いま す 。 


1.5mm ま で の ドリ ル 


長 さ で 。 ベ アリ ング を 使っ て ピン を 保持 する 
接着 剤 また は 類似 の 製品 。 ピ ン は 必須 で す 
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いっ ぱい に する と 凹 届 か ら 1mm 突 出 


座っ て いる (D2) 。 


席 「F」、 380 ボル ト 。 す べ て の 寸法 

.32 ボル ト は .380 ボル ト に 同様 に 適用 され ます 。 

カー トリ ッ ジ 凹 部 (E1) を 除く 9.7mm 

直径 10.0 mm、 フ ロン ト セク ショ ン (E2)、 「 外 径 j13.5 mm。 
3 


「E 上 」、 ボ ルト ハン ドル 穴 の 位置 決め 
ボル ト 裏 面 か ら 50mm。 


3 注 : ボル ト が 確実 に 機能 する よう に する に は 、 あ る 程度 の 
「 手 動 フ ィ ッ ティ ング 」 が 必要 な 場合 が あり ます 。 
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便利 な 自家 製 銃器 


.32 ボル ト の 寸法 


(すべ て の 寸法 は ミリ メー トル 単位 で す ) 


FIGURE "PP* 
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.380 ボル ト の 寸法 


(すべ て の 寸法 は ミリ メー トル 単位 で す ) 


-ー ーー 13.。.5mm 一 一 - 


FTG .E 


BOLT HANDLE POSTITTON 」 す  、 、、 っ 0Omm 一 一 一 *ー 
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回 路 図 の コン ポー ネン トリ スト 。 


1. ス リン グル ー プ 2. ガ 

イド ロッ ド 3. メイ ンス 

プリ ング 4. ボ ルト 5. 

ボル ト ハ ンド 

ル 6. ボ ルト スト ッ プ 7. エ 

ジェ クタ ー 8. バレ ル 

リ テ イ ナ ー 9. バレ 

ル 10. マガ ジン ウェ ル 11. マガ ジ 
ン 12. マガ ジン 

スト ッ プ 13. ベー スプ レー ト 
スプ リン グ 14. ス プ 
リン グ キ ャ ッ チ 15. キャ ッ チ ボ 
ルト 16. シア スプ リン グ 17. シア 
18. トリ ガー ガー ド 19. トリ 

ガー 20. グ リッ プ 
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.32/.360 MQchine 
PisTol Mk Il 


The following machine pistol design is 
similar fo fhe .32/380 Aachine Pisfol, 
excepf for an alfernafive bolt qand 
mainspring design and slightly different 
receiver dimensions. The firearm cannot 
be construcfed enfirely by hand but 
requires fhe use of alqfhe fo consfruct fhe 
bolt qnd recoil shield. However, fhe firearm 
is eqsier fo build due fo q simpler bol 
design. The upper qnd lower reCeiVers Qre 
construcfed from fhe sqame 30 x 30mm 
fubing discussed eqrlier. The following 
plans qre qan qaliernafive consfrucfion 


mefhod:- 
UPPER RECEIVER 


The upper receiver is slighfly longer of 
113" (298mm). The following drawings, 
(Upper recerver recess pos 罰 ons), illusfrafe 


†he upDper receiver recess dirmensions. 


LOWER RECEIVER 


The lower receiver lemplates are used in 
1he usual way qnd fhe recess posilions 
marked. The lower receiver beinq 11 1/8" 
(283 mm) in lengfh. When fhe receivers 
are femporarily clamped Togefther (Usinq 
fhe two hose clips we used earlier), The 
breech end of fhe upper receiver must 


overlap fhe end of the lower by 6mm. 


BOLT ASSEMBLY 


The bol is q simple qssembly consistinq of 
aq 7" long seciion of "diamefer high 
fensile bolt, aqnd qa series of six /2" shaff 
lock collars. The 2" bolf secfion should 
have qfensile sfrengfh of 12.9 ideally. First 
remove +he bolfs head and fhread, Figure 
'A', qnd using qa lafhe, frim each end of fhe 
bolf uniil せ has aqn overall lengfh of 4 3/8" 
(111mm), Figure 'B'. The carridge recess 
qand eijecfor slo1 qre now cut (so suit 
calibre) info one end of fhe bol secfion. 
Ai fhe opposife end, q series of SIX 7z" 
collgrs, (Figure 'C') are fitfed aqnd refained 
wifth bearing aqdhesive or q similar produc†. 
The bolt handle is now screwed inlo fhe 
hird collar from fhe rear of he bolt. The 
fhird collar remains moveable fo allow fhe 
bolf handle fo be qadjusted as necessary fo 


align wifh 1he bolt handle slot. 
RECOIL SHIELD 


The recoil shield is machined from q 
secfion <f round bar. As shown in he 
ilusfrafion, (Page 8), fhe shield has qan 
overall lengfh of 68mm. A simple piece of 
ordinary mild sfeel is perfecily qdequate 
for fhis. The shield is secured in posifion 


wilh four 6mm diamefer socke+ screws. 
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MAINSPRING 


The mainspring caqnnot be successfully 
coiled by hand due to Ihe heavy gauge of 
wire required fo make 1he spring. There 
are two opfions qavailable. The first is 1o 
locaqte qand purchase q spring of fhe 
correc1 dimensions, and fhe second is fo 
have q spring specially made. AAany 
spring manufacfurers hold Iarge stocks of 
ready mode springs, and 財 may be 
possible +o find qa spring of fhe correcf 
dimensions. However, 1he second option 
is by far 1he easiest. Having q spring made 
may sound like qn expensive opfion bui 
fhe cost is quite reasonable, especially if 
fhe spring is made by one of fhe smaller 
manufacfurers, who may even coil fhe 
spring while you wait or for next day pick 
up. The main cost in having q spring coiled 
is in fhe sefing up of fhe machine, rafher 
fhan in fhe cost of 1he magferial used. is 
usually possible fo have qa one mefre 


lengfh of spring coiled (ou of which we 


can cut qbout six individual mainsprin9s) 
for qaboui E15. This means fhat each spring 
cosfs less than E3 eaqch, not bad for 
fhe firearms fourh most imporlant 
component! Rafher fhan spending lime 
looking for fhe correct spring "off fhe 
shelF', iT is faqr eqsier jus1 fo supply fhe 
required spring dimensions fo fhe 
manufqacturer qand have fhe spring 
specially made. lT is quick, easy qnd 
relqfively cheap. For fhe Akll machine 
pisfol we require q compression SDrin9, 
25mm in diamefer (OD) and coiled from 
15 gauge wire. The spring should be coiled 
from sfandard carbon sfeel wire. Once fhe 
lengfh of spring has been acquired, 財 may 
be cui info 6" lengihs, fhis being Ifhe 
correc† lengfh for use in The Akll machine 
pisfol. Alfernafively if you wish fo spend qa 
few pounds more, fhe manufacfurer wil 
aufomafically cu he sprinq info 6" lengths 
aqsicomes off the machine, saving you an 
exfra job. Look under "springs'qnd “spring 


manufqcfurers' in yellow Pages . 
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ジン バー アセ 


(単位 は ミリ メー トル ) 


上 部 お よび 下部 レシ ー バ ー アセ ン ブ リ 
が 2 つの ホー ス クリ ッ プ で 固定 され て 
いる 場合 、 「A」 に 示す よう に 、 上 部 レ 

シー バー が 下部 レシ ー バ ー と 6mm 重 
な る 必要 が あり ます 。 


トリ ガー「B」 用 の スロ ッ ト は 、 レ シー バ 
ー の 後 端 か ら 58 mm の 位置 に あり 、 長 
さ は 17 mm で す 。 ト リガ ー ガー ド 用 の 
スロ ッ ト 「C」 は 、 レ シー バー の 前 面 か ら 
51 mm の 位置 に あり 、 長 さ は 3 mm、 幅 
は 12.7 mm (1/2 イン チ ) で す 。 


ボー スス みり I ツ グ 、、auteoeeeweis 
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下部 レシ ー バ パー アセ ン ブ リ 


や さい EPIAWWWNN や WNWtWNNNN い 


YT 古 還 い WNWWNN や NNN い いや NNWUWS い WUSN や や NN や や や も WWW や NNNW い NN ふも や ゃ ふい EE 本 いい いい い 
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符 
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面 

ーー 777 


プ ゴ # 


N 


ド し の イ ゴ 


和 Q 
4 


トリ ガー ガー ド 、 グ リッ プ 、 ソ ケッ ト ネ ジ は 、「a」「b」「c」「d」 の 箇所 で 銀 半 田 


| を 使用 し て 所 定 の 位置 に 固定 され て いま す 。 
ソケット ネジ 「d」 を 使用 する と 、 シ アー スプ リン グ を レシ ー バ ー に 取り 付け る こと が で き 


ます 。 
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Trigger 
(Steel plate) 


Trigger guard 
1/2 x 1/8"* 
Flat bar 


Sear 
(Hexagonal KeY) 
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RECOIL SHIELD CONSTRUCTION 


The recoil shield is machined from a section of steel bar to the 
following dimensionS. 


(Measurements in milimetres) 


Following machining the recoil shield should look like the one 
illustrated below. 
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BOLT ASSEMBLY 


( MWWWW 


CUT * CUT 


The bolt section is cut to an overall length of 112mm. ' 


Cut cartridge recesS and 
ejector slot. 


Bolt Handle 


Fit six め 2" collars and screw in bolt handle 
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Ss es 


この 概略 図 は 、MKII 設計 の シン プル さ 
を 示し て いま す 。 
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